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■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説日月書は、製品の正しい使い方や使用上の';ま意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いくださし、。また、この使用説日月書が'必、要になっ 
たとき、すぐに利用できるようにイ呆管してください。 


株式会社リコー 

ま全に正しくお使いいただくために、操作の前には必、ず『ま全上のごを意 J をお読みください。 


1觀、賴が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意く 
ださい。 

1. 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

. 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
• 日本や外国の郵便切手、印祇 

• (関係法律） 

• 祇幣類似証券取締法 
• 通貨巧証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印祇等模造取締法 
• (刑法第14 8条第1目2条） 

2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

• 株券、手形、小切手などの有価証券 

• 国や地で公共団体などの発行するパスポート、を許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
• 個人、民間会社などの発行するを期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明するで書または図画 

• (関係法律） 

• 刑法第149条第1日日条第1日9条第1目2条 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

3. 著作権法で保護されているもの 

• 著作権法によりイ呆護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、 
印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合 
を除き、禁止されています。 





安全上のごま意 


表示について 


本書および製品への表示では、製品をを全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害やが 
産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意ホは次のように 
なっています。 

A 警告 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A 警告 


© • アース 接続してください。 アース 接続がされないで、 万一 漏電した場合は、火災や 
感電の原因になります。 アース 接続が コンセン トの アース 端子にできない場合は、 
接地工事を電気工事業者に相談してください。 


0 . 表示された電源電圧た I 外の電圧で巧用しないでください。また、タコ足配線をしな 
いでください。火災や感電の原因になります。 

. 延長コードの使用は避けてください。 

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に®げたりすると電源コードをいため、火 
災や感電の原因になります。 

• 電源プラグの巧に金属などが触れると火災や感電の原因になります。 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 


© • 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容 
易に外せるようにしてください。 



• 本書で指定している部みな外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部をやレーザーホ源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検-調整-修理はサービス実施巧に依頼してください。 

• この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 
化'洩れにより失明の恐れがあります。 



万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐ 
に電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 
火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が 
故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 

万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施巧に連絡してください。そ 
のまま使用すると火災や感電の原因になります。 


® . この機械の上に巧并丘、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かな 
いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。 



トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しない 
でください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みのトナーカー 
トリ ツジは、トナーあが飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管し 
たトナーカートリツジは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当杜の 
回収-リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理をされる場合は、一 
般のプラスチック廃棄物と同様に処 a してください。 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A 注意 


0 »湿気やほこりの多い場巧に置かないでください。火災や感電の原因になります。 

. ぐらついた台の上や傾いた巧など不を定な場所に置かないでください。落ちたり、 
倒れたりして、けがの原因になります。 


© • 機械はを 18 kg あります。 

• 機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負 
担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱っ 
て落としたりすると、けがの原因になります。 

• 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 



• 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 

• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜からほいてください。 

• お手入れの際はを全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。 



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを 
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


. 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 


0 »ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、力ーボン含有紙等の導電 
性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの巧ってある周辺には 
触れないでください。やけどの原因になります。 



オプシヨンの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイツチが切れていて、プ 
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


0 . を着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す場合は、プリンター本体 
の電源を切ってから約1時間待ち、定着ユニットカ f 常温になってから行ってくださ 
い。やけどの原因になります。 


0 . 電源プラグは年に1回な上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部をを 
清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 
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0 . トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ 
ないようにしてください。 


• トナーカートリツジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質 
を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリツジ、'消耗品ま 
たは交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してくださ 

い。 


0 . 1ビンシフトトレイを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を持 
つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。 


0 .4 ビンプリントポストを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を 
持つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。 
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A 警告、 A 注意のラべ'ルまたは刻印の位置について 


本機には、下記に示す位置にを全にお使いいただくための、 A 警告 、 A ま 意のラベルまたは刻印があ 
ります。表示にしたがってを全にお使いください。 



①トナーの 操作注意 

I トナー(使用巧みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に邮れないようにしてくださし、。 


②トナーの 火中おま警告 


A 


WARNING 
ATTENTION 
WARNUNG 
AVVISO 
AVISO 
ADVERTENCIA 

茜と 
言口 



Do not incinerate toner or toner containers. Toner dust may cause flashback when exposed to an open flame. 
Ne pas incinerer les cartouches ni les boTtes de cartouches de toner. Expos ろ e を une flamme nue, 

la cendre de toner peut provoquer un retour de flamme. 

Verbrennen Sie keinen Toner Oder Tonerkartusche. Tonerstaub kann beim kontakt mit offenem Feuer 


explodieren. 

• Non gettare il toner o i conten け ori del toner sul fuoco. La polvere del toner si pub incendiare dalla fiamma. 

• No incinere el loner ni los contenedores de toner. El polvo de toner puede inflamarse al ser expuesto al fuego. 

• Nao exponha 0 Toner ou a sua embalagem ao fogo. 0 p6 de Toner podera explodir quando exposto a chama viva. 

♦ トナー又はトナーの入った容器を直接度ち P 巧等の义中に巧入しないでください。义傷をするおそれがあります。 


感定着ユニットの高温注意 


へ CAUTION PRECAUCION 

•High temperature. •Alta temperatura. 

/!\ ACHTUNG ATTENZIONE 

•Hohe Temperatur. •Temperatura elevata. 

ATTENTION 高ミ品を意 

•Temprature leve. 参高ミ瓦になっています。 


@アース 接続の警告 

@アース接続してください I 
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使用上のお願い 


• 温度や湿度がな下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 
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C _I 使用範囲 C I 推奨範囲 TS3H140J 


. 寒い巧から暖かい巧に移動させたり、温度を化の激しい場所に設置すると、機械内部に結露が生じ 
ることがあります。結露が生じた場合は、1時間な上方女置して環境になじませてからご使用くださ 

い。 

.プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排 
気口や給気口をふさがないようにしてください。 

. 前カバーを開けたままにしないでください。 

• 印刷中に前カバーや手差しトレイ（マルチ）を開けたり、プリンターを移動したりしないでくださ 

い。 

. 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。 

• クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。 

• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。 

• 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的シヨックを与えないでください。 

• 電源を入れたままで500枚増設トレイユニット/ I ビンシフトトレイ/4ビンプリントポストを取り 
外さないでください。故障の原因になります。 

. 日本国外へ移動された場合は、保ずサービスの責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本機は、月間印刷ぺージ数が16,000ページな下 （ A 4 口の場合。ただし NX 650 S / NX 750 は10,000ぺ一 
ジな下。）、1日の通電時間の合計が8時間程度の条件で、使用年数を日年と想定して設計-製造 
されています。月間印刷ページ数が16,000ページを超えていたり、1日に合計8時間な上電源が 
入っていたり、総印刷ぺージ数うリ，000,000ぺージを超えたりすると、想定された年数より使用年数 
力す短くなる場合があります。 
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エネ ルギースター 



国際 エネルギースタープログラムとは、 地球温暖化など、環境問題にか応する ため、エネルギー 
消費 効率の高いオフィス用 機器の開発、導入を目的と した 国際的な 省エネルギー 制度です。 

このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギーを準を満たしている場合 
に、エネル ギースター ロゴ マー クを製品に表示することができます。 

本製品は、同 プログラム に掲げる低電カ モー ドなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。 


• 低電力機能 

• 本機には、低電力機能として「省エネモード」力 S 搭載されています。一定時間本機を操作しな 
い時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモードは、 パソコン 
力>ら印刷の指示をする力\操作パネルのキーを押すと解除されます。 

• 省エネモードのへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更の 
しかたは、 P .207 「システム設定メニュー」を参照してください。 

• 機能の仕様 


低電力機能 

消費電力 

フルシステム 時： 7 W 

本体のみ： 5 W 

省エネ モー ドへの 移行時間 

30み 


再生紙 


エネルギースター プロダラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 
奨紙などは販売担当者にご相談ください。 
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使用説明書について 


同姻されている使用説明書 


本機に同栖されている使用説明書と内容はな下 
のとおりです。 

❖ 設置手順書<かんたんセツトアップ> 



プリンターを 箱から取り出し、 パソコンと 接続 
するま での 手順を説明しています。 

オプションを購入された方は、本書の P .21 「才 
プションを取り付ける」もあわせてお読みくだ 
さい。 

❖ 使用説明書<取り扱い編> 


〇 


プリンターとパソコンの接続が終わつたあと 
に、実際に印刷するまでの基本的な操作方法を 
説明しています。<かんたんセットアップ>に 
続いてお読みください。 

また、印刷がはじまらないときや思いどおりに 
印刷できないときの解み方法、紙づまりの処置 
や、用紙に関する情報など、本機を使用する上で 
重要な情報がまとめられています。すぐに利用 
できるよう、いつも手元に置いてご活用くださ 


❖ 使用説明書<プリンターネットワーク編> 


〇 


本機をネットワークプリンターとして使用する 
ための情報や設定方法を説明しています。使用 
しているネットワーク環境に巧応する部分をお 
読みください。 （ NX 850、 NX 7 50 同栖） 

❖ ヘルプファイル 



か属の CD - ROM には、 Web ブラウザによるネッ 
トワークイン ターフエー スボードの 設定 ヘルプ 
が HTML 形式で格納されています。各項目の説 
明や、設定方法について記載しています。 
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使用説明書の読み方 


同栖の使用説明書の記載内容は政下のとおりです。 
目的に合わせて各分冊の説明をお読みください。 


〇;化ずお読みください。 

A :'必要に応じてお読みくたさレ、0 


かんたんセットアッフ 



プリンターを設置してからパソコンと接続するまでの手順 

〇 


取り扱い編 



1. はじめに 

本体各部の説明、操作パネルやキーの名称とそのはたらき 

〇 


2. オプションを取り付ける 

SDRAM モジュールや增設トレイユニットなどをオプションの取りかけ方法 

A 


3. 印刷するための準備をする 

印刷のために必.要なパネルでの操作とソフトウェアのインストール手順 



ネットワーク環境の設ををする 

A 


ソフトウエアをインストールする 

〇 


CD-ROM 収録ソフトウ；!:アについて 

A 


4. 用紙に ついて 

使用できる用紙の種類と注意事項、用紙のセット方法 

〇 


5. プリンタードライバーの表示と印刷の中止 

プリンタードライバーの設定画面を表示する方法、印刷を中止する方法 

A 


6. こんなときには 

エラ—メ ッセージが表示されたときや思いどおりに印刷できないときの解巧方法、 

紙づまりが起きたときのが処方法、トナーカートリッジの交換方法 

A 


7. 試し印刷/機密印刷する 

操作パネルを使用した試し印刷や機密印刷の方法 

A 


8- 操作パネルを使用する 

操作パネルを使用した各種の設定方法やシステム設定一覧の印刷方法 

A 


9. 付録 

保守•運用方法、消耗品一覧、仕様、用語解説など 

A 


プリンタードライバーのヘルプファイル 



Windows 95/98/ Me , 20 朋 / XP , NT 4. 0 編 

プリンタードライバーの各種の設を方をを目的別に説明 

A 
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マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害の みの 発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、安全上のご注意についての説明です。 

菊瞳要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消'失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときのが処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできない機能、機能力す使用できない状態を説明しています。 

参照 

参照先を示します。 


画面のキーの名称を示します。 


操作部のキーの名称を示します。 
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1 .はじめに 


NX 850/ NX 750/ NX 650 S の特長 


多彩な後が！理機能の A 3 対応デスクトップレーザープリンター 

❖ クラス最まファーストプリント 6.5 秒 

デスクトップのプリンターとしては最速のファーストプリント 6.5 巧*1を実現しました。最も印刷 
時間のかかる1枚目から高速に印刷できます。 

’ 1 データ処理終了から排紙完了までの時間 （ A 4 横印刷時） 

❖ リアル1,200 dpi の高画質 

リアル1，200 dpi の高画質にか応しています。 600 dpi 時もウルトラスムージングを行うことによって 
2,400 dpi 相当 x 600 dpi 相当の表現が可能です。 

❖ 両面印刷、シフトソートなど多彩な後処理機能に対応 

• 両面印刷ュニット（オプション）装着により、自動両面印刷が可能 

. 1ビンシフトトレイ（オプション）装着により、部単位に用紙をずらして印刷することが可能 

(シフトソート） 

標準のトレイ （250 枚）と1ビンシフトトレイ （250 枚）で最大500枚の排紙が可能 
.4 ビンプリントポスト（オプション）装着により、個人あるいは部署単位で排紙先を指定する 
ことで、印刷ジョブの混在を防げます。 

標準のトレイ （250 枚）と4ビンプリントポスト（各ビン50枚 x 4) によって、最大450枚の排紙 
が可能 

夕補足 

ロシフトソートは、1ビンシフトトレイの他に、拡張 HDD (オプション）または SDRAM モジュー 
ル (オプション）力もた要です。 

口1ビンシフトトレイと4ビンプリントポストを同時に取り付けることはできません。 

❖ 幅広いシステム環境に対応 

Windows はもちろん、 CAD システム、 UNIX 、 Macintosh 、 IBM オンラインなど、多彩な環境からの 
出力が可能です。また、100 BASE - TX 高速ネットワークのほか USB 2.0 、IEEE 802.1比（オプション）、 
IEEE 1394 (オプション）、 Bluetooth ™ (オプション）など、先進のインターフェースにも対応。幅 
広いシステム環境の中でご利用いただけます。 

夕補足 

口 IEEE 1394インターフェース 、 Bkie 阳〇化 インターフェースは、 SDRAM モジュールが 必 、要です。 

❖ 100万枚の高耐久力 

耐久力もデスクトッププリンターとしては最高レベル。長くその性能を維持します。 
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はじめに 


各部の名称とはたらき 


が本 
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1. 用紙サイズダイヤル 

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方 
向に合わせます。 

2. 延長手差しトレイ 

A 4 縦より長い用紙を手差しトレイ（マルチ） 
にセットするときに延ばします。 

又手差しトレイ（マルチ） 

普通紙の他に、厚紙、 OHP フィルムや不定形 
サイズの用紙などに印刷するときに使用し 
ます。普通紙で最大100枚までセットできま 
す。 

4 . 延長排紙トレイ 

長い用紙に印刷するときに、印刷された用紙 
が落下しないように引き出します。 


5. 操作パネル 

キーを使用してプリンターを操作したり、 
ディスプレイで動作状態を確認します。 

6. 排紙トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙さ 
れます。 

7. 上カバー 

1ビンシフトトレイや4ビンプリントポス 
卜を取り付けるときに取り外します。 

8. 排紙ロカバー 

紙づまりの処置をするときに開けます。 
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を部の名称とはたらき 


9 . 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排 
出されます。排気の向きは変えることができ 
ます。物を立て掛けたりして归 f 気口をふさ力す 
ないでください。機械内部の温度が上昇する 
と故障の原因になります。 

fO . 前カバーオープンボタン 

ボタンを押すと ロック カタ'^れ、前カパーが開 
きます。 

パ.電源スイッチ 

プリンターの 電源を On / Off します。 

f 么本体給紙トレイ[トレイ1 ] 

用紙をセットします。普通紙で最大250はま 
でセットできます。 

夕補足 

口 操作パネルやプリンタードライバーの 
画面では[トレイ 1] として表示されま 
す。 

ロオプションの500お:増設トレイユニット 
のトレイは[トレイ2]、[トレイ 3] と 
して表示されます （2 段増設時）。 

f 又給紙トレイカバー 

給紙トレイの延長トレイを引き出している 
ときに取り付けます。 


ブ4•電源ケーブル 

先端の電源プラグをコンセントに差しをみ 
ます。 

15 . 後ろカバー 

定着ュニットを取り外すときゃ、両面ュニッ 
卜を取り付ける場合に、取り外します。 

76.給気口 

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取 
り入れ口です。物を立て掛けたりして給気口 
をふさがないでください。機械内部の温度が 
上昇すると故障の原因になります。 

17 . コントローラーボード 

SDRAM モジュールや脱;張ェミュレーシヨン 
モジュール などを取り付けるときに引き抜 
きます。 

パラレルインターフェースケーブルや USB 
ケーブル、イーサネツトケーブル 
( NX 850/ NX 7 50 は標準タホ応 ） などを各コネク 
ターに接続します。 
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1. トナーカートリッジ 

トナーと感光体が一体化しているカート 
リッジです。トナー交換のメッセージが表示 
されたら交換します。（トナーカートリッジ 
は点線で表示されています。） 

2. 前カバー 

卜 ナーカートリツジやメンテナンス部品の 
交換、紙づまりの処置をするときに開けま 
す。 

又 ガイド板 

紙づまりの処置をするときに開けます。 

ん レジストローラー 

用紙を送るための金属製のローラーです。卜 
ナーカートリツジを交換するときなどに周 
辺の紙粉を清掃します。 


5. 転写 口ーラーカバー 

転写 ローラーを 交換するときに開けます。 

6. 転写口ーラー 

「メンテキットコウカン」というメッセージ 
が表示されたら交換します。 

ス定着 ユニッ ト固定レバー 

定着ユニットを取り外すときに、左右のレ 
バーを上げます。 

反定着 ユニット 

トナーを用紙に定着させるためのユニット 
です。「メンテキットコウカン」というメッ 
セージが表示されたら交換します。 


夕補足 

口 転写口ーラーおよび定着ユニットはメンテナンスキットに含まれます。メンテナンスキット交換 
の際は、サービス実施店に連絡をして、交換を依頼してください。 
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を部の名称とはたらき 


操作パネル 



1 . ディスプレイ 

プリンターの状態やエラーメッセージが表 
示されます。 

夕補足 

口 省エネモードに移斤すると、バックライ 
卜が'消灯します。づ P .210 「省エネモー 
ド」 

2 . 電源ランプ 

電源が入ってるときに点灯します。ただし、 
省エネモードになっているときは消'灯しま 
す。 

3 . アラームランプ 

エラーが発生しているときに点灯します。 
ディスプレイでエラーの内容を確認してが 
処してください。 

4 . データインランプ 

パソコンから送られたデータをを信してい 
るときに点滅します。印刷待ちのデータがあ 
るときは点なします。 


5 . オンラインランプ/【オンライン】キー 

プリンターが「オンライン状態」か「オフラ 
イン状態」かを示し、キーを押すことでオン 
ラインとオフラインを切りをえることがで 
きます。 

オンライン状態はパソコンからのデータを 
を信できる状態でランプは点灯します。 

オフライン状態はパソコンからデータをを 
信できない状態でランプは消灯します。 
各種の設定中に 【オンライン】 キーを押すと、 
通常の画面に戻ります。 

6 . 【リセット】キー 

印刷中または受信中のデータを取り消すと 
きに使用します。 

ス【強制排紙】キー 

オフライン状態のときはプリンター内に 
残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの 
用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされ 
ている用紙サイズや用紙種類と合わなかっ 
た場合に、強制的に印刷することができま 
す。 
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はじめに 


8 . 【メ ニュ ー 】 キー 

操作パネルで巧うプリンターに関するすべ 
ての設定は、このボタンを押してメニュー内 
部で巧います。 

9. 【戻る 】キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 
メニューから 通常の表示に戻るときに使用 
します。 


7り- 【0 K 】 キー 

設定や設定値を確定させるとき、または下位 
の階層に移動するときに使用します。 

バ•【▲】、【▼】キー 

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を 
増減させるときに使用します。キーを押しつ 
づけると、表示が早くスクロールしたり、あ 
るいは数値が10単位で増減します。 
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2 -オプションを取り付ける 



オプシヨンの構成 


A ミ主意 



オプシヨンの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイツチが切れていて、プ 
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


オプションを取り付けるとプリン ターの 性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプ 
ションに ついて、 詳しくは P .233 「関連商品一覧」を参照してください。 

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、技下の順に取り付けることをおすすめします。 

❖ オプション取り付けの流れ 


□ 

500 枚増設トレイュニットを取り 
付ける 

▼ 

給紙トレイとして本体の底部に取り付けます。最大2段まで取 
り付けることができます。2段取り付けた場合、最大1350枚の 
用紙を同時にセットできます。 

白 

SDRAM モジュールを取り付ける 

▼ 

コントローラーボード内の SDRAM モジュール用スロットに取 
り付けます。 

曰 

拡張ェミュレーシヨンモジュール 
を取り付ける 

▼ 

コントローラーボード内の拡張エミュレーシヨンモジュール 
用スロットに、目的に合わせて3種類の中から1枚取り付けま 
す。 

□ 

お張イーサネットボードを取り付 
ける 

▼ 

コントローラーボードのスロットに取り付けます （ NX 650 S の 
み）。拡張1394ボード、あ張無線 LAN ボードおよびワイヤレス 
インターフエースボードと一緒に取り付けることはできません。 

曰 

が:張 1394 ボードを取り付ける 

▼ 

コントローラーボードのスロットに取り付けます。あ張イー 
サ ネット ボード、拡張無線 LAN ボードおよびワイヤレスイン 
夕ーフエースボードと一緒に取り付けることはできません。 

□ 

が:張無線 LAN ボードを取り付ける 

▼ 

コントローラーボードのスロットに取り付けます。化張イー 
サ ネット ボード、が;張1394ボードおよびワイヤレスインター 
フ エースボー ドと一緒に取り付けることはできません。 

□ 

ワイヤレスインターフェースボー 
ドを取り付ける 

▼ 

コントローラーボードのスロットに取り付けます。化張イー 
サネッ トボード、あ張1394ボードおよびが;張無線 LAN ボード 
と一緒に取り付けることはできません。 
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オプションを取り付ける 


□ 

アカウント拡張モジュールを取り 
付ける 

▼ 

コントローラーボードのアカウントあ張モジュール用ソケッ 
卜に取り付けます。 

曰 

拡張 HDD を取り付ける 

▼ 

コントローラーボードの化張 HDD 用スロットに取り付けます。 

の 

両面印刷ユニットを取り付ける 

▼ 

本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。 

の 

1 ビンシフトトレイ、または 4 ビ 
ンプリントポストを取り付ける 

1 ビンシフトトレイか 4 ビンプリントポストどちらかひとつ 
を本機の上カバーを取り外して取り付けます。 



夕補足 

口 あ張イーサネットボード、あ張1394ボード、拡張無線 LAN ボード、ワイヤレスインターフエース 
ボードは、どれか1つのみ取り付けることが可能です。 

口 あ張1394ボード、ワイヤレスインターフエースボードを使用するには、 SDRAM モジュールを増設 
する必要があります。 


オプションを取り付ける位置はは下のとおりです。 


❖ 外部 



1 . 500 枚増設トレイユニット（苗 P .24) 

2 . 両面印刷ユニット（与 P .51) 


3 . 1 ビンシフトトレイ（ウエトレイユニット） 
(与> P '53) 
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4 . 4 ビンプリントポスト（プリントポスト） 
(与 P .55) 





























オプションの構成 


夕補足 

□ 500 は増設トレイユニットの給紙トレイを[トレイ 2 (または 3)] と呼びます。 
口1 ビンシフトトレイの排紙トレイを[ウエトレイ]と呼びます。 

口 4 ビンプリントポストの排紙トレイを[ウエトレイ 1(〜4)] と呼びます。 

❖ 内部 



1 . 拡張ィーサネットボード（二 P.31) 

2 . 拡張無線 LAN ボード（二 P.39) 

3 . 拡張1394ボード （^F^35) 

4 . ワイヤレスインターフエースボード、拡 
張 Bluetooth™ モジュール（与 P.43) 


5 - SDRAM モジュール（二 P.25) 

6 . 拡張エミュレーシヨンモジュール（づ 
P'28) 

7 . アカウント拡張モジュール（马 P.47) 

8 . 拡張 HDD (づ P'50) 
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オプションを取り付ける 


500枚増設トレイユニットを取りがける 



A ミ主意 



プリンター本体は約 18kg あ 
ります。 

機械を移動させるときは、両 
側面の中央下部にある取っ 
手を持ち、ゆっくりと体に負 
担がかからない状態で持ち 
上げてください。無理をして 
持ち上げたり、乱暴に扱って 
落としたりすると、けがの原 
因になります。 


D 同姻品を確認します。 

❖ soot 女増設ユニット（給紙トレイ含む) 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントからなきます。 

g 固定用のテープを取りがします。 



夕補足 

口 500枚増設トレイユニットを1段のみ取 
り付ける場合は、手順白へ進んでくださ 

い。 


D 500枚増設トレイユニットを2段取り付け 
るときは、あらかじめ増設トレイ同±を 
積み重ねておきます。 


Q ちホの取っ手をつかんで本機を持ち上げま 
す。本機と500枚増設トレイユニットの前 
面を合わせるようにして、500枚増設トレ 
イユニットの上に本機を静かに載せます。 



D 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 

B r システム設定リスト」を印刷して、500枚 
増設トレイユニットが正しく取り付けら 
れたか確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P.198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

口 500枚増設トレイユニットが正しく取り 
かけられたかどうかは、システム設定リ 
ストの「システム構成情報」の項目で確 
語できます。500枚増設トレイユニット 
が正しく取り付けられているとき、「才 
プション機器」の欄に「増設給紙トレイ 
2」と記載されます （2 段増設時には「増 
設給紙トレイ2、増設給紙トレイ3」と 
記載されます）。 


口正しく取り付けられていない場合は、手 
順曰からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口印刷位置がずれたときは、調整してくだ 
さい。づ P.178 「印刷位置を調整をする」 
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SDRAM モジュールを取り付ける 


SDRAM モジュールを取り付ける 


菊憧要 

口 SDRAM モジユールに触れる前に金属製の物 
に触れて、身体に帯びた静電気を除いてくだ 
さい。 

□ SDRAM モジユールに物理的衝撃を与えない 
でください。 

口取り付け前にインターフユースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

夕補足 

口手順のイラストは NX 850/ NX 750 の例を示し 
ています。 

D 本機の電源を切ります。 

夕補足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
かけていない場合は、手順白へ進んでく 
ださい。 

0 両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げ(①) 、 両面印刷 ユニッ トを止まる位 
置まで引き出します(③)。 



g コントローラーボードを固定しているわ 
じ2本を取り外します。 

夕補足 

口ねじが外しにくい場合は コイン などを 
使って取り外します。 

取り外したねじは手順 のでコントローラー 
ボー ドを固定するときに使用します。 



D コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 
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オプションを取り付ける 


0 取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと手前に引き巧きます。 


0コントローラーボー ドの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで押し込みます。 



ZGDX260J 



E ] コントローラーボー ドを机などの平らな 
場所に置きます。 

B SDRAM モジュールの切り夕きを差し込み 
□の凸部に合わせ、カチッと音がするま 
で差し込みます。 



0コントローラー ボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと押し込みます。上部の レールは ▽ 
マークを目印にします。 



皿ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 



夕浦足 

ロ オプションの 両面印刷 ユニッ トを 取り 
がけていない場合は、手順 曲へ 進んでく 
ださい。 

[B 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



E 本機の電源を入れます。 
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SDRAM モジュールを取り付ける 


E 「システム設定リスト」を印刷して、 
SDRAM モジュールが正しく取り付けられ 
たか確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

口 SDRAM モジュールが正しく取り付けら 
れたかどうかは「システム構成情報」の項 
目で確認できます。 SDRAM モジュールが 
正しく取り付けられているとき、「搭載メ 
モリ」の値が標準で装備されているメモ 
リーと増設した SDRAM メモリーの容量 
の合計値になります。 SDRAM モジュール 
の合計値はな下のとおりです。 



標を 

増設 

合計値 

32 MB 

64 MB 

96 MB 

128 MB 

160 MB 

256 MB 

288 MB 


口正しく取り付けられていない場合は、手 
順!!からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口 SDRAM モジュールを取り外すときは、差 
をみ口横のボタンを押してください。 
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オプションを取り付ける 


拡張ェミュレーシヨンモジュールを取り付ける 


菊憧要 

口 拡張エミュレーシヨンモジュールに触れる 
前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電 
気を除いてください。 

口 拡張エミュレーシヨンモジュールに物理的 
衝撃を与えないでください。 

口 取りがけ前にインターフ卫ースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

夕補足 

口 手順のイラストは NX 850/ NX 750 の例を示し 
ています。 

D 本機の電源を切ります。 

夕補足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
かけていない場合は、手順白へ進んでく 
ださい。 

0 両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げて(①)、両面印刷 ユニッ トが止まる 
位置まで引き出します(②)。 



g コントローラーボードを固定しているわ 
じ2本を取り外します。 

夕浦足 

口 ねじが外しにくい場合は コイン などを 
使って取り外します。 


取り外したねじは手順田で再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 



D コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 
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拡張ェミュレーシヨンモジュールを取り付ける 


0 取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと手前に引き巧きます。 



E ] コントローラーボードを机などの平らな 
場所に置きます。 

B 拡張エミュレーシヨンモジュールはな下 
のイラストに示したスロットに設置しま 
す。 



D 拡張エミュレーシヨンモジュールの切り 
义きが2個所ある方を図のように合わ 
せ、カチッと音がするまで差し込みます。 



0コントローラー ボー ドを上下のレールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部のレールは ▽ 
マークを目印にします。 



[ E コントローラーボードの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 



[ B ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 



夕補足 

口両面印刷 ユニッ トを取り付け ていない 
場合は、手順旧へ進んでください。 
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オプションを取り付ける 


E 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押 
し込みます。 



E 本機の電源を入れます。 

[0 「システム設定リスト」を印刷して、あ張 

エミュレーシヨンモジュールが正しく取 

り付けられたか確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

口拡張 エミュレーシヨンモジュー ルが正 
しく取り付けられたかどうかは「システ 
ム構成情報」の項目で確認できます。拡 
張 エミ ュ レーシヨンモジュール が正し 
く取り付けられているとき、「搭載ェ 
ミュレ ーシ ヨン」の欄に各エミュレー 
シヨンの 名称が記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、手 
順!]からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口 拡張エミュレーシヨンモジュールを取 
り外すときは、差込み口横のボタンを押 
してください。 
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拡張イーサネットボー ドを取り付ける ( NX 650 S ) 


拡張イーサネットボードを取りがける 
( NX 650 S ) 


瑣幢要 

口あ張イーサネットボードに触れる前に金属 
製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除い 
てください。 

口あ張イーサネットボードに物 a 的衝撃を与 
えないでください。 

口取り付け前にインターフユースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

D 同個品を確認します。 

み^!SSィ ー サネットボード 



❖ フェライトコア 



0本機の電源を切ります。 

夕補足 

ロ オプシヨンの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順□へ進んでく 
ださい。 


0両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げ(①)、両面印刷 ユニッ トを止まる位 
置まで引き出します(②)。 



D コントローラーボードを固定しているわ 
じ2本を取り外します。 

夕補足 

口ねじが外しにくい場合は コイン などを 
使って取り外します。 


取り外したねじは手順旧で再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 
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オプションを取り付ける 


0 コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 



0取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと手前に引き巧きます。 



Z 白 DX261J 


B コントローラーボー ドを机などの平らな 
場所におきます。 

Q わじ2本を外し、拡張イーサネットボー 
ド取り付け部のカバーを取り外します。 

夕補足 

口取り外したねじは手順ので化張イーサ 
ネットボードを固定するときに使用し 
ます。 


口取り外したカバーは使用しません。 



Q 拡張イーサネットボードとコント □- 
ラー ボードのコネクターを図の順序で接 
続します。 




[ B ねじ2本を締め、拡張イーサネットボー 
ドを固定します。 
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拡張イーサネットボー ドを取り付ける ( NX 650 S ) 


[ B コントローラー ボー ドを上下のレールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部のレールは ▽ 
マークを目印にします。 



E コントローラーボードの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 



[ B ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 

夕補足 

ロオプシヨンの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順旧へ進んでく 
ださい。 



[0 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



[0 本機の電源を入れます。 

[0 「 システム設定リスト」を印刷して、化張 
イーサネットボードが正しく取り付けら 
れたか確認します。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

□化張イーサネットボードが正しく取り 
かけられているとき、システム設定リス 
卜に 「 IP アドレス」などのネットワーク設 
定に関する項目が記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、手 
順曰からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 


ZGDX274J 


33 




























































オプションを取り付ける 


イーサネットボードにケー 
ブルを接続する 


D 本機の電源を切ります。 

0 コネクターから約 15 cm の所に1重の輪を 
作り、コアを取り付けます。 



0 イー サネッ トボー ドの コネクターにケー 
ブルを接続します。 


LED の見かた 


日 


〇——1 
〇——2 


1 . ネットワークに正常に接続していると緑点 
なします。 

2 . 1 00 BASE - TX 動作時は黄点灯し、1 0 BASE-T 
動作時は消'灯します。 



D ケーブルのもう一方のコネクターをハブ 
( HUB ) などのネットワーク機器に接続し 
ます。 


0 本機の電源を入れます。 
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拡張 1 394ボ ー ドを取り付ける 


拡張1394ボードを取り付ける 


菊憧要 

口拡張1394ボードを利用し 、 SCSI print デバイ 
スで印刷可能な OS は Windows 2000 /Windows 
XP です。また 、 IP over 1394で印刷可能な OS 
は Windows XP、Windows Me です 0 

口拡張1394ボードに触れる前に金属製の物に 
触れて、身体に帯びた静電気を除いてくださ 

い 0 

口拡張1394ボードに物理的衝撃を与えないで 
ください。 

口取りがけ前にインターフ卫ースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。ケーブ 
ルを取り付けたままコントローラーボード 
を取り外すと、拡張1394ボードが故障するお 
それがあります。 

ロ インターフェースケーブルは、が:張1394ボー 
ドに同栖のケーブルをご使用ください。 

?制限 

口化張1394ボードを使用するには、 SDRAM モ 
ジュールを増設する必要があります。二 P .25 
「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

夕補足 

口詳しくは化張1394ボードに同捆の説明書を 
参照してください。 

D 同個品を確認します。 

❖ 巧31139がード 



❖ インターフェイスケーブル （6 ピンX 
6ピン） 



❖ インターフェイスケーブル （6 ピンX 
4ピン） 



0 本機の電源を切ります。 

夕補足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順□へ進んでく 
ださい。 

0 両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げ(①)、両面印刷 ユニッ トを止まる位 
置まで引き出します(②)。 



Z 白 DX320J 
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オプションを取り付ける 


D コントローラーボードを固定しているね 
じ2本を取り外します。 


B コントローラーボー ドを机などの平らな 
場所におきます。 


夕補足 

口外しにくい場合は コイン などを使って 
取り外します。 

取り外したねじは手順旧で再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 


0ねじ2本を外し、拡張1394ボード取り付 
け部のカバーを取り外します。 

夕補足 

口 取り外したねじは手順のであ張 I 394 ボー 
ドを固定するときに使用します。 



Ej コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 



0取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと手前に引き巧きます。 



口 取り外したカバーは使用しません。 



ZJEX040J 


Q 拡張1394 ボードとコントローラーボード 
のコネクターを接続します。 


まず差込み口に拡張1394ボードをくぐらせ 
てから①接続します感。 
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拡張 1 394ボ ー ドを取りがける 


圧] ねじ2本を締め、拡張1394ボードを固定 
します。 



[ B コントローラー ボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部の レールは ▽ 
マークを目印にします。 



E コントローラーボー ドの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 



[B ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 

夕補足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
かけていない場合は、手順 旧へ 進んでく 
ださい。 



[0 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



[0 本機の電源を入れます。 

[0 「システム設定リスト」を印刷して、化張 
1394ボードが正しく取り付けられたか確 
認します。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 
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オプションを取り付ける 


夕補足 

口 あ張1394ボードが正しく取り付けられた 
かどうかは、 システム 設定 リストの 「シ 
ステム 構成情報」 の 項目で確認できま 
す。お張1394ボードが正しく取りがけら 

れているとき、「コントローラオプシヨ 

ン」の欄に 「IEEE 1394」と記載されます。 


口 正しく取り付けられていない場合は、手 
順日からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口 あ張1394ボードをお使いになる前に、本 
機の操作パネルから設定が必要です。づ 
P .61 「IEEE 1394を使用するときの設定」 


拡張1394 ボー ドに ケーブル 
を接続する 


菊憧要 

□ インターフエースケーブルは、拡張1394ボー 
ドに同栖のケーブルをご使用ください。 

□ ケーブルの接続をループ状にしないでくだ 
さい。 

D 拡張1394 ボー ドの コ ネ クターに イン ター 
フ ェースケー ブルを接続し ます。 



夕補足 

口 どちらの コネクター でも接続可能です。 
口同捆のインターフエースケーブル （6 ピン） 
をお使いの場合、フェライトコアのつい 
ているコネクターをプリンター に接続 
してください。 

0 インターフエースケーブルのもう一方 
を、パソコンに接続します。 
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拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


菊憧要 

口あ張無線 LAN ボードに触れる前に金属製の 
物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてく 
ださい。 

口あ張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えな 
いでください。 

口取り付け前にインターフュースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

D 同姻品を確認します。 

❖ 拡張無線 LAN ボード 

• インターフェースユニット 



0 本機の電源を切ります。 

夕巧足 

ロ オプ ションの 両面印刷 ユニット を 取り 
付けていない場合は、手順□へ進んでく 
ださい。 

0両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、両面印刷ユニット側面のレバーを巧 
し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位 
置まで引き出します(②)。 



D コントローラーボードを固定しているわ 
じ2本を取り外します。 


.力-ド 



• 静電気防止カバー 



夕 浦足 

口ねじが外しにくい場合は コイン などを 
使って取り外します。 


取り外したねじは手順ので再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 




ZKDP900J 
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オプションを取り付ける 


0 コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 



0取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと手前に引き巧きます。 



B コントローラーボー ドを机などの平らな 
場所におきます。 

Q ねじ2本をタル、拡張無線 LAN ボード取り 
付け部のカバーを取り外します。 

夕補足 

口取り外したねじは手順ので化張無線 LAN 
ボードを固定するときに使用します。 

口取り外したカバーは使用しません。 



Q 拡張無線 LAN ボードとコントローラー 
ボー ドのコネクターを図の順巧で接続し 
ます。 




[E ねじ2本を締め、あ張無線 LAN ボードを固 
定します。 
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拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


の拡張無線 LAN ボードに力ードを差し込み、 
突き当たるまでゆっくりと押し込みま 
す。ラベル面を下（黒いアンテナ部分に凹 
凸のある方を上）にして、差し込みます。 



E コントローラー ボー ドを上下のレールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部のレールは ▽ 
マークを目印にします。 



E コントローラーボードの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 



[0 ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 

夕補足 

ロオプションの両面印刷ユニットを取り 
かけていない場合は、手順のへ進んでく 
ださい。 



[0 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



[0 本機の電源を入れます。 

[B 「システム設定リスト」を印刷して、化張 
無線 LAN ボードが正しく取り付けられた 
か確認します。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P.198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 
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オプションを取り付ける 


夕補足 

口あ張無線 LAN ボードが正しく取り付けら 
れたかどうかは「システム構成情報」の 
項目で確認できます。化張無線 LAN ボー 
ドが正しく取り付けられているとき、 
「コント ローラ オプション」の欄に 「IEEE 
802.11 bj と記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、手 
順日からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口あ張無線 LAN ボードをお使いになる前 
に、本機の操作パネルから設定が必要で 
す。づ P .62 「無線 LAN を使用するときの 
設赴 
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ワイヤレスインターフエースボードを取り付ける 


ワイヤレス インター フエー スボー ドを取り付ける 


菊憧要 

ロ ワイヤレス インターフエースボー ドに触れ 
る前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静 
電気を除いてください。 

□ ワイヤレス インターフエースボード に物理 
的衝撃を与えないでください。 


口取り付け前にインターフュースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

?制限 

□ ワイヤレスインターフエースボードを使用 
するには、 SDRAM モジュールを増設する必 
要があります。づ P .25 rSDRAM モジュール 
を取り付ける」 

D 同姻品を確認します。 

❖ インターフエースユニット 


❖ 目 luetoothTM モジ ュール 




ZHBP520E 


❖ 静電気防止カバー 




❖ 力ード 



ZHBP510E 


ZHBPA921E 


0本機の電源を切ります。 

夕補足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順□へ進んでく 
ださい。 

0両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げ(①)、両面印刷 ユニッ トを止まる位 
置まで引き出します(②)。 
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オプションを取り付ける 


D コントローラーボードを固定しているね 
じ2本を取り外します。 

夕補足 

□ねじが外しにくい場合はコインなどを 
使って取り外します。 


B コントローラーボードを机などの平らな 
場所におきます。 

[3 ねじ2本を外し、ワイヤレスインター 
フ ェース ボード取り付け 部の カバーを 取 
り外します。 


取り外したねじは手順旧で再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 



Ej コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 


夕補足 

口 取り外したねじは手順のでワイヤレスイ 
ンターフェースボードを固定するとき 
に使用します。 

口 取り外したカバーは使用しません。 
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ワイヤレスインターフエースボードを取り付ける 


皿ねじ2本を締め、ワイヤレスインターフエー 
スボー ドを固定します。 



のラベルの 「 INSERT 」 と書かれた面を上に 
して、力ードをワイヤレスインター 
フ ェー スボー ドに突き当た るまでゆつ く 
りと巧し込みます。 



田 Bluetooth ™ モジユールはな下のイラスト 
に示したスロットに設置します。 



旧拡張 Bluetooth ™ モジ ュー ルの切り夕きを 
スロットに合わせ、斜め上から巧入しま 
す。 



圧]拡張 Bluetooth ™ モジュールを、カチッと 
音がするまで巧します。 



[0 コン トローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部の レールは ▽ 
マークを目印にします。 
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オプションを取り付ける 


[0 コントローラーボー ドの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 


旧アンテナの上に静電気防止カバーを取り 
付けます。 




[ B ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 

夕補足 

ロ オプシヨンの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順へ進んでくだ 
さい。 



[0 アンテナを巧して、ポップアップさせま 
す。 



0] 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



01「システム設定リスト」を印刷して、ワイ 
ヤレスインターフエースボードが正しく 
取り付けられたか確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順はづ 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

ロ ワイヤレス インターフエースボードが 
正しく取り付けられたかどうかは「シス 
テム構成情報」の項目で確認できます。 

ワイヤレスインター フエー スボードが 
正しく取り付けられているとき、「コン 
トローラオプション」の欄に 「 BT ボード」 
と記載されます。 

口 正しく取り付けられていない場合は、手 
順日からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 
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アカウントあ張モジュー ルを取り付ける 


アカウント拡張モジュールを取り付ける 


菊憧要 

ロ アカウント拡張モジユールに触れる前に金 
属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除 
いてください。 

口 取り付け前にインターフエースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 


ロ アカウントあ張モジユールに物理的衝撃を 
与えないでください。 

口 開が時、アカウント拡張モジユールの端子部 
に欠けや、巧がりがある場合には、販売店ま 
たはサービス実施巧にご相談ください。 

夕補足 

口 手順のイラストは NX 850/ NX 750 の例を示して 
います。 

D 本機の電源を切ります。 

夕捕足 

ロ オプションの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順へ進んでくだ 
さい。 

0両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合 
は、両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧 
し下げ(①) 、 両面印刷 ユニッ トを止まる位 
置まで引き出します(③)。 



g コントローラーボードを固定しているわ 
じ2本を取り外します。 

夕巧足 

口 ねじが外しにくい場合は コイン などを 
使って取り外します。 


取り外したねじは手順正で再びコントロー 
ラーボードを固定するときに使用します。 



D コントローラーボードの取っ手を起こし 
ます。 
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オプションを取り付ける 



0 取っ手を持ち、コントローラーボードを 0 アカウント拡張モジユールを差し込みま 

ゆっくりと手前に引き巧きます。 す。 


勢 

v >^ 

r 


rrjiTa 


レ 


相黒™™;^づ 


E ] コントローラーボードを机などの平らな 
場所におきます。 

B アカウント拡張モジユールはな下のイラ 
ストに示したソケットに設置します。 



0アカウント拡張モジュールをソケットに 
セットします。 

夕補足 

□ア カウン トあ張 モジュールの 矢印と コ 
ントローラーボードの 矢印が向き合つ 
ていることを確認します。 


菊喧要 

ロ アカウントあ張モジュールの端子部の 
細いところが見えなくなるまで差し込 
みます。 



[ B コントローラー ボー ドを上下のレールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。上部のレールは ▽ 
マークを目印にします。 
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アカウントあ張モジュー ルを取り付ける 


[ B コントローラーボー ドの取っ手をカチッ 
と音がする位置まで巧し込みます。 



[ B ねじを2本締め、コントローラーボード 
を固定します。 

夕補足 

ロ オプシヨンの両面印刷ユニットを取り 
付けていない場合は、手順 旧へ 進んでく 
ださい。 


[0 本機の電源を入れます。 

夕補足 

ロ アカウントあ張モジュールが正しく取 
り付けられたかどうかは 、 Ridoc IO Admin 
で確認します。アカウント拡張モジュー 
ルが正しく取り付けられているとき、 
Ridoc IO Admin を起動してプリンターを 
選択し、[ツール]メニューから[ユー 
ザー情報管理]を選択して開いたウイン 
ドウの右下に「登録可能ユーザー500人」 
と表示されます。 

口 正しく取り付けられていない場合は、手 
順 n からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 



E 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押 
し込みます。 
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オプションを取り付ける 


拡張 HDD を取りがける 


菊憧要 

口あ張 HDD に触れる前に金属製の物に触れて、 
身体に帯びた静電気を除いてください。 

口取り付け前にインターフエースケーブルを 
すべて本機から取り外してください。 

D 同個品を確認します。 

❖ 巧張 HDD 



0 本機の電源を切ります。 

0 ねじ2本を夕 f し、拡張 HDD 取り付け部の 
カバーを 取り外します。 

夕補足 

□ねじが外しにくい場合はコインなどを 
使って取り外します。 

口取り外したねじとカバーは使用しませ 
ん。 



D 拡張 HDD のわじの部分を持ち、上下の溝 
に合わせて差し込み、突き当たるまで 
ゆつくりと巧し込みます。 



B ねじ2本を締め、拡張 HDD を固定します。 



[] 「システム設定リスト」を印刷して、あ張 
HDD が正しく取り付けられたか確認しま 
す。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

口 化張 曲の う s ' 正しく取り付けられたかどう 
力>は「システム構成情報」の項目で確認 
できます。化張 HDD が正しく取り付けら 

れているとき、「コントローラオプシヨ 
ン」の欄に「ハードディスク」と記載さ 
れます。 


口正しく取り付けられていない場合は、手 
順曰からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 



































































両面印刷 ユニッ トを取りがける 


両面印刷ユニットを取り付ける 


0操作の前に 

オプションの500枚増設トレイユニットは、 
両面印刷ユニットを取り付ける前に取りが 
けてください。づ P .24 「500枚増設トレイユ 
ニットを取り付ける」 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


D 同姻品を確認します。 
❖ 両面印刷ユニット 



0本機の電源を切ります。 

Q 固定用のテープを取り外します。 



D 本機の後ろカバーを、2個所の爪を降ろ 
して開けます。 



0後ろカバーを水平方向に取り外します。 
夕補足 

口取り外したカバーは、両面印刷ユニット 
装着時には使用しません。 



&電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の 
溝に沿わせて、両面印刷ユニットを本体 
背面の レールに 差し込みます。 
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オプションを取り付ける 


El 両面印刷ユニットをしっかりと本機に巧 
し込みます。 



0本機の電源を入れます。 

0「システム設定リスト」を印刷して、両面 
印刷ユニットが正しく取り付けられたか 
確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕補足 

口両面印刷ユニットが正しく取り付けら 
れたかどうかは、システム設定リストの 
「システム構成情報」の項目で確認でき 
ます。両面印刷ユニットが正しく取り付 
けられているとき、「オプシヨン機器」の 
欄に「両面ユニット」と記載されます。 
口正しく取り付けられていない場合は、手 
順曰からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

口印刷位置がずれたときは、調整してくだ 
さい。づ P .178 「印刷位置を調整をする」 
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1 ビンシフトトレイ（ウェトレイユニ ット）を取り付ける 


1ビンシフトトレイ（ウエトレイユニット）を 
取りがける 


0 操作の前に 

オプ シヨ ンの500枚増設トレイ ユニットは、 
1ビンシフトトレイを取り付ける前に取り 
付けてください。づ P .24 「500枚増設トレイ 
ユニット を取り付ける」 

A ま意 


• 1ビンシフトトレイを取り 
付けるときは、必ず両側面を 
持ってください。底部を持つ 
と手をはさむおそれがあり、 
けがの原因になります。 


D 同姻品を確認します。 
❖ 本体 



❖ トレイ 


Q 固定用のテープと固定材を取り外しま 
す。 



Q 本機の上カバーを取りがします。 

夕補足 

口取り外した上カバーは使用しません。 





0本機の電源を切ります。 


01ビンシフトトレイを両側面から持ち上 
げ、本機の差し込み口に合わせて、カチッ 
と音がするまでゆつくりと降ろします。 
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オプションを取り付ける 


Q トレイを前面から差し入れます。 



E 1 本機の電源を入れます。 

0「システム設定リスト」を印刷して、1ビ 
ンシフトトレイが正しく取り付けられた 
か確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

夕捕足 

口1ビンシフトトレイが正しく取り付け 
られたかどうかは、システム設定リスト 
の「システム構成情報」の項目で確認で 
きます。1ビンシフトトレイが正しく取 
り付けられているとき、「オプション機 
器」の欄に「1ビンシフトトレイ」と記 
載されます。 


口正しく取り付けられていない場合は、手 
順!]からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 
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4 ビンプリントポスト（プリントポスト）を取り付ける 


4ビンプリントポスト（プリントポスト）を取 
り付ける 


0 操作の前に 


Q 固定用のテープと固定材を取り外しま 


オプシヨンの500枚増設トレイユニットは、 
4ビンプリントポストを取り付ける前に取 
り付けてください。づ P .24 「500枚増設トレ 
イユニットを取り付ける」 


A ま意 



4ビンプリントポストを取 
り付けるときは、必ず両側面 
を持ってください。底部を持 
つと手をはさむおそれがあ 
り、けがの原因になります。 


D 同姻品を確認します。 
❖ 本体 



ZJEX250J 


❖ トレイ 



す。 



Q 本機の上カバーを取りがします。 

夕補足 

口取り外した上カバーは使用しません。 



❖ シール 



0本機の電源を切ります。 
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オプションを取り付ける 


0 4ビンプリントポストを両側面から持ち 
上げ、本機の差し込み□に合わせて、力 
チッと音がするまでゆっくりと降ろしま 
す。 



Q -番下の段にトレイを差し入れます。 


夕巧足 

口排紙先が個人や部署などでみまってい 
る場合は、同栖されているシールにを称 
を記入して、4ビンプリントポストの側面 
に貼りがけてご利用ください。 

口 4ビンプリントポストが正しく取り付 
けられたかどうかは、システム設定リス 
卜の「システム構成情報」の項目で確認 
できます。4ビンプリントポストが正し 
く取りがけられているとき、「オプシヨ 
ン機器」の欄に「4ビンプリントポスト」 
と記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、手 
順日からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 



E 1 下の段から順番に、残り3つのトレイを 
差し入れます。 

0本機の電源を入れます。 

0「システム設定リスト」を印刷して、4ビ 
ンプリントポストが正しく取り付けられ 
たか確認します。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 
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3. 印刷するための準備をする 


ご使用のインターフェースにより、な下の手順に進んでください。 

• パラレル インターフェー ス、 USB インターフェー スまたは Bluetoo 化 TM インターフェー スをお使い 
の場合： 

ネットワークの設定は必要ありません。 P .66 「ソフトウェアをインストールする」に進んでくださ 

い。 

• イーサネットをお使いの場合： 

次の「イーサネットを使用するときの設定」を斤った後に P .66 「ソフトウェアをインストールする」 
に進んでください。 

• IEEE 1394をお使いの場合： 

「IEEE 1394を使用するときの設定」を行った後に P .66 「ソフトウェアをインストールする」に進ん 
でください。 

• 無線 LAN をお使いの場合： 

「無線 LAN を使用するときの設定」を行った後に P .66 「ソフトウ卫アをインストールする」に進ん 
でください。 

夕補足 

ロイーサネットをお使いになる場合は、オプションのイーサネットボードが必要です。 （ NX 650 S の場 
合） 

口圧 EE 1394をお使いになる場合は、オプションのあ張1394ボードが必、要です。 

□ 無線 LAN をお使いになる場合は、オプションの拡張無線 LAN ボードカす必、要です。 

口 B 山 etoothTM をお使いになる場合は、オプ シヨ ンのワイヤレスイン ターフエースボー ドが 必、 要です。 
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印刷するための準備をする 


ネットワーク環境の設定をする 


プリンターの操作パネルを使ってネットワーク 
に関する設定をします。 

TCP / IP をご利用できる環境で IP アドレスに関す 
る設定をする場合は 、 Ridoc IO Admin や Web ブラ 
ウザも使用できます。 


イーサネットを使用すると 
きの設定 


使用するネットワーク環境に応じて必、要な項目 
を設定します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


項目名 

工場出荷時 

1 .DHCP 

Off 

2. IP アドレス 

011.022 .033.044 

3.サブネットマスク 

日 00.000.000.000 

4. ゲー トウエイアドレス 

000.000.000.000 

5. NW フレームタイプ 

ジドウセンタク 

6.有効プロトコル 

スべテユウコウ 

7.イーサネット速度#1 

ジドウセツテイ 

8. I/F 選が- 2 

イーサネット 


化要に応じて設をしてください。詳しくは P .220 
「インターフエース設ま:メニューの設定:項目」を 
参照してください。 

つイーサネットと無線 LAN 装着時に表示されます。 
アクセス コントロールと アクセスマスクに関し 
ては、使用説明書<プリンターネットワーク編> 
を参照してください。 


II操作パネルの【メニュ ー 】 キーを巧しま 
す。 


トオンライン 

メ ニュー 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制が紙 

0 K 

ス 

〇 

〇 


©電源 

*1 アラ-ム 

みデ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを押して、「インター 
フ ェースセツ テイ」を表示させ、 【OK】*- 
を巧します。 



インターフ卫ース設定画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して、「3.ネッ 

トワ—ク セツ テイ」を表示させ、 【〇に】キー 
を巧します。 



ネットワーク設定画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して、「6.ユウ 
コウプロトコル」を表示させ、 【OK】 キー 
を巧します。 



ユウコウプロトコル設定画面が表示されま 
す。 
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ネットワーク環境の設ををする 


0 【▲】または【▼】キーを巧して、プロト 
コルを選択し、 【0 K 】 キーを押します。 



ここでは TCP / IP を有効にする例で説明しま 
す。 


有効/無効選が画面が表示されます。 

〇【▲】または【▼】キーを押して、有効 
かお効かを表示させ、に K 】 キーを押し 
ます。 



設定が確定し、約2み'後に白の画面に戻り 

ます。 

©他のプロトコルも同様に設定し、【戻 

る】キーを巧します。 

□の画面が表示されます。 

?制限 

□ AppleTalk を使用するにはオプション 
の PostScript 3 を含んだモジュールが 
必要です。 

夕補足 

口工場出荷時の設ちはすべて有効に設 
定されています。 

口ご使用にならないプロトコルは無効 
にしておくことを推奨します。 

□ NetWareSJ のピュア IP 環境でお使いに 
なる場合は、 TCP/IP プロトコルを有効 
にしてください。 

Q 工場出荷時は DHCP が無効になっていま 
す。 DHCP 環境で本機をお使し、になる場合、 
手順已にお進みください。固定した IP アド 
レスで本機をお使いになる場合、手順□に 
お進みください。 

靜重要 

口 DHCP 力す有効になっていると、な下の設 

をを斤うことができません。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 


ネットワーク設定について詳しくは、ネット 
ワーク管理者に確認してください。 

B DHCP を有効に切り替えます。 

〇【▲】または【▼】キーを押して 
n.DHCPj を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 


.... "ミ:.... 

. : ...... : "ri 

i " 

…:ミ 

i : …. 

■": 

© 【▲】または【▼】キーを巧して ronj 
を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 

み! 5 




グ補足 

口現在の設定値を示す項目の左側には 
「*」が表示されます。 

□約2み'後ネットワークの設定項目を 
選がする画面に戻ります。 

e 手順のへお進みください。 

Q プリンターに割り当てる IP アドレスを設 
定します。 

夕捕足 

口設定するアドレスはネットワーク管理 
者に確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、「2. IP 
アドレス」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



現在設定されている IP アドレスが表示さ 
れます。 

© 【▲】または【▼】キーを巧して、最初 
のフイールドに値を入力し、 【 OK 】*- 
を押します。 



• ゲー トウ エイ アドレス 
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印刷するための準備をする 


夕補足 

口変更の必要がないときは 【0K】 キー 
を押すと次のフイールドに移動しま 
す。 

□ 【▲】または【▼】キーを押し続ける 
と、値が10ずつ変わります。 

□ ひとつ前のフイールドに移動すると 
きは 【戻る】 キーを押します。 
e 他のフイールドも同様に設定し、に K】 
キーを 巧します。 



設定が確定し、約2巧後に〇の画面に戻 
ります。 

Q TCP/IP プロトコルを使用するときは、同 

様の手順で「2.サブネットマスク」と「3. 

ゲートウェイアドレス」の項目を設定し 

ます。 

圧] NetWare のフレームタイプを選択します。 

選ができるフレームタイプは次のとおりで 

す。 

. ジドウセンタク（工場出荷時） 

• ETHERNETII 

• ETHERNET 802.3 

• ETHERNET 802.2 

• ETHERNETSNAP 

夕補足 

口「ジドウセンタク」は起動時最初に検な 
したフレームタイプに設定されます。し 
たがつて複数の フレーム タイプが使用 
可能なネットワークでは目的のフレー 
ム タイ プに設定されないことがありま 
す。そのときは使用したいフレームタイ 
プを選がしてください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、「5. NW 
フレームタイプ」を表示させ、 【OK】 
キーを巧します。 



フレームタイプ設ち画面が表示されま 
す。 


0【▲】または【▼】キーを巧して、フレー 
ムタイプを選択し、 【OK】 キーを押し ま 
す。 



設定が確定し、約2み’後に〇の画面に戻 
ります。 

[B インターフエースを選択します。 

選ができるインターフユースは次のとおり 
です。 

• イーサ不ット 
• IEEE 802.1 lb 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、「8. I/F 
センタク」を表示させ、に K】 キーを巧 
します。 



イ ンターフエース 設定画面が 表尔 され 
ます。 

© 【▲】または【▼】キーを巧して、イン 
夕ー フエー スを選択し、 【OK】 キーを巧 
します。 



設定が確定し、約2み'後に〇の画面に戻 
ります。 

E 【オンライン】 キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 

E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

户参照 

システム設定リストの印刷方法につい 
ては、 P .198 「システム設定リストを印刷 
する」を参照してください。 

な上で設定は完了です。 P .66 「ソフトウュア 
をインストールする」へ進んでください。 


























































ネットワーク環境の設ををする 


IEEE 1394を使用するとき 
の設定 


IEEE1394 を使用するときに、プリンターの操作 
パネルから必要な項目を設定します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


項目名 

工場出荷時 

1.IP アドレス 

日 00.000.000.000 

2 .サブネットマスク 

000.000.000.000 

3.IP over 1394 

ユウコウ 

4.SCSI print 

ユウコウ 

5.SCSIpmt ソウホウコウ 

スル 


ご使用になる接続方法によって、操作パネルか 
らの設定手順が異なります。次の手順番号にし 
たがって設定してください。 


IP over 1394 

Q 、 日 ►田、旧 

SCSI print 

日、日 ►口、旧 


D 操作パネルの【メニュ ー 】 キーを押しま 
す。 


h オンライン 

メニユ- 


〇 

〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

勺 

〇 

〇 


©電源 

*1 アラ-ム 

みデ-タイン 


メニュー画面が表示されまず。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して、「イン ター 
フ ェース セツ テイ」を表示させ、 【01<】キー 
を押します。 



インターフ卫ース設定画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して、 「5. IEEE 
1394セツ テイ」を表示させ、に K】 キーを 
巧します。 



IEEE 1394設定画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して、「3. IP over 
1394」を表示させ、 【0K】 キーを押します。 



IP over 1394設定画面が表がされます0 

0【▲】または【▼】キーを巧して、有効か 
お効かを表示させ JOK】 キーを押します。 



設定が確定し、約2み'後に□の画面に戻りま 
す。 

D プリンターに割り当てる IP アドレスを設 
定します。 

?制限 

ロ ネットワーク設定と同じ IP アドレス、ま 
たは同じサブネットにある IP アドレスを 
設定しないでください。 

夕補足 

口 設定するアドレスはネットワーク管理 
者に確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、「1. IP 
アドレス」を表示させ、 【0K】 キーを巧 
します。 



現在設定されている IP アドレスが表示さ 
れます。 


61 






























































































印刷するための準備をする 


© 【▲】または【▼】キーを巧して、最初 
のフイールドに値を入力し、 【 OK 】*- 
を巧します。 



夕補足 

口変更の必要がないときは 【 OK 】 キー 
を押すと次のフイールドに移動しま 
す。 

口【▲】または【▼】キーを押し続ける 
と、値が10ずつ変わります。 

□ ひとつ前のフイールドに移動すると 
きは 【戻る】 キーを押します。 
e 他のフイールドも同様に設定し、に K 】 
キーを 巧します。 



設定が確定し、約2巧後に〇の画面に戻 
ります。 

B 同様の手順で「2.サブネットマスク」を設 
疋しまう。 

0必要に応じて「4. SCSI print 」 と「5. 
SCSIprnt ソウホウコウ」を設定します。 

夕補足 

口工場出荷時の設定は「4. SCSI print 」 が r ュ 
ウコウ」、「5. SCSIpmt ソウホウコウ」が 
「スル」です。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して、「4. SCSI 
print 」 を表示させ、 【 OK 】 キーを押します。 



[ B 【▲】または【▼】キーを巧して、有効か 
お効かを表示させ、に K 】 キーを巧します。 


E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

参照 

システム設定リストの印刷方法につい 
ては、 P .198 「システム設定リストを印刷 
する」を参照してください。 

は上で設定は完了です。 P .66 「ソフトウュア 
をインストールする」へ進んでください。 


無#ま LAN を使用するときの 
設定 


圧邸802.1比を使用するときに必、要な項目を設 
定します。 

設をできる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 

0操作の前に 

ご使用の環境によつて設定する項目が異な 
ります。詳しくはプリンターネットワーク編 
を参照してください。 


項目名 

工場出荷時 

1 .ツウシンモード 

802.11 アドホック 

2 .チヤンネル 

(1-14) 11 

3 .ツウシンソクド 

ジドウセッテイ 

4 .SSID 

ASSID 

5 .WEP セッテイ 

ムコウ 


夕補足 

□無線 LAN を使用するには、 ri / F 選が」で 
IEEE 802.1化を選がしたあと、ネットワーク 
設定の 「 DHCP 」「 IP アドレス」「サブネット 
マスク」「ゲートウ卫イアドレス」 「 NW フ 
レームタイプ」「有効プロトコル」を設定する 
必要があります。詳しくは、 P .58 「イーサネッ 
卜を使用するときの設定」を参照してくださ 

い。 


( B 同様の手順で 「 S . SCSIprnt ソウホウコウ」 
を設定します。 

[ E 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 
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ネットワーク環境の設ををする 


II 操作パネルの【メニュ ー 】 キーを押しま 
す。 


ト オンライン 

メニユー 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

、アラ-ムクデ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して、 r インター 
フ ェースセツ テイ」を表示させ、 【 OK 】*- 
を巧します。 



インターフ卫ース設定画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、「6. IEEE 
802.11 bj を表示させ、にに】キーを巧し 
ます。 



IEEE 802.1 lb 設定画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して、「1.ツウ 
シンモード」を表示させ、 【 OK 】 キーを押 
します。 



ッゥシンモード 設定画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、通信モー 
ドを選択し、 【 OK 】 キーを巧します。 



設定が確定し、約2み後に田の画面に戻りま 
す。 


0' 通信モードで「802.11アドホック」また 
は、「アドホック」を選択した場合は、通 
信に使用するチャンネルを設定します。 

夕補足 

口設定するチャンネルはネットワーク管 
理者に確認してください。 

E 1 【▲】または【▼】キーを巧して、「2.チャン 
ネル」を表示させ、に K】 キーを巧します。 



現在設定されているチヤンネルが表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、チヤン 
ネル数値を入力し、に K 】 キーを押します。 



0同様の手順で「3.ツウシンソクド」を設定 
します。 

[ B ほ信モードで「インフラストラクチャ」ま 
たは「802.11アドホック」を選択した場合 
は、通信に使用する SSID を設定します。 

夕《足 

口設定する SSID はネットワーク管理者に 
確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、 
「4. SSID 」 を表示させ、 【 OK 】 キーを巧 
します。 


T j : 

：|： 

： j ：：：' 01；：：|-"：： || ij 

■■ミ ：■ 

:::: 


SSID 設定画面が表示されます。 

... : 

•；j 



夕補足 

口 SSID を設ち'巧の場合、 SSID を確認す 
ることができます。【▲】または【▼】 
キーを押して「カクニン」を表示さ 
せ、 【 OK 】 キーを押します。 



































































































印刷するための準備をする 


0 【0K】 キーを巧します。 


次の画面が表示されます。 



SSID 入力画面が表示されます。 



夕補足 

口上段右端 [] 内の数字は、入力済のが数 
を表しています。 

© 【▲】または【▼】キーで文字を選択し 
て、 【0K】 キーを巧します。 



力ーソル（ II )力す次のおに移ります。 



© 【▲】または【▼】キーを巧して「ユウ 
コウ」を表示させ、 【0K】 キーを巧しま 
す。 


■0.; 

国:::を’.ぉ.:: 卜 

次の画面が表示されます。 


. : 


〇続けて文字列を入力します。 

夕補足 

口 SSID で使用できる文字は半角英数字 
と表示可能な半角記号で 32 バイトま 
でです。大文字と小文字も区別され 
ます。 


夕補足 

□ WEP セツテイを"ユウコウ"にした場 
合、必ず WEP キーの人力が必、要です。 
WEP キーを未入力の場合には、必ず 
入力してください。 

口既に入力済みで設定の切替を行なう 
場合には、【▲】または【▼】キーを 
押して、’’シナイ’’を表示させて、に K 】 
キーを押してください。 

©【OK】 キーを巧します。 


口【戻る】キーを押すと、一つ前のがに 
戻ります。 

0 文字列の入力が完了したら、【01<】キー 
を巧します。 


設定が確定し、日-©の画面に戻ります。 

[B ネットワーク内で WEP キーを使用してい 
る場合は、通信に使用する WEP キーの設 
定と、 WEP を有効にします。 

夕補足 

口 設定する WEP キーはネットワーク管理 
者■に確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、 
「5.WEP セツテイ」を表示させ、に K】 
キーを押します。 



WEP キー入力画面が表示されます。 



夕補足 

口上段右端 [] 内の数字は、入力済のが数 
を表しています。 

〇【▲】または【▼】キーで文字を選択し 
て、 【0K】 キーを巧します。 




:■••• :….■: ": 



カーソル （1) うす次のおに移ります。 


■ミ. 

r :—' … 
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続けて文字列を入力します。 






















































































































ネットワーク環境の設ををする 


夕補足 

口 64 bitW 邸を使用する場合は、16進数 
10巧の文字列が使用できます。 128 bit 
WEP を使用する場合には、16進数26 
がの文字列が使用できます。 

口入力できるが数は、10巧か26がに限 
られます。それな外のが数で入力を 
完了させると、な下のメッセージが 
パネルに表示されます。 



口 【戻る】 キーを押すと、一つ前のがに 
戻ります。 

0文宇列の入力が完了したら、 【OK】 キー 
を巧します。 

設定が確定し、田-〇の画面に戻ります。 

E 【オンライン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

户参照 

システム設をリストの印刷方法につい 
ては、 P .198 「システム設定リストを印刷 
する」を参照してください。 

な上で設定は完了です。 P .66 「ソフトウユア 
をインストールする」へ進んでください。 


:なアドレスについて 

❖ サブネットマスク 

IP アドレスの一部をネットワークアドレスと 
して使用するためのマスク値です。 

•を ゲートウェイアドレス 

ルーターを 越えて別のネッ トワー クの ワー 
クステー シ ョンとのやり取り (印刷や情報の 
取得）を斤うとき、ゲートウェイとなるホス 
卜や ルーター のアドレスです。 

夕補足 

口設定するアドレスはネットワーク管理者に 
確認してください。 

口設定するアドレスがわからないときは、工場 
出荷時の設をのままご使用ください。 

ロ ルーターを 越えて別のネッ トワー クの ワー 
ク ステーシ ョンとやりとり するとき は、 ゲー 
ト ウェイアドレスを設定してください。 
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印刷するための準備をする 


ソフトウエアをインストールする 


本書は Windows の機能と操作方法について十みご理解いただいていることを前提に説明しています。 
Windows の機能および操作方法の詳細については、 Windows の説明書を参照してください。 

CD - ROM ドライブをお持ちでない方は、リコープリンタドライバ （ FD ) 送付サービス（無償）をご利 
用ください。詳しくは、 P .180 「プリンタードライバーについて」を参照してください。 
パソコンとの接続方法により、プリンタードライバーのインストール方法が異なります。パラレル接 
続およびイーサネット接続の場合は、「おすすめインストール」もご利用になれます。無線 LAN 接続の 
場合は、通信していることを確認のうえ、イーサネット接続と同じ方法でインストールしてください。 

. パラレル接続/イーサネット接続づ P .67 「おすすめインストール」 

. パラレル接続/イーサネット接続づ P .71 「プリンタードライバーのインストール」 

• USB 接続づ P .77「 USB 接続でのプリンタードライバーのインストール」 

• 圧 EE 1394接続づ P .79 「圧 EE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール」 

• B 山 etooth ™ 接続の場合づワイヤレスインターフ卫ースボードに同おの使用説明書を参照してく 
ださい。 


才ートランプログラムについて 


Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP , Windows NT 4.0 上で CD - ROM をパソコンに挿人する 

と、才ートランプログラムとしてプリンタードライバーやユーティリティなどの各種ソフトウェアの 

インストーラーが自動的に起動します。 

夕補足 

□ プラグアンドプレイ機能力 S 働いていると、 Windows 2000 、 Windows XP 起動時には[新しいソフト 
ウェアの検出ウィザード]が表示されます 。 Windows NT 4.0 起動時には[新しいソフトウ卫アの追 
加ウィザード]が表示されます 。 Windows 95/98/ Me 起動時には、システムのバージョンにより[新 
しいソフトウェア]または、[デバイスドライバウィザード]が表示されます。この画面が表示さ 
れたときは、[キャンセル]をクリックして、本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットし、才ートランでインストールしてください。 

口 OS の設定によっては才ートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD-ROM 
のルートディレクトリにある rSETUP.EXE J をダブルクリックして起動してください。 

ロオートランを無効にしたいときは、左側の Shift キーを押しながら CD - ROM を挿入し、パソコンが 
CD - ROM をアクセスし終わるまで左側の Shift キーを押したままにします。 


□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウエアのインストールが中止されます。キャ 
ンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウエアまたはプリンタードライバーをインストールし 
直してください。 

夕制限 

口 Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 でインストーラーを使用するときは Administrators グ 
ループのメンバーとしてログオンしてください。 
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ソフトウエアをインストールする 


才ートランプログラムでインストールできるソフトウエアはな下のとおりです。 

❖ プリンタードライバー 

Windows から印刷する場合に必要なソフトウユアです。印刷を始める前に必ずインストールして 
ください。はじめてプリンタードライバーをインストールするときはプリンタードライバーの追 
加を斤います。 

菊睦要 

口市販のアプリケーシヨンで個別の指定が必要な場合があります。また、プリンタードライバー 
の設定と異なる設定になる ことがあり ます。それぞれのアプリケーシヨンの説明書を参照して 
ください。 

户参照 

プリンタードライバーの動作環境については、 P .90 「プリンタードライバー」を参照してくだ 
さい。 

❖ Ridoc 10 Admin 

管理をの方が使用するネットワークユーティリティです。詳しくは P .93 [Ridoc 10 Admin J または 
Ridoc lO Admin のヘルプを参照してください。 

❖ Ridoc 10 Navi 

ネットワークプリンターとしてお使いになるときに便利なユーティリティです。詳しくは P .94 
「Ridoc IO Navi 」 または Ridoc の Navi のへルプを参照してください。 

❖ Ridoc Desk 2000 Lt 

Ridoc Desk 2000しりょ、アプリケーシヨンソフトで作成したファイル、スキヤナで入力した画像デー 
夕、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理するためのソフトウエア 
です。また 、 Job Binder 機能を使用して複数の文書をまとめて印刷することができます。詳しくは 
P .96 「Ridoc Desk 2000 Lt 」、 または Ridoc Desk 2000 Lt のヘルプを参照してください。 


おすすめインストール 


同ホ困の CD - ROM から簡単にソフトウエアをインストールすることができます。[おすすめインストー 
ル] ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続（あ張無線 LAN ボードを装着して、接 
続している場合も含みます。）している場合は 「 RPCS プリンタードライバー」および 「RidocIO Navi 」 
がインストールされ 、 Ridoc lONavi ポートが設定されます。プリンターをパラレル接続している場合 
は 「 RPCS プリンタードライバー」がインストールされ、 LPT 1 ポートが設定されます。設定が完了す 
ると本機器が使用できる状態になります。 

夕補足 

口必要な条件はな下のとおりです。 

• OS 力 ; Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP 、 または Windows NT 4.0 である 
.ネットワーク接続の場合 

• イーサネットケーブルで本機とネットワークカす接続されている 
• TCP / IP プロトコルが設ちされている 
• 本機とパソコンに IP アドレスが設定されている。 

• 技;張無線 LAN ボードを装着して、正しい設定で接続されている。 

. パラレル接続の場合 

• パラレルケーブルで本機とパソコンカす接続されている。 

• 双方向通信が成立している。 





印刷するための準備をする 


菊幢要 

口 USB 接続および IEEE 1394接続の場合は、ソフトウエアを個別にインストールしてください。 

• USB 接続づ P .77「 USB 接続でのプリンタードライバーのインストール」 

• IEEE 1394接続づ P .79 「IEEE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール」 

D パソコンの CD - ROM ドライブに同おの CD - ROM を巧乂します 




[使用許諾]ダイアログが表示されます。 

0ソフトウエア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ]をク 
リックします。 



68 






























ソフトウエアをインストールする 


D [モデル名]をクリックし、使用する機種を選択します。 



夕捕足 

□ネットワーク接続の場合、[接続先]に IP アドレスが表示されているプリンターを選がします。 
□パラレル接続の場合、[接続先]にプリンターポートが表示されているプリンターを選がしま 
す。 

0[インストール]をクリックします。 

次の画面が表示され、プリンタードライバーがインストールされます。 



導入完了ダイアロダ画面が表示されます。 

インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面 
が表示されることがあります。その場合、[はい]または[続行]を選択して、インストールを続 
行してください。 
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印刷するための準備をする 


Q [完了]をクリックします。 



これでインストールは終了です。 

プリンター名を変更するときは、画面上にある変更したいプリンターアイコンを右クリックして 
[名前の変更]を選キ尺して行います。 

プリンターアイコンの表示方法は次のとおりです。 


• Windows 95/98/ Me 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]ボタンから[設定]をポイントして表示される[プリンタ]を選択 

• Windows XP の場合 

[スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] を選択 


ソフトウエアを偃馴にインストールする 


Ridoc 10 Navi のインストール 


D 他のアプリケーシヨンをすべて閉じま 
す。 

Q 本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセツトします。 

インストーラーが起動します。 

夕補足 

ロシステムの設定によってはインストー 
ラーが自動的に起動しないこ とがあり 
ます。その場合は、 CD - ROM のルート 
ディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダ 
ブルクリックして起動してください。 


0セットアップ画面が表示されたら、 
[Ridoc 10 N 肌 i ] をクリックします。 



Ridoc IO Navi のインストーラーが起動しま 
す。 
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ソフトウエアをインストールする 


D [ようこそ]ダイアログが表示されたら、 
[次へ]をクリックします。 



0 [製品ライセンス契約]ダイアログにソフ 
トウ I ァ使用許諾契約が表示されます。 
すべての項目をお読みください。同意す 
る場合は、[はい]をクリックします。 


婆 K 稱卜徽殺ぞ下さい. 


契約の巧りのが W を活むには 、 Ptfe 


ソフトウ t アほ用 i キ结契約ま 
本 V フトウ;!:アをごほ巧こなるおに 


戦務 S 鑛; 


谋そ:、-下記便巧美容ミ幫望で辛基ま罢往ちちさ^^^賣ぉ 


1び巧なしたをのとさせてし)ただきます。 


. 本Vフトウ王アおよびそのな製彻こ M する径利は、リコーに巧届します。 
!. リコーは、本ソフトウ i アのほ用を（け下、ユーヴ ー > に巧し、本ンフ 
トウ； L アに巧なするリコー製品を W 用する目的で本ソフトウょアをほ巧 
するがほよ的宿 W を許Iちします。 

しユーザーは、本 V 2 トウ： L アわよひ胡巧するドキュ;><ンテーシ a ンにつ 
いて、いり、なる巧正、巧适、臨!?、リ巧ースエンジニアリンヴ、デコン 




d 


<房るほ）はい(む 




0表示されるメッセージに従って Ridoc 10 
Navi をインストールします。 

再起動を促すメッセージが表示されたとき 
は、 Windows を再起動してください。 


プリンタードライバーのインストール 

D 他のアプリケーシヨンをすべて閉じま 
す。 

白本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセツトします。 

インストーラーが 起動します。 


夕巧足 

ロシステムの設をによってはインストー 
ラーが自動的に起動しないこ とがあり 
ます。その場合は、 CD - ROM のルート 
ディレクトリにある 「 SETUP 卫 XE 」 をダ 
ブルクリックして起動してください。 


0セットアップ画面が表示 されたら 、[プリ 
ンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウエア使 
用許諾契約が表示されます。すべての項 
目をお読みください。同意する場合は、 
[次へ]をクリックします。 


国 



任巧許記 

ソ7トウげほ巧ミ午 i 丢異坑(こ同まされますか？ 

A のち用な!^約ちち荷みください。わ WW 巧巧巧するに0^約に同 S してくだな、 



測ウ類そ微* S 機料就巧驗も 


P 同きけがが 广间ましません© 

Ir マ卿巧 ゎ側 I 


0 [コンポーネントの選択]ダイアログでプ 
リンタードライバーを選択し、[次へ]を 
クリックします。 
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印刷するための準備をする 


夕補足 

口通常使うプリンターに設定されている 
プリンター名は、太字で表示されます。 

E 1 [プリンター名]をダブルクリックし、プ 
リンターの設定を展開します。 



夕捕足 

口 [コメント：]、[ドライバ：]、[ポー ト：] 
は、ご使用の 0 S 、 選択したプリンター機 
種、使用するポートによって、それに応 
じた表示となります。 

ネットワーク接続している場合は次の手順 
日に進んでください。パラレル接続している 
場合は、手順 旧へ 進んでください。 

Q [ポート:]を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 


[ E プロトコルを選択し、印刷するプリン 
夕一を選択します。 


TCP/IP 

〇 [ TCP / IP ] をクリックします。 
0 [機器検索]をクリックします。 



TCP / IP プロトコルで印刷可能なプリン 
ターうす検索され、一覧表示されます。 



0 [プリンター名]の左のボックスをクリッ 
クし、使用する機種を選択します（/印を 
付けます）。プリンター名を変更するとき 
は、[ I プリンター名 I の設定の変更]ボック 
スで変更します。 


Q 「 Ridoc 10 Navi 」 を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


X] 


ち加したいが-卜の爸類を巧巧してくだぞい。 


Standard TCP/IP Port 
PDF Port 
Local Port 
ネットトクフリント 


OK 


キトンたル」 



Ridoc の Navi 


ホ H の适加 
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ソフトウエアをインストールする 


e 印刷するプリンターをクリックして選 
択します。 



夕補足 


0 [機器検索]をクリックします。 




NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリン 
夕一力す検索され、一覧表示されます。 


口ここには コン ピユーターからのブ 
口ードキャストに応答したプリン 
夕一だけが表示されます。ここに表 
示されないプリンターに印刷すると 
きは、[アドレス指定]をクリックし、 
プリンターの IP アドレスまたはホス 
卜をを直接入力してください。 




e 印刷するプリンターをクリックして選 
択します。 


〇 [ OK ] をクリックします。 


NetBEUI 
夕補足 

口 Windows XP は、 NetBEUI には巧応してい 
ません。 

〇 [ NetBEUI ] をクリックします。 


ち^ I 連 。 


广 TCP/IP 
NetBEUI 


フリ’パ掛かが 

巧 W 1 Vノト 

1アドレス 1 

曲1田 面 a 巧 

J«RNP6：E3DA¥IPSIO.NXB5C 

か—'1<ス1旨を(む1 


ド RNP62E8DAWPS» め《60 


が —/1 ソ B 巧跑」 

[ 0K 1_ キ中ンむレ」 _ ヘルブ」 
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印刷するための準備をする 


夕補足 

□ ここには コン ピューターからのブ 
口ードキャストに応答したプリン 
夕一だけが表巧されます。ここに表 
示されないプリンターに印刷する 
ときは、[アドレス指定]をクリック 
し、 Ne 旧 EUI アドレスを直接入力し 
てください。 NetBEUI アドレスは、シ 
ステム設定リストで確認できます。 
システム設定リストの印刷方法は、 
P .198 「システム設定リストを印刷す 
る」を参照してください。システム 
設定リストでは NetBEUI アドレスが 
r ¥¥ RNPxxxx ¥ xxxJ と表示されていま 
す。先頭の「巧」を「％%」に変更し 
て入力してください。 



□ ルー ターを 越えた プリンターには 印 
刷できません。 

〇 [0K] をクリックします。 


IPP 

〇 [IPP] をクリックします。 

[ IPP の設定]ダイアログが表示されます。 



0 [プリンタの URL] に印刷するプリン 
夕一の IP アドレスを 「http:// (プリン 
ターの IP アドレス） /printer」 のように 
入力します。 



e 必要に応じて [IPP ポート名]にプリン 
夕一を区別するための名前を入力しま 
す。すでにある他の IPP ポート名と違 
う名前を入力してください。 

入力を省略すると、[プリンタの URL ] に 
人力したア ドレスカす IPP ポート名に設定 
されます。 

〇プロキシサーバーや IPP ユーザー名な 
どの設定を行う場合は、[詳細設定]を 
クリックし、必、要な項目を設定し、 
[OK] をクリックします。 



夕補足 

口設定項目の詳細については、 CD - 
ROM 収録のヘルプを参照してくださ 

い。づ P .101 「ヘルプ」 

0 [OK] をクリックします。 

ポートの追加ダイアロダが開じます。 
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ソフトウエアをインストールする 


W [0 K ] をクリックします。 

ポートが追加されます。 

[E [ポート:]に選択したプリンターのポート 
が表示されていることを確認します。 


[0 必要に応じて、 ユー ザー コー ドの設をや 
通常使うプリンターの設定をします。 

❖ ユーザーコー ドの設ま： 



[lpti 

17すべての7リント詢用する 


Zl _樹鹏 J 


キ片化 I 


E プリンターを共有する場合は、[共有]を 
ダブルクリックし、共有の設定を厦開し 
ます。 


フリパ-の巧巧と巧定を巧なだを、 


正1_173^^-を：< RICOH IPSO NX660S RPC： 

因 □ つリバ-る： <RKOH IPSiO №<750 RPGS> 

日囚フリパーる： <RK«H IPSiO 脚的 RPCS> 

]み卜 ' <RPCS Driver (Windows 巧々 8/Me)> 
けい '- RKOH PSC NX8 助 RPCS 


□巧弟ほ巧リパ-じ巧ち 

が! る:繼陽 


が*ドの巧定のを5= 


(lpti 

P すべて的リパ-でほ用する 


の 


夕補足 

口 Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP では、 
代替ドライバーのチェックボックスが 
表示されます。インストールしたい代替 
ドライバーをチェックすると、インス 
卜ールすることができます。 

[共有]の左のボックスをクリックして/ 
印を付けます。 


巧パ-のな巧と巧ちを巧ってくだ 


田 □ 73巧-免：< RICOH IPS。NXSS 肪 RPCS> 

田厂1 巧パ-る； <RK»H IPStO NK 畑 RPCS> 


I •ろか'-: RKOH 肝 SO NASD RPCS 


□巧弟巧う巧ントじ i 另ミ 
4もる <FUCOHIPS.3> 


このリパーを#ちして脯する巧さじ h パしてくだれV 


巧了 (口 I 


夕補足 

ロ ユーザーコー ドを設定しておくと、各 
ユーザ—コ—ドごとの 印刷枚数の統計 
をとることができ 、 Ridoc IO Admin で確 
認できます。詳細については 、 Ridoc IO 
Admin の ヘルプを参照してください。 

口入力できるのは、半角数字最大8がです。 
英字や記号はご使用になれません。 

❖ 通常使うプ y ンターの設ま： 


つリパ-のぶ巧と巧ミを巧ってください。 


1*. ^巧パ-る ' <R1»H IPSiO NX650S RPCS> 

田 □ 巧パ-る： <R1»H IPSiO の<750 RPCS> 

曰囚7マパーを；< RICOH IPSiO NX850 RPCS> 
: W ント： <RPCS Driver <Windons 巧/ 93/M8。 

卜 ’Mn 心： RKOH IPSO N 巧助 RPCS 
が-卜： <LPT1 ク 

2 -ホ'-]-ド. <> — 

- ffFTfiiWilUin-PfttW 

日， 换ち 

巧ちる： <RICOHIPS.3> 


’齡ほう巧ントIこ西定'触 B ち 

巧弟が巧パイこさじわ'/)しなをみ、 I'M) 巧ントのみ、巧单巧う巧ント(:致ミするこがでそ* 

[ ち了の I _キ片か」 
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印刷するための準備をする 


[0 [完了]をクリックすると、プリンタード 
ライバーがインストールされます。 

夕補足 

ロインストールの途中で、「デジタル署名 
が見つかりませんでした」という画面 
や、下のような画面が表示されることが 
あります。その場合、[はい]または[続 
行]を選がして、インストールを続行し 
てください。 



[0 導入完了のダイアログが表示されたら、 
[完了]をクリックします。 



夕補足 

ロダイアログに「再起動の確認」が表示さ 
れる場合は、 Windows を再起動してくだ 
さい。 


口次のメッセージが表示された場合、才一 
ト ランプロ グラムでのインストールを 
続けることができません。 P .87 「プリン 
夕ードライバーのインストール中に 
メッセージが表示されたとき」を参照し 
てインストールし直してください。 

. 「新しいドライバが既に存在してい 
るため、インストールを継続するこ 
とができません。」 

[B [コンポーネントの選択ダイアログ]が表 
示されたら、[完了]をクリックします。 
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ソフトウエアをインストールする 


USB 接続でのプリンタードライバーのインストール 

ここでは、パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続し、必要なドライバーをインストールする方 
法を説明します。 

0操作の前に 

セツトアップを始める前に USB ケーブルを接続するパソコンがな下の状態であることを確認して 
ください。 


• OS は外のソフトウ卫アが起動していない 
• 印刷を行っていない 


Windows 98 SE/Windows Me をこ’'使 
用の場合 


ここでは Windows % SE の画面例で説明します。 
Windows Me の場合、表不される画面などが一部 
異なる場合があります。 

USB ケーブルを初めて使用する場合、プラグア 
ンドプレイが働き、[新しいハードウェアの追加 
ウィザード]が表示されます。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがインス 
卜ールされている場合、プラグアンドプレイの 
画面が表示され、[プリンタ]フォルダに USB 
ケーブルをポート先に指定したプリンターが自 
動的に追加されます。 

D [次へ]をクリックします。 

Q [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨）]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

g [検索場所の指定]にチェックを付け、[参 
照]をクリックします。 



[フオルダの参照]ダイアログが表示されま 
す。 


D パソコンの CD - ROM ドライブに同姻の 
CD - ROM を巧入します 

才ートランでインストーラーが 起動します 
ので、 [終了] を クリックしてください。 

夕補足 

ロオートランを無効にしたいときは、左側 
の SWft キーを押しながら CD - ROM を挿入 
し、パソコンカで D - ROM をアクセスし終 
わるまで左側の Shift キーを押したままに 
します。 

Q ご使用の OS に合わせてドライバーの場所 
を選択し、[次へ]をクリックします。 

インストールするプリンタードライバーの 
収録フオルダは、 「 D : 乳) RIVERS¥USBPRINT 
¥ WIN 98 MEj ( CD - ROM ドライブが D :¥ の場 
合）です。 

[] 表示されている[ドライバのある場所]を 
確認し、[次へ]をクリックします。 

USB Printing Support がインストールされま 
す。 


ご使用の機器のプリンタードライバーがイ 
ンストールされている場合、プラグアンドプ 
レイが働き、[プリンタ]フォルダに USB ケー 
ブルをポート先に指定したプリンターカす自 
動的に追加されます。 


0 [完了]をクリックします。 
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印刷するための準備をする 


0プリンターのプラグアンドプレイ画面に 
従って、プリンタードライバーをインス 
卜ールします。 

夕補足 

ロプリンタードライバーは本機に同巧の 
CD - ROM からインストールします。イン 
ストールするプリンタードライバーの 
収録フォルダは、 P .89「 CD - ROM 収録ソ 
フトウェアについて」を参照してくださ 

い。 

インストールが正常に終了すると、 
rUSBOOn 」 を[印刷先のポート先]に指定し 
たプリ ンターザ [プリンタ]ウィンドウに作 
成されます（「11」はプリンターの接続台数に 
よって異なります）。 


インストールが正常に終了すると、 
rUSBOOn 」 を[印刷先のポート先]に指ちし 
たプリンターカす[プリンタ]フォルダまたは、 
[プリンタと FAX ] フォルダに作成されます 
([ nj はプリンターの接続台数によって異な 
ります)。 


Windows 2000、 Windows XP をご使 
用の場合 


?制限 

口 Adminis じ atoi •グループのメンバーとしてログ 
インしてください。 

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しい 
ハードウエアの検出ウィザード]が表示され、 
Windows 2000 、 Windows XP の 「 USB 印刷サポー 
卜」が自動的にインストールされます。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがインス 
卜ールされている場合、プラグアンドプレイの 
画面が表示され、[プリンタ]フォルダまたは、 
[プリンタと FAX ] フォルダに USB ケーブルを 
ポート先に指定したプリンターが自動的に追加 
されます。 

D 機器に同巧の使用説明書を参照してプリ 
ンタードライバーをインストールしま 
す。 

夕補足 

ロプリンタードライバーは本機に同巧の 
CD - ROM からインストールします。イン 
ストールするプリン ター ドライ バーの 
収録フォルダは、 P .89「 CD - ROM 収録ソ 
フトウェアについて」を参照してくださ 

い。 


78 





ソフトウエアをインストールする 


IEEE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール 


プリンタードライバー （IEEE 1394 
接続）のインストール 


ここでは IEEE 1394を使用する場合の設定方法 

を記載しています 。 IEEE 1394を使用した印刷方 

をには 、 SCSI print と IP over 1394があります。 

0操作の前に 

インストールを始める前に全てのアプリ 

ケーシヨンを終了し、パソコンが印刷中でな 

いことを確認してください。 

靜重要 

ロ プリンター ドライ バーの イ ンストール中に 

他のプリンターの電源を入れたり、新しい 

圧 EE 1394機器を接続しないで下さい。 

ロプリンタードライバーを前除するときは、削 

除する前にケーブルを抜いてください。 

❖ SCSI print で印刷する場合 

SCSI print は Windows 2000と Windows XP で使 

用することができます。 

菊虐要 

口本機の設ちで 、 「SCSI print 」 を有効にして 
おく必要があります。設定方法について 
詳しくは、 P .61 「IEEE 1394を使用すると 
きの設定」を参照してください。 

口 Windows %/ Me をインストールしたパソ 
コンと本機を接続したときに「新しいデ 
バイスの検出ウィザード」が表示された 
ときには、デバイスを無効にしてくださ 

い。 

夕補足 

□ 他の パソコン からデータをを信して い 
るときにデータを送ると、他の パソコン 
からの受信および印刷終了後に、印刷が 
開始されます。 

口作成されたプリンターのアイコンは、 
ケーブルを抜くと「プリンターをオフラ 
インで使用する」と表示され、ケーブル 
を接続すると「準備完了」と表示されま 
す。 


• Windows 2000 

① 本機と パソコン を圧 EE 1394イ ンター 
フ ェー スケー ブルで接続します。 
「新しいハードウェアの検出ウィ 
ザード」が起動し、「新しいハード 
ウェアの検索ウィザードの開始」が 
表示されます。 

② [次へ]をクリックします。 

⑤「次のデバイスをインストールしま 
す：不明なデバイス」が表示されてい 
ることを確認します。 

④ 「デバイスに最適なドライバを検索 
する（推奨）」が選がされていること 
を確認し、[次へ]をクリックします。 
「ドライバファイルの特定」が表示さ 
れます。 

⑤ [検索場所のオプション]の[場所を 
指定]を選がして[次へ]をクリック 
します。 

® キ ーボー ドの左側の 【 Shi 円】 キーを押 
しな力すら、本機の同栖の CD - ROM を 
パ ソコン の CD - ROM ドライブに セツ 
卜します。 

パソコンが CD - ROM を完全に認識す 
るまで左側の 【 Shift 】 キーを押し続け 
ます。 

CD - ROM の才ートランが起動した場 
合は、[キャンセル]をクリックしま 
す。 

⑦[参照]をクリックして、使用するド 
ライバーを選がし、 [ OK ] をクリック 
します。 

参照 

プリンタードライバーの収録場 
所については、 P .89「 CD - ROM 収 
録ソフトウエアについて」を参照 
してください。 
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印刷するための準備をする 


® 画面の指示に従ってインストールし 
ます。 

夕補足 

ロインストールの遙中で「デジタル署 
名が見つかりませんでした」という 
画面が表示されることがあります 
力す、[はい]を選がしてインストール 
を続行してください。 

□ インストールが正常に終了すると、 
プリンターフォルダ内には 
ri 39 4 _00 n 」 を[印刷のポート先]に 
指定したプリンターのアイコンが作 
成されます。（「11」はプリンターの接 
続台数によって異なります。） 

口 SCSI print による印刷機能をインス 
卜ールしない場合で、再起動ゃケー 
ブルの抜き差しをするたびに「新し 
いハ—ドウ ェアの 検出ウィザ—ド」 
が表示されるときは、な下の手順で 
デバイスを無効にしてください。 

① 「新しいハードウ卫アの検索ウイ 
ザードの開始」で、[次へ]をク 
リックします。 

② 「ハードウ ェア デバイスドライバ 
のインストール」で、「デバイスに 

最適なドライバを検まする（推 
お）」が選がされていることを確 
認し、[次へ]をクリックします。 
⑤「ドライバファイルの特定」で、 
「検索場所のオプション」の全て 
のチ卫ックを外し、[次へ]をク 
リックします。 

④「ドライバファイルの検索」で、 
「デバイスを無効にする」が選が 
されて いる ことを確認し、[完了] 
をクリックします。 

• Windows XP 

① 本機とパソコンを IEEE 1394インター 
フ ェース ケー ブルで接続します。 
「新しいハードウェアの検出ウィ 
ザード」が起動し、「このウィザード 
では、次のハードウェアに必要なソ 
フトウェアをインストールします： 
(プリンターの名前）」が表示されま 
す。 

② [一覧または特定の場所からインス 
卜ールする]を選がし、[次へ]をク 
リックします。 


⑤「検索とインストールのオプション 
を選んでください。」が表示された 
ら、「次の場所で最適のドライバを検 
まする」を選択し、[次の場所を含め 
る]を選がします。 

④ キーボー ドの左側の に hift 】 キー を押 
しな力すら、本機の同巧の CD - ROM を 
バソコ ンの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 

パソコンが CD - ROM を完全に認識す 
るまで左側のに hift 】 キーを押し続け 
ます。 

CD - ROM の才ートランが起動した場 
合は、[キャンセル]をクリックしま 
す。 

⑤ [参照]をクリックして、使用するド 
ライバーを選がし、 [ OK ] をクリック 
します。 

户参照 

プリンタードライバーの収録場 
巧については、 P .89「 CD - ROM 収 
録ソフトウ卫アについて」を参照 
してください。 

@画面の指示に従ってインストールし 
ます。 

夕補足 

ロインストールの途中でな下の画面が 
表示されることがあります力す、[続 
行]を選がしてインストールを続行 
してください。 



ロインストールが正常に終了すると、 
[プリンタと FAX ] フォルダ内には、 
「139 4 _00 n 」 を[印刷のポート先]に 
指定したプリンターのアイコンが作 
成されます。（「11」はプリンターの接 
続台数によって異なります。） 
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ソフトウエアをインストールする 


口 SCSI print による印刷機能をインス 
卜ールしない場合で、再起動やケー 
ブルの抜き差しをするたびに「新し 
い ハー ドウェアの検出ウィ ザード」 
が表示されるときは、な下の手順で 
デバイスを無効にしてください。 

①「新しいハードウ卫アの検索ウィ 
ザードの開始」で、[次へ]をク 
リックします。 

⑤「検索とインストールのオプシヨ 
ンを選んでください。」が表示さ 
れたら、「次の場所で最適のドラ 
ィバを検まする」を選択し、[リ 

ムーバブルメディア（フロツ 

ピー、 CD - ROM などを検勒]、[次 
の場巧を含める]にチ卫ックが付 
いていない ことを確認し、院了] 
をクリックします。 

⑤[このソフトウ卫アをインストー 

ルする確認を今後表示しない] に 
チェックが付いていることを確 
認し、[完了]をクリックします。 

❖ IPoveM 394 で印刷する場合 

IP over 1394は 、 Windows Me では Ridoc lO 
Navi を、また 、 Windows XP では Ridoc lO Navi 
および Standard TCP/IP Port を使用して印刷 
することができます。プリンタードライバー 
のイ ンストール方法、 Ridoc の Navi を使用し 
たプリンターへの接続方法は、 P .66 「ソフト 
ウェアをインストールする」を参照してくだ 
さぃ。 

雜重要 

口本機の設定に ついて 詳しくは、 P .61 
「IEEE 1394を使用するときの設定」を参 
照してください。 

口 IEEE 1394 インターフェースをネッ トワー 
クに使用している場合、イーサネットイ 
ンターフェースは同一のネッ ト ワーク 
範囲では使用できません。 

口 IEEE 1394 インターフェースとイーサネッ 
ト インターフェースのサブネットマス 
クの範囲は重ならないように設定して 
ください。 

口 Windows NT 4.0 をインストールしたパソ 
コンと本機を接続したときに「新しいデ 
バイスの検出ウィザード」が表示された 
ときには、デバイスを無効にしてくださ 

い 0 


夕巧足 

口 Windows Me でご使用の場合に、再起動や 
ケー ブルの抜き差しをするたびに「新し 
いハードウ卫アの追加ウィザード」が起 
動されてしまう場合には、な下の手順で 
デバイスを無効にしてください。 

① 「次の新しいハードウェアが見つか 
りました」と表示されたら、「（お使 
いの機種名 ） IEEE 1394 SBP 2 Device 」 
と表示されていること、「適切なドラ 
イバを自動的に検まする（推奨)」が 
選がされていることを確認し、[次 
へ]をクリックします。 

② 「このデバイス用のソフトウェアが 
見つかりませんでした。」と表示され 
るので、[完了]をクリックします。 


ポートの設定を変更する 

IPP の URL やプロキシサーバーの設定など、 
Ridoc 10 Navi の設定を変更することができま 
す。 

夕補足 

口 NetBEUI プロトコルには設定項目がありませ 
ん。 

D [プリンタ]ウィンドウで、印刷するプリ 
ンターのアイコンをクリックして反転表 
示させ、[ファイル]メニューの[プロパ 
ティ]をクリックします。 

夕補足 

口 Windows XP では、[プリンタと FAX ] ウイ 
ンドウで印刷するプリンターのアイコ 
ンをクリックして反転表示させ、[プリ 
ンタのプロパテイの設定]をクリックし 
ます。 
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印刷するための準備をする 


0 [詳細]タブをクリックし、[ポートの設 
定]をクリックします。 



ポートの設ち画面が表示されます。 

夕補足 

口 Windows 2000 、 Window XP、Windows NT 
4.0 では、[ポート]タブをクリックし、 
[ポートの設定]をクリックします。 
[ポートの構成]画面が表示されます。 


• TCP / IP プロトコルの場合、代行印刷、並 
行印刷、タイムアウト、プリンターグ 
ループの設定ができます。 



⑤[拡張機能設定]をクリックし、 
[代行/並斤印刷をポート每に設定 
する]にチェックをつけます。 

④ [ OK ] をクリックし、[が;張機能設 
ち]ダイアログを閉じます。 

口各設定項目の詳細は 、 Ridoc 10 Navi の 
ヘルプを参照してください。 

• IPP の場合、 IPP ユーザー設定やプロキシ 
などの設定ができます。 



夕補足 

口詳細は、 Ridoc の Navi のヘルプを参照し 
てください。 


夕補足 

口 [代行印刷/並行印刷]タブの項目を設 
定できないときは、次のよう操作す 
ると設定できるようになります。 

①[キャンセル]をクリックして、 
[ポートの設定]ダイアログを閑 
じます。 


感 Ridoc 10 Navi を起動し、タスク 
バーの Ridoc 10 Navi アイコンを右 
クリックします D 
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ソフトウエアをインストールする 


本機とパソコンが双方向通信していないとき 
は、本機に取り付けたオプシヨン、セットした用 
紙のサイズ-方向を設定する必要があります。 
ここでは 、 Windows 98の画面で説明します。 

P 参照 

双方向通信の詳細については、 P .88 「双方向 
通信が働く条件」を参照してください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


夕補足 

口この画面は、インストール後最初にプリ 
ンターのプロパティを表示する場合、ま 
たはを着しているオプションを設定し 
ていない場合に表示されます。それな夕 i 
の場合は、手順日の画面が表示されます。 

Q [ OK ] をクリックします。 

D [オプション選択]ボックスで、取り付け 
たオプションをチェックして V 印を付けま 
す。 


[プリンタ]ウインドウが表示されます。 

Q 追加したプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]メ 
ニ ューの [プロパティ] をクリックしま 
す。 



夕補足 

口「システム設定リスト」を印刷して、搭載 
しているメモリーを確認のうえ、正しく 
設定してください。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷方法は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

0 [給紙トレイ設定]で、設定するトレイを 
クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 
サイズ]•[トレイ用紙方向]•[トレイ用紙 
種類]を正しく設定します。 


Windows 95/98/Me のオプ 
シヨンセットアップ 


次の画面が表示されます。 

k ソ ;祐表示する巧觸 S ミのわろ;ン巧が画面で、 g 着され a 々わろ3ンを試ミしてくだい。 
I ? ' な —II 


Windows Update 1 

S 7でゲラムお） 


ホ1わちじ入口 (直) 


う最ぶほった]マイル退） 

>1 


ぶ巧叙。 

夕、，が祖） 

お施名を指定して実行喊… 

^ Desi が 伽ダわ(じ... 
jl U Windows のが 了 (が… 

國齒端おちを凶 



巧タスク"一とじ夕一り；*ニュー① ... 
ぶフォルタわ&ヨシの… 

^アウティブデスクトップ(由） 

み Windows Update... 



フリンがり 



毒 


3可 


裘 SMOPUIM 
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印刷するための準備をする 


Q [0 K ] をクリックます。 

プロパティが表示されます。 



Q [0 K ] をクリックします。 

夕補足 

口 [初期設定]タブをクリックして[オプ 
シヨン稱成の変更/給紙トレイ設定]をク 
リックすると、手順□の画面が表示され 
ます。 

プロパティが閉じます。 


Windows 2000、 Windows 
NT 4.0 のオプションセット 
アップ 


本機と パソコ ンが双方向通信していないとき 

は、本機に取り付けたオプシヨン、セットした用 

紙のサイズ*方向を設定する必要があります。 

ここでは 、 Windows 2000の画面で説明します。 

?制限 

□ Windows 2 〇00でご使用の場合、[プリンタ] 
フホ ルタ'’でプリンタープロパティを変更す 
るには、「プリンタの管理」の アクセス 許可が 
必要です 。 Administrators または Power Users グ 
ループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

口 Windows NT 4 .0でご使用の場合、[プリンタ] 
フォ ルダでプリンタープロパティを変更す 
るには「フル コントロール」のアクセス 権が 
'必要です〇 Administrators または Power Users グ 
ループの メン バーと してログオンしてくだ 
さい。 


户参照 

双方向通信の詳細については、 P .88 「双方向 
通信が働く条件」を参照してください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 



巧な 或 |j お 巧: i^lJ 


[プリンタ]ウィンドウが表示されます。 

Q 追加したプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]メ 
ニ ユーの [プロパティ] をクリックしま 
す。 



次の画面が表示されます。 



夕補足 

口この画面は、インストール後最初にプリ 
ンターのプロパティを表示する場合、ま 
たはを着しているオプションを設定し 
ていない場合に表示されます。それな夕 i 
の場合は、手順 Q の画面が表示されます。 
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ソフトウエアをインストールする 


Q [ OK ] をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

D [オプション構成の変更/給紙トレイ設定] 
タブをクリックします。 



0 [オプション選択]ボックスで、取り付け 
たオプションをチェックして V 印を付けま 
す。 



夕補足 

口「システム設定リスト」を印刷して、搭載 
しているメモリーを確認のうえ、正しく 
設定してください。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷方法は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

0 [給紙トレイ設定]で、設定するトレイを 
クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 
サイズ]•[トレイ用紙セット方向]•[トレ 
イ用紙種類]を正しく設定します。 

Q [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパ 
テイを閉じます。 


Windows XP のオプション 
セットアップ 

本機と パソコンが 双方向通信して いないと き 
は、本機に取り付けたオプシ ョン、 セットした用 
紙のサイズ-方向を設定する必要があります。 

?制限 

口 Windows XP Professional でご使用の場合、[プ 
リンタと FAX ] フォ ルダでプリンタープロ パ 
テイを変更するには、「プリンタの管理」のア 
クセス許可が必、要です。 Administrators 、 また 
は Power Users グループのメンバー として口 
ダオンしてください。 

参照 

双方向通信の詳細については、 P .88 「双方向 
通信が働く条件」を参照してください。 

D [プリンタと FAX ] ウインドウを表示しま 
す。 


Windows XP Professional でご'使用の場合 


〇 [スタート]ボタンをクリックし、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 



モ子タール 

I 1 *^* Outlook し press 
MSN Explorer 

< ►う Windows Media Player 
Windows ムーピーイーカー 
'慰麵 owsXP ッァ- 
巧 ファイルと記定のおきウィザード 

因ヮードパ。ド 


/マイドキュタント 
L ^居あほっを力•イルの） 
マイビウモ> 

マィ むづ，ウ 
マイコシビュータ 
マィ ネブトワーウ 

じ]ント□-ル/村、ルに） 

W ) ヘルブヒサポートが） 

ゾ J なまを） 


奇ベてのブ□ヴラム(り> ファイルををお定して実巧喊 ... 



[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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印刷するための準備をする 


Windows XP Home Edition でご使の場合 

〇 [スタート]ボタンをクリックし、[コン 
トロールパネル]をクリックします。 


Q 追加したプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]メ 
ニ ューの [プロパティ] をクリックしま 
す。 



ぶ 

な 


インターネブト 
Internet Explorer 

モ子タール 

Outlook Express 


づ 

© 

% 

感 

冕 

因 


MSN Explorer 
Windows Media Player 
Windows ム ーピーメーカー 
Windows XP ツアー 
ファイルと設定の巧をかヴード 
ワ-ドパッド 


^7イドキュタント 
^マイピウチサ 

クマィミュ-'コタゥ 
*づマイ11ンビュータ 

マイネクトヮ-ゥ 



かヘルプけポ-卜お） 

户巧を域 

〇フ7イルるを}旨ミして実行邸 


すべてのブ□クラム(亡）> 


國□ヴオフむ〔の I が了オプション(の 


な スタ-卜 


0 [プリンタとその他のハードウエア]を 
クリックします。 



e [プリンタと FAX ] をクリックします。 




次の画面が表示されます。 



夕補足 

口 この 画面は、 インストール 後最初にプリ 
ン ターのプロパティ を表巧する場合、ま 
たは装着しているオプシヨンを設定し 
ていない場合に表示されます。それ技外 
の場合は、手順日の画面が表示されます。 

Q [ OK ] をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

D [オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定] 
タブをクリックします。 
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[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 

































































ソフトウエアをインストールする 


0 [オプション選択]ボックスで、取り付け 
たオプションをチェックして V 印を付けま 
す。 



夕補足 

口 r システム設定リスト」を印刷して、搭載 
しているメモリーを確認のうえ、正しく 
設定してください。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷方法は 
P .198 「システム設定リストを印刷する」 
を参照してください。 

[] [給紙トレイ設定]で、設定するトレイを 
クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 
サイズ]•[トレイ用紙セット方向]•[トレ 
イ用紙種類]を正しく設定します。 

B [0 K ] をクリックし、プリンターのプロパ 
テイを閉じます。 


巧:プリンタードライバーのインストール中にメツセージが表示されたとき 



上記のような （58) のメッセージ、または （34) のメッセージが表示されたときは、才ートランプロ 
グラムによるインストールはできません。[プリンタの追加]または[プリンタのインストール]でイ 
ンストールし直してください。 

❖ Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

⑤プリンターの追加ウィザードに従ってインストールします。 

プリンタードライバーのディスクが CD - ROM の場合、 RPCS のインストール元は CD - ROM の 
¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 9 X _ ME , の RIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP 、 または ¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ NT 4 
になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了させます。 

❖ Windows XP Professional の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

② [プリンタのインストール]をクリックします。 

⑤プリンターの追加ウィザードに従ってインストールします。 

プリンタードライバーのディスクが CD - ROM の場合、 RPCS のインストール元は CD - ROM の 
¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]を 
クリックして終了させます。 
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印刷するための準備をする 


❖ Windows XP Home Edition の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

⑤[プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ [プリンタのインストール]をクリックします。 

⑤ プリンターの追加ウイザードに従ってインストールします。 

プリンタードライバーのデイスクが CD - ROM の場合、 RPCS のインストール元は CD - ROM の 
¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]を 
クリックして終了させます。 


な双方向逊言が働く条件 

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコ 
ンに伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。 

❖ プリンターとパソコンを直接ケーブルで接続している場合 

• パソコンが 双方向通信に巧応 している 

•プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている 
上記2つの条件のほかに、は下のいずれかの条件を満たしている必、要があります。 

• プリン ターの パラレルコネク ターと パソコンのパラレルコネク ターう S '、 双方向通信にが応した 
インターフェースケーブルで接続されている 

• プリンターの USB コネクターとパソコンの USB コネク ターが、 USB ケーブルで接続されている 
(Windows 98 SE / Me、Windows 2000 /XP の場合） 

• 拡張 1394 ボード（オプション）のコネクターとパソコンの IEEE 1394 コネクターが、ケーブル 
で接続されている （Windows 2000 / XP の場合） 

夕補足 

ロプリンターの操作パネルで圧 EE 1394の 「 SCSIprint 」 が「有効」で 「SCSI print 双方向」が「す 
る」に設定されている必、要があります。 

❖ ネットワークで接続している場合 

•プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている 

• Ridoc IO Navi がインストールされている 

上記2つの条件のほかに、な下のいずれかの条件を満たしている必要があります。 

• Ridoc IO Navi ポートを使用し、プロトコルに TCP / IP を使っている 

• 標準 TCP / IP ポートのポート名を変更しないで使っている （Windows 2000 / XP の場合） 

• Microsoft TCP / IP 印刷 IP アドレスを指定して使っている （Windows NT 4.0 の場合） 

• IPP プロトコル使用時に、ポート名に IP アドレスを含んでいる 

夕補足 

口 Ridoc IO Navi はプリンターに同栖の CD-ROM からインストールしてください。 
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CD-ROM 収録ソフトウ I アについて 


CD - ROMiK ^ ソフトウエアについて 


ファイルー覧 


ぶ CD-ROM 

遲 SETUP . EXE 

Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 で動作する、プリ 
ンタードライバーやユーティリティのインストーラーです。何らかの要因でオート 
ランが働かない場合は、このプログラムを起動します。 


な RIVERS づ 
P .90 

ORPCS 

山 WIN 9 X 
-ME 

Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 




aNT 4 

Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 




GWIN 2 K 

_XP 

Windows 2000 、 Windows XP 用プリンター 
ドライバー 



lURPDL 

己 WIN 9 X 
-ME 

Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 




如 T 4 

Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 




GWIN 2 K 

_XP 

Windows 2000 、 Windows XP 用プリンター 
ドライバー 



DUSBPRINT 

山 WIN 98 
ME 

USB Printing Support ドライバー 


IUNETWORK 

lURIDOCIO 

こ) NAVI づ 
P .94 

细 idoc IO Navi 




DADMIN 

=> P .93 

を民 idoc lO Admin 


□UTILITY 

J^DOCDSK 
づ P .96 

各 Ridoc Desk 2000 Lt 



じ] 1394 

化張1394ボード（オプション）用ツール 



な ODE 

文字コード印刷ツール 


llJFONTS づ 
P .98 

GWIN 95 NT 

TrueTypeWorld Windows 版 


HHELP づ 

LUDOS 

DOS 用ヘルプ 


P .101 

luwsmhlp 

CJSA 

Web ブラウザによる管理（日本語） 




\1 MN 

Web ブラウザによる管理（英語） 


CD - ROM の内容は次の手順で見ることができます。 

D 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 



インス トーラーが 起動します。 

夕補足 

ロ システムの設をによってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合 
は、 CD - ROM のルートデイレクトリにある 「 SETUP 卫 XE 」 をダブルクリックして起動してくだ 
さい。 
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印刷するための準備をする 



プリンタードライバー 


プリンタードライバーは、 Windows から印刷するために必要なソフトウエアです。印刷するためには、 
'必ずインストールする必要があります。 


RPCS プリンタードライバー 


❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

• Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 

DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 9 X_ME 

夕補足 

口 Windows 98 用 、 Windows Me 用のプリンタードライバーは 、 Windows 95用と共通です。 

• Windows 2000 、 Windows XP 用プリンタードライバー 

DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K_XP 

夕補足 

口 Windows XP 用のプリンタードライバーは 、 Windows 2000用と共通です。 

• Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 

DRIVERS ¥ RPCS ¥ NT 4 

❖ RPCS プリンタードライバーの動作環境 

• パソコン 

対*象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC 98- 
NX シリーズ 

?制限 

口 Windows NT で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ （MIPS R シリーズ 、 Alpha AXP、Power 
PC ) 環境では動作しません。 
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CD - ROM 収録ソフトウ I アについて 


• 列*象 OS 

Microsoft Windows 95日本語版 
Microsoft Windows 98. 98 SE 日本語版 
Microsoft Windows Me B 本語版 
Microsoft Windows XP Professional 
Microsoft Windows XP Home Edition 
Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
Microsoft Windows 2000 Advanced Server 日本語版 
Microsoft Windows 2000 Professional H 本語版 
Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
Microsoft Windows NT Server 4.0 H 本語版 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 


. ディスプレイ解像度 
800 X 600 ドット政上 

户参照 

プリンタードライバー についての 詳細は、プリンタードライバー の ヘルプを参照してくださ 

い。 



RPDL プリンタードライバー 


RPDL プリンタードライバーのインストール方法については P .71 「プリンタードライバーのインス 
トール」を参照してください。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

• Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 

DRIVERS¥RPDL¥WIN9X_ME 

夕補足 

口 Windows 98 用 、 Windows Me 用のプリンタードライバーは 、 Windows 95用と共通です。 

• Windows 2000 、 Windows XP 用プリンタードライバー 

DRIVERS¥RPDL¥WIN2K_XP 

夕補足 

口 Windows XP 用のプリンタードライバーは 、 Windows 2000用と共通です。 

• Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 

DRIVERS¥RPDL¥NT4 

❖ RPDL プリンタードライバーの動作環境 

• パソコン 

巧象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC 98- 
NX シリーズ 

?制限 

口 Windows NT で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ （ MIPSR シリーズ 、 Alpha AXP、Power 
PC ) 環境では動作しません。 
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印刷するための準備をする 


• が象 OS 

Microsoft Windows 95日本語版 
Microsoft Windows 98、 98 SE 日本語版 
Microsoft Windows Me 日本語版 
Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
Microsoft Windows 2000 Professional H 本語版 
Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 B 本語版 


• ディスプレイ解像度 
640 x 480 ドット政上 

参照 

プリンタードライバーについての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 

い。 


USBEP 刷サポート 


USB インター フエー ス用のファイルです。 

Windows 98 SE / Me で USB 接続するときは、 USB 印刷サポートをインストールしてください。インス 
卜-ル方法については、 P .77「 USB 接続でのプリンタードライバーのインストール」を参照してくだ 
さレ' 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 


DRIVERS¥USBPRINT¥WIN98ME 




CD - ROM 収録ソフトウ I アについて 


Ridoc 10 Admin 

Ridoc 10 Admin は TCP / IP プロトコル、 IPX / SPX プロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監 
視するソフトウェアです。複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネットワーク管理をの 
方がお使いになることをお勧めします。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

NETWORK¥RIDOCIO¥ADMIN 


❖ プロトコ■/レスタック 


対■象 OS 

プロトコルスタック 

Microsoft Windows 95/98 /Me B 本語版 

Windows 95/98/ Me に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows 95/98/ Me に付属の IPX / SPX 互換プロトコル 
Windows 95/98/ Me に付属の NetWare ネットワーククライ 
ァント 

NetWare Client 32 for Windows 95 

IntranetWare Qient for "Windows 9 う 

Novell Client for Windows 95/98 

Microsoft Windows 200日日本語版 

Windows 2000に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows 2000に付属の IPX / SPX トランスポート 

Windows 2000に付属の NetWare 用クライアント 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

Microsoft Windows XP 日本語版 

Windows XP に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows XP に付属の IPX / SPX トランスポート 

Windows XP に付属の NetWare 用クライアント 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 

Windows NT 4.0 に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows NT 4.0 に付属の IPX / SPX 互換プロトコル 
Windows NT 4.0 に付属の Client Service for NetWare 

NetWare Client 32 for Windows NT 

IntranetWare Client for Windows NT 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 


夕補足 

ロ プロトコルスタックは、ご使用の OS に最適なものを選がしてください。 

❖ どんなことができるのか？ 

Ridoc IO Admin ではな下の操作ができます。 

. 本機のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

• 本機のネットワークに関する設定を変更できます。 

.プリンターで印刷したぺージ致をユーザーコード別に確認できます。 

• パソコンから斤ったジョブの結果を確認できます。 

• 機器の操作パネルからの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。 
. 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。 

. 省エネモードへの切り替え、復帰などを設をできます。 











印刷するための準備をする 


• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。 

• 同時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管 
理しやすいようにプリンターを分類できます。 

户参照 

RidocIO Admin の使いかたについては、ヘルプを参照してください。 


Ridoc 10 Navi 


RidocIO Navi はな下のような機能を備えたソフトウエアです。プリンターをご使用になるすべての方 
がインストールされることをお勧めします。 

• Windows 95/98/ Me、Windows 2000なで 、 Windows NT 4.0 から TCP/IP プロ トコル、 NetBEUI、IPP を{吏 
用して、 Peer - to - Peer ネットワークで印刷する機能を提供します 。 （Windows XP で NetBEUI は使用で 
きません。） 

• TCP / IP プロトコル、 IPX / SPX プロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視で 
きる機能を提供します。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

NETW0RK¥RID0CI0¥NAVI 

❖ プロトコルスタック 


巧象 OS 

プロトコルスタック 

Microsoft Windows 95/98 /Me H 本語版 

Windows 95/98/ Me に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows 95/98/ Me に付属の NetBEUI プロトコル 
Windows 95/98/ Me に付属の IPX / SPX プロトコル 

NetWare Client 32 for Windows 95 

Intranetware Client ror Windows 95 

Novell Client for Windows 95/98 

Microsoft Windows 200日日本語版 

Windows 2000に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows 2000に付属の NetBEUI プロトコル 

Windows 2000に付属の IPX / SPX トランスポート 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

Microsoft Windows XP 日本語版 

Windows XP に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows XP に付属の IPX / SPX トランスポート 

Windows XP に付属の NetWare 用クライアント 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 

Windows NT 4.0 に付属の TCP / IP プロトコル 

Windows NT 4.0 に付属の NetBEUI プロトコル 

Windows NT 4.0 に付属の IPX / SPX トランスポート 

NetWare Client for Windows NT 

Intranetware Client for Windows N 1 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 


夕補足 

ロ プロトコルスタックは、ご使用の OS に最適なものを選がしてください。 
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CD - ROM 収録ソフトウ I アについて 


❖ どんなことができるのか？ 

Ridoc IO Navi ではな下の操作ができます。 

• Peer - to - Peer プリント機能 

• プリントサーバーが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。 

• 指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーカす発生して印刷できないとき、代わり 
のプリンターに印刷できます（代行印刷）。 

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷）。 

• 並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。 

• 印刷 デー タを転送中または印刷中に指定したプリ ンター に エラーカ す発生した場合、 エラーメッ 
セージを通知させることができます。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウインドウを表示して、印刷の完了を通丈口することができ 
ます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設をす 
ることができます。 

• 機器監視機能 

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。 

• 複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

• ユーザーのを使ったジョブの履歴を確認できます。 

?制限 

口代行印刷/並斤印刷するプリ ンター と印刷指示をするプリ ンター のオプション構ぶを 一を させ 
てください。印刷に必、要なオプション（例えばオプションの給紙テーブルなど）が代行プリン 
夕一に装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。 

口代行印刷/並斤印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセット 
してください。特をの給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙 
をセットしてください。 

口代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印 
刷結果が同じにならないことがあります。 

口試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷/並行印刷はできません。 

户参照 

Ridoc IO Navi の使いかたについては、ヘルプを参照してください。 
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Ridoc Desk 2000 Lt 


Ridoc Desk 2000 Lt は、アプリケーシヨンソフトで作成したファイル、スキヤナで入力した画像データ、 
既存のイメ ージファイルなど、多様なデータを1 つの 文書として管理-印刷することができます。 
Ridoc Desk 2000 Lt のインストールと同時に Job Binder 機能もインストールされます 。 Job Binder 機能で 
は、複数のアプリケーシヨンで作成したファイルや Ridoc Desk 2000 Lt 文書を 、 Ridoc Desk 2000 Lt の Job 
Binder フォルダに保存しておき、 1 つの 文書として印刷したり、プレビュー機能で仕上がり状態を確認 
しながら保存した印刷データを後でステープル、両面などの指示をかけて印刷することができます。 
また、印刷する順番を後で変更することもできます。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

UTILITY¥RID0CDSK 


❖ Ridoc Desk 2000 Lt の動作環境 

• パソコン 

か象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC - 9800シリーズ、 PC -%21 シリーズ、 PC 98- 
NX シリーズ 

?制限 

口 Windows NT で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ （MIPS R シリーズ 、 Alpha AXP、Power 
PC ) 環境では動作しません。 

• が象 OS 

Microsoft Windows 95 OSR 2 拟上日本語版 

Microsoft Windows 98、 98 SE 日本語版 

Microsoft Windows Me B 本語版 

Windows 2000 Professional 日本語版 

Windows 2000 Server 日本語版サービスパック1な上 

Windows NT Workstation 4.日日本語版サービスパック5政上 

Windows NT Server 4.日日本語版サービスパック5な上 

• CPU 

Pentium 133 MHz 政上 
.メモリ ー容量 

48 M バイトな上 （128 M バイト技上推奨） 

• ハードディスク容量 

安定して動作するためには、 200 M バイト技上（保存する文書データ容量によって異なる）の空 
き容量が必要 

インストール先に 50 M バイト技上の空き容量が必要 


• ディスプレイ解像度 
800 x 600 ドット政上 
64,000色从上推奨 

夕補足 

口 Ridoc Desk 2000 Lt のインストールが終了したら 、「 Ridoc Desk 2000 Lt セットアップ」画面で 
[セットアップが了]ボタンをクリックし、 Windows を再起動してください。 

口 Ridoc Desk 2000 Lt のインストール後、 Windows を再起動せずに Adobe Acrobat Reader をインス 
卜ールすると 、 Ridoc Desk 2000 Lt が起動できない場合があります。このような場合には 、 Ridoc 
Desk 2000 Lt を再度インストールしてください。 

户参照 

Ridoc Desk 2000 Lt の使いかたについては、ヘルプを参照してください。 





CD-ROM 収録ソフトウ王アについて 


文字 コー ド印刷 ッール 

プリ ンターの 内蔵 フォント を印刷する ソフト ウェアが格納されています。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD-ROM 内の次のディレクトリに格納されています。 

UTILITYVODDE 

は下の条件でソフトウェアを実行してください。 

• パソコンとプリンター を パラレルインターフェースケーブルで 接続します。 
• A 4 の用紙をセツトします。 


印刷する 


D CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

Q Windows 上から実行するときは、 MS - DOS 画面に切り替えます。 

0 CD - ROM の 「¥ CODE 」 ディレクトリに移動します。 

D 印刷される内容に応じて、な下のようにコマンド入力します。 
C ： ¥UTILITY¥Code> FONTMAP コマンド 


コマンド 

印刷される内容 

印刷枚数 

RPDL 

RPDL 半角、 RPDLJIS 全角、 RPDLJIS 全角特殊、新旧 JIS 比較 

25 枚 

民98 

R 16 R 98 半角、 R 98 R 16 全角特殊 

4 枚 

R 16 

R 16 R 98 半角、 R 98 R 16 全角特殊 

4 枚 

SJIS 

RPDL SJIS 全角 

19 枚 

KAIGAI 

国別指定半角 

5 枚 

R 55 

R 55 半角 

1 枚 

X 0213 J 

JIS X 0213 (実装水準 3 : JIS 2000 )、 JIS 全角 

20 枚 

X 0213 SJ 

JISX 0213 (実装水準 3 : JIS 2000 )、 SJIS 全角 

16 枚 


コマンド入力後はパソコンのデイスプレイに*印で進斤状況を表します。 
* が 80 個になると転送が終了します。 
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拡張1394ボード（オプション）用ツール 

詳しくは Readme ファイルまたは拡張1394ボードに付属の使用説明書を参照してください。 

❖ ファイル格納場所 

付属の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

UTILITY¥1394 

• が象 OS 

Microsoft Windows 2000 /XP 日本語版 


TrueTypeWorld 


❖ ファイル格納場所 

付属の CD-ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

• TrueTypeWorld Windows 95版 
F 0 NTS ¥ WIN 95 NT 

户参照 

インストール対象の OS については、 P .99 「を本仕様」を参照してください。 

❖ 書体見本 

な下の TrueType フオント20書体が格納されています。 


羽衣 L 

愛のぶがる美しいフォント 

羽巧 E 

爱のぶボる美しいフォント 

高搞隸ま体 

愛のにがる美しいフォ> 

江戸文字勘亭流 

をのぶがるおろのクォシト 

行刻 

をのぶがる美しいフォント 

半古印体 

をのぶがる美しいフゴント 

行ま体 

愛;のぶがる美 I いフォ > 卜 

巧南行ま体 

をのぶがるも L いフォレト 

正楷ま体 

愛のぶが'る美しぃフォント 

創英角ポップ体 

巧0にびる美しいフォ>卜 


創英丸ポップ体 

愛のに巧る美0いフォシト 

白洲ペン楷ま体 

をのぶがろ矣 L 、、フォント 

白洲行草ま体 

をのを々く、も し、、ブィント 

白洲太楷まな 

をのぶ々 《ろ 美 L いフォント 

平成角ゴシック体 TM W 3 

愛の広がる美しいフォント 

平成角ゴシック体™ W 目 

愛の化がる美しいフォント 

平成みゴシック体™ W 4 

愛のにがる美しいフォント 

平成丸ゴシック体™ W 8 

愛の広がる美しいフォント 

平成明朝体™ W 3 

愛の広がる美しいフォント 

平成明朝体™ W 9 

愛の広がる美しいフォント 






CD-ROM 収録ソフトウ I アについて 


各書体の フォント 名、字母 メーカーはな 下のとおりです。 


フホン ト名 

書体名 

字母^一力一名 

HG 〜 

羽衣し 

株式会杜大谷デザイン研究所 

HG 〜 

羽衣 E 

株式会社大谷デザイン研究所 

HG 〜 

高橋隸書体 

株式会杜ブリッジ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

江戸文字勘亭流 

株式会杜を文堂 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

行刻 

株式会杜シイアンドジィ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

半古印体 

株式会杜シイアンドジィ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

斤書体 

株式会社リコー 

HG 〜 &HGP 〜忘 HGS 〜 

祥南行書体 

有澤样南 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

正楷書体 

日本活字工業が式会社 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

創英角ポップ体 

株式会杜創英企画 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

創英丸ポップ体 

株式会杜創英企画 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲ペン楷書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲巧草書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲太楷書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成角ゴシック体 TM W3 

(が）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成角ゴシック体™ W9 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜忘 HGS 〜 

平成丸ゴシック体 TM W4 

(が）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成丸ゴシック体™ W8 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成明朝体 W3 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成明朝体 W9 

(が）日本規格協会 


※フォント名の『〜』の個巧には書体名が入ります。 『HG 〜』のみの場合は巧文プロポーシヨナル L 
か応していません。 


基本仕様 

7,602义字 （MS 標準キャラクタセットに準拠、 JIS 漢字第一水'準、第二水準を含む） 

フォーマット /Microsoft Windows 95 H 本語版を拠の TrueType Collection 形式（あ張子: ttc) 

夕補足 

口 Windows 95な降で和文プロポーシヨナルフォントを使用できるようになります。 

ロフォントフアイルに組みをまれたフォント情報によって書体表示名が異なります。 


「 HGP 〜」 

半角文字-非漢字についてプロポーシヨナルピッチの情報を格納 

「 HGS 〜」 

半角文字についてプロポーシヨナルピッチの情報を格納 

「 HG 〜」 

固定ピッチ情報のみ格納 


口和文プロポーシヨナル機能を使用するには、 TrueType Collection にか応しているアプリケーシヨン 
力す必要です。 
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印刷するための準備をする 


❖ インストール対応図 

Windows 95版は、な下の OS にがしてインストールすることができます。 


TrueTypeWorld 


► :インストールでさま Z - UR 011 J 


Windows NT3.5 


Windows NT3.5 けソ上 


Windows 95/98/Me 


Windows 2000 /XP 


Windows へのインストール 


ここでは、操作例として Windows 95/98/ Me へのインストール方法を説明しています。その他の OS への 

インストール方法については、 OS に付属の説明書を参照してください。 

?制限 

□インストールされているフォント数が多いとシステムカす不を定になる恐れがあります。 

□ リモートドライブ（ネットワーク上のドライブ）にインストールしないでください。アプリケー 
シヨンからフォントを選がするときに他のフォントが見えなくなるなどの障害う s ' 発生する恐れが 
あります。 

夕補足 

□ Windows をインストールしたハードディスクに、1書体当たり約 2、8 MB (書体によって異なりま 
す）の空き容量が必要です。 

□インストール後、フォント名は 、 Windows 95版フォントでは3つの書体名 「 HG 、」、「 HGP 〜」、 「HGS 
〜」と表示されます。たとえば「行書体」の場合、コントロールパネルのフォントフォルダの中で 
は、フォント名が 「 HG 斤書体 & HGP 行書体 & HGS 斤書体」と表示されます。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[コント ロール パネル]をクリック 
します。 

0 [コント ロール パネル]の[フォント]をダブルクリックします。 

0 [ファイル]メニユーの[新しいフォントのインストール]をクリックします。 

D CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

Q [ドライブ]ボックスのドロップダウンメニユーから CD - ROM ドライブを選択します。 

0 [フォルダ]ボックスで、 [ Fonts ] 一 [ Win 95 nt ] の順にフォルダを開きます。 

B [フォントの一 覧] ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをク 
リックして反転表示させます。 

0 [フォントフオルダにフォントをコピーする]に/印が付いていることを確認し、 [ OK ] をク 
リックします。 


これでインストールは終了です。 


















CD - ROM 収録ソフトウ I アについて 


ヘルプ 


Web ブラウザによるネットワークインターフ卫ースボードの設定ヘルプや、印刷条件の設定方法につ 
いてのヘルプが格納されています。 


❖ ファイル格納場所 

. Web ブラウザによる設定ヘルプ 
• 日本語版 

HELF ¥ WSMHLF¥JA 
• 英語版 
HELF ¥ WSMHLF¥EN 

夕補足 

口 Web ブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプう s ' HTML 形式で格納されています。 

口 Internet Explorer 4.01政上または Netscape Navigator 4.06 Jil 上の Web ブラウザを起動し 「 index . html 」 
を開いてお読みください。 

• DOS 用ヘルプファイル 

HELF^DOS 



お客様登録 


お客様登録が、はがきを送らずにインターネットで斤えます。お客様登録をしていただくことにより、 
正式保証書をを斤し、無償保証期間の保ずサービスが象機として登録させていただいております。ご 
登録に際し、「製品名」と「製造機を（製品番号)」の入力が必要となりますので、プリンターに同捆 
の「(仮）保証書」をご用意ください。 

夕補足 

口通信料金がかかります。 

ロインターネットでご登録された場合、お客様登録はがきの送付は必要ありません。 

□(仮）保証書は正式保証書が届くまでの期間限定保証書となりますので、その間は大切に保管して 
<ださい。 


CD-ROM からの登録 

インターネットでお客さま登録をすることができます。 

夕補足 

ロインターネットに接続している場合に利用できます。 
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印刷するための準備をする 


D パソコンの CD - ROM ドライブに同巧の CD - ROM を巧乂します。 

インストーラー が起動し、次の画面が表示されます。 



0 [お客様登録の受付]をクリックします。 



g ベー ジ内の指示に従って登録します。 
D 登録終了後、ブラウザを終了します。 
0 [終了]をクリックします。 


回 
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4. 用紙について 


使用できる用紙 


用紙の種類とサイズ 

各トレイにセツトできる用紙の種類、サイズと方向、最大セツト枚数はな下のとおりです。 


夕補足 

口お外向けサイズの用紙はな下のとおりに表示されます。 


本書の表記 

11 x 17 

Legal 

Letter 

5 M 

パネルの表示 

DL 

LG 

LT 

HL 

プリンタードライバーの表示 

ダブルレター 

リーガル 

レター 

ハーフレター 


ロ ロは縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは[タテ]と表示されます。 
□ 口は横方向に用紙をセツトすることを表し、操作パネルでは[ヨ コ] と表示されます。 


ぐ本体給紙トレイ[トレイ1]、50嫩増設トレイユニット[トレイ 2] / [トレイ 3] (オプ 
シヨン）にセットできる用紙 


用紙の 

種類 

用紙サイズダイヤルをセットしたサイズと 
方向に合わせます 

用紙サイズダイヤルを 
「味」に合わせて、操 
作パネルで用紙サイズ 
を設定します 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
カラー 
紙 

定型サイズ： A 3 D 、 B 4 D 、 A 4 D 口、 

B 5 口、 B 5 口 （500 枚増設トレイユニットの 
み)、 A 5 口 

不定形サイズ（カスタム/500枚増設トレイ 
ユニットのみ）：縦148〜 432 mm 、 横182〜 
297 mm の範囲で設定できます。 

11 x 17 0 、 Legal D 、 
Letter D 口 

本体給紙トレイ： 
250枚 

500枚増設トレイ 
ユニット： 500枚 


菊虐要 

□セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必、ず合わせてください。あ外向けサイズの 
用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせ、操作パネルで用紙サイズの設定 
をしてください。 

夕補足 

□ 本体給紙トレイ、および500枚増設トレイユニットにセットできる用紙の厚さは、52〜 90 kg 紙 （60 
〜 105 g / m 2 ) の範囲のものです。 
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用紙について 



❖ 手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙 


用紙の種類 

セツトできる用紙のサイズとセツト方向 

最大セット枚勢： 

普通紙 
再生紙 
カラー紙 

定型サイズ： A 3 D 、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 D 口、 

B 6 D 、 A 6 口、はがき 口、 11 x 17 口、 Legal 口、 Letter ロロ 、 Half 
Letter 口 

不疋おサイズ（カスタム）.縦148〜 1260 mm 、 横90〜 305 mm の 
範囲で設定できます。ただし、1200 dpi で印刷するときは、 

RPCS プリンタードライバー時が縦148〜 650 mm ( RPDL プリン 
タードライバー時は縦148〜 420 mm ) 、横182〜 297 mm の範囲で 
す。 

100枚 

A 4 口より大きい 
サイズ：10枚 

OHP フイルム 

第二原図用紙 
ハクリ紙 

OHP フイ J レム：1枚 

第二原図用紙、 

ハクリ紙:1枚 

官製はがき 

はがき D 、 A 5 D 口（往復はがき） 

40枚 

お筒 

封筒（洋形4号 ） D 

10枚 


雜重要 

口手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイズの設定が必要です。 
=> P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

口不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作パネルやプリンタードライバーで用紙サイズを入 
力する必要があります。づ P .115 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットしたと 
含」 

□手差しトレイ（マルチ）に A 3 口より長い用紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように 
手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますの 
で、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

口長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に巧して長さ 432 mm までです。づ P .108 「印刷保証範囲」 

夕補足 

口装着しているメモリー容量によって印刷できる用紙サイズは異なります。二 P .226 「用紙サイズと 
解像度」 

□手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙の厚さは 4 5''" l 4 0 kg 紙じ 2 〜 16 2 g / m 2 ) です。 

□ 45 kg 紙 （52 g / m 2 紙、または A 3 口な上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙さ 
れないことがあります。 
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使用できる用紙 


用紙を取り扱うときのま意 

用紙を取り扱うときはは下の点に注意してくだ 
さい。 


用紙をセツトするとき 


. 用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。 
それな外を使用した印刷 について はその印 
刷結果は保証いたしかねますので、あらかじ 
めご了承ください。リコー推奨の用紙の種類 
とサイズは P .232「 f 肖耗品一覧」を参照して 
ください。 

. 給紙トレイ[トレイ1]、加0枚増設トレイユ 
ニット[トレイ 2] / [トレイ 3] にセットす 
るときは、トレイの上限表示を超えないよう 
にしてください。 

• 手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、 
用紙がサイドガイドのつめの下に収まるよ 
うにしてください。 

• 用紙をセットした給紙トレイをプリンター 
にセッ 卜するときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの 
用紙ガイドがずれることがあります。 


用紙を保管するとき 


• 用紙はは下の点に注意して保管してくださ 

い。 

• 湿気の多い巧には置かない。 

• 直射日ホの当たる巧には置かない。 

• 立て掛けない。 

. 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の 
中に入れて保管してください。 


用紙の種類ごとのま意 


❖ 普通紙 

• 90 kg 紙 （105 g / m 2) より厚い用紙に印刷す 
るときは手差しトレイ（マルチ）にセツ 
卜してください。手差しトレイ（マルチ） 
には 140 kg 紙 （162 g / m 2 ) までセツトできま 
す。 


• 目をとして 90 kg 紙 （105 g / m 2) より厚い用 
紙をセットしたときは、プリンタードラ 
イバーまたは操作 パネルで 用紙種類を 
「厚紙」に切り替えます。 RPCS / RPDL プリ 
ンタードライバーで設定する場合は、操 
作 パネルでの 設定は不要です。ただし、 
RPCS / RPDL な外のプリンタードライバー 
を使用 して印刷するときは、操作 パネル 
で設定する必、要があります。 

• そっていたり曲がっているときは、まっ 
すぐに直してからセットしてください。 

❖ OHP フイ J レム 

• OHP フイルムは手差しトレイ（マルチ） 
に1枚ずつセットしてください。 

• OHP フイルムに 印刷するときは、プリン 
夕—ドライバーまたは操作 パネルで 用 
紙種類を rOHPj に切り替えます。 
RPCS / RPDL プリンタードライパーで設定 
する場合は、操作 パネルでの 設定は不要 
です。ただし、 RPCS / RPDL は外のプリン 
夕ードライバーを使用して印刷すると 
きは、操作 パネルで 設定する必要があり 
ます。 

二 P .116 「手差しトレイ（マルチ）の用紙 
種類を設定する」 

• 印刷面にできるだけ手を触れないよう 
にしてください。印刷面が汚れたり傷が 
ついたりすると印刷品質に影響が出ま 
す。 0 HP フイルムを持つときは、できる 
だけ端を持ってください。 

• 表裏のある OHP フィルムに印刷するとき 
は、印刷面を上にして手差しトレイ（マ 
ルナ）にセットします。 

❖ 第二原図用紙 

. 第二原図用紙は印刷面を上にして手差 
しトレイ（マルチ）に1枚ずつセットし 
てください。 

❖ ハクリ紙 

. ハクリ紙は印刷面を上にして手差し卜 
レイ（マルチ）に1枚ずつセットしてく 
ださい。 

• リコピ ー PPC 用紙タイプ SA は、口方向に 
セットすることを推奨します。 

• 用紙の全面が印刷できる物で、糊面がは 
み出していない物を使用してください。 

. コーテ ィングされている用紙は、通常の 
用紙よりもトナーの定着が悪いため、印 
刷品質が落ちます。 


用紙について 


❖ 官製はがき 

. 官製はがきは、さばいて端をそろえてか 
ら（図参照）、手差しトレイ（マルチ）に 
セットしてください。一度に40枚まで 
セツトできます。 



• はがきが反っているときは、まっすぐに 
直してからセツトしてください。 

菊憧要 

口 はがきに反りがあると、はがきの不 
送りの原因になります。 

. はがきの裏面にバリ（紙を裁断したとき 
にできたあし）があるときは、バリを取 
り除いてからセツトしてください。バリ 
を取り除く方法はな下のとおりです。 

①はがきを平らなところに置き、定規 
などを水平に！〜2回動かしてはがき 
の4辺のバリを取り除きます。 



. 印刷する面を上にして、印刷開始方向か 
ら先に差しをみます。 



. 官製はがきを印刷するときは、プリン 
夕ードライバーまたは操作パネルで用 
紙種類を「厚紙」に切り替え、用紙サイ 
ズを「ハガキ」に設定してください。 

• 往復はがきを印刷するときは、折り目の 
ないものを巧用してください。用紙サイ 
ズは 「 A 5 タテ」または 「 A 5 ヨコ」に設定 
します。 

• 印刷できるのは普通紙の官製はがきで 
す。印刷できないはがきはな下のとおり 
です。 

• お製はがき 

• 絵はがきなどの厚いはがき 

• 年賀状やかもめ一るなどの再生紙の 
はがき 

• 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉 
がついている はがき 

• インクジェットプリンター専用のは 
がき 

• 一度印刷したはがき 

• 表面加工されたはがき 

• 表面に凹凸のあるはがき 


②バリを取り除いたときに出た紙の粉 
をはらいます。 
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使用できる用紙 


封筒は、ライフ（株）製の LIFE E 506 B (下 
記形状）を推奨します。推奨品な外の封 
筒では、正しく印刷されないことがあり 
ます。 

封筒の表面（宛名の面）のな下の図の範 
囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏 
面には印刷しないでください。 



235mm 


10mm 


な下のような用紙は使用しないでください。 

• しわ、巧れ、破れ、端が波打っている用紙 
• 力ール（反り）のある用紙 
• 湿気を吸っている用紙 
• 乾燥して静電気う s ' を生している用紙 

• 一度印刷した用紙、特にレーザープリンター 
な外の機種（モノクロ.カラー複写機、イン 
クジェットプリンターなど）で印刷された物 
は、定着温度の違いにより定着ユニットに影 
響を与えることがあります。 

• 表面が加工された用紙け旨定用紙を除く） 

• 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
. 厚さが規定な外の用紙（極端に厚い-薄い用 
紙） 

. ミシン目などの加工がされて いる 用紙 
. 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙 
• ステー プ ラー. クリップなどを付けたままの 
用紙 

夕補足 

ロプリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪 
い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障 
の原因になることがあります。 


使用できない用紙 


❖ 封筒 

• 封筒は手差しトレイ（マルチ）にセット 
してください。一度に10枚までセットで 
きます。 

. 印刷する面を上に、フラップ（ふた）を 
左側にして、手差しトレイ（マルチ）に 
セツトしてください。 


セツト方向 



• 封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の 
巧り目をしっかりと押さえてからセッ 
卜してください。またが筒が反っている 
ときは、まっすぐに直してからセットし 
てください。 

• 印刷するときは、プリンタードライバー 
または操作パネルで、用紙種類を「厚紙」 
に切り替え、用紙サイズを指定してくだ 
さレ' 

づ P .115 「手差しトレイ（マルチ）に不定 
形サイズの用紙をセットしたとき」 

づ P .116 「手差しトレイ（マルチ）の用紙 
種類を設ちする」 

• 印刷後、劫筒が大きく力ールしたとき 
は、しごいて直してください。 

• 場合によっては、ます筒の長辺の端に細か 
いしわができて排紙されたり、裏面が汚 
れて排紙されたり、ぼやけて印刷される 
ことがあります。また黒くベタ刷りする 
場合に、封筒の用紙が重なりあっている 
部をにすじが入ることがあります。 




印刷推奨範囲 
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用紙について 


印刷保証範囲 

本機の印刷保証範囲はな下の図のとおりです。 





5mm 



T 


_ ん 一 




夕補足 

ロプリンタードライバーや印刷条件の設定に 
よっては用紙の全面に印刷することができ 
ますが、上下左右 5 mm づっは品質保証巧象 
外となります。 

口手差しトレイ（マルチ）に長尺紙をセットし 
たときは、正しく用紙が送られるように手で 
持って支えてください。また、用紙の厚さや 
紙幅により用紙の送られ方や画質が異なり 
ますので、事前にご使用になる用紙で印刷結 
果を確認してください。 

口長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に巧 
して長さ 432 mm までです。 
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用紙をセットする 


用紙をセツトする 


給紙トレイに用紙をセット 
する 


ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、 
用紙サイズを変更して用紙をセットする方法を 
説明します。標準の本体給紙トレイ[トレイ1 ] 
も、オプシヨンの500枚増設トレイユニット[卜 
レイ2]/[トレイ 3] もセット方法は同じです。 
ここでは本体給紙トレイ[トレイ1 ] を例に説明 
します。 

户参照 

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット 
にセットできる用紙については P .103 「用紙 
の種類とサイズ」を参照してください。 


用紙を補給するとき 


户参照 

用紙サイズを変更する場合は P .110 「用紙サ 
イズを変更するとき」を参照してください。 


D 給紙トレイを止まるまで引き出します。 



0前面を持ち上げて引き巧きます。 



B 印刷する面を下にして用紙をセツトしま 
す。 



菊睦要 

口用紙は、用紙ガイドの▼マークや爪の下 
に収まる量をセットしてください。 

D 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ 
を差し込み、奥までゆっくりと巧し込み 
ます。 
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用紙について 


菊幢要 

ロ トレイを勢いよく入れると、トレイの用 
紙ガイドがずれることがあります。 


用紙サイズを変更するとき 


菊瞳要 

□セットする用紙のサイズ.用紙の方向に、用 
紙サイズダイヤルの表示を必、ず合わせてく 
ださい。用紙サイズダイヤルの表示が合って 
いないと、機械内部を汚したり、思いどおり 
の印刷ができない原因になります。 

D 給紙トレイを止まるまで引き出します。 
用紙サイズダイヤルの表示を、セットす 
る用紙のサイズ-用紙の方向に合わせま 
す。 


海外向けサイズの用紙をセットしたときは、 
用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作 
パネルで用紙サイズを設定します。づ P .112 
「給紙トレイに海外向けサイズの用紙をセッ 
卜したとき」 



0 前面を持ち上げて引き巧きます。 



0 A 4 口より大きいサイズの用紙をセットす 
るときは、延長トレイを引き出します。 

夕補足 

口 A 4 口よ り小さいサイズの用紙は延長トレ 
イを延ばした状態ではセットできませ 
ん。その場合、延長トレイを標準の長さ 
に戻して使用します。 

〇延長トレイの2力所のロックを内側に 
スライドさせて夕 f します。 



0 延長トレイを引き出します。 



©延長トレイの2力所のロックを外側に 
スライドさせて元に戻します。 


延長トレイのロックがきちんとロック 
されていないと、用紙が正しく送られな 
い原因になります。 
































用紙をセットする 


D 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、 
用紙ガイドをセツトする用紙サイズに合 
わせます。 



菊瞳要 

口用紙ガイドをつまみながら移動しない 
と、用紙ボイドが故障するおそれがあり 
ます。 

B 印刷する面を下にして用紙をセツトしま 
す。 



菊睦要 

口用紙は、用紙ガイドの▼マークや爪の下 
に収まる量をセットしてください。 


Q 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ 
を差し込み、奥までゆっくりと巧し込み 
ます。 



菊幢要 

ロトレイを勢いよく入れると、トレイの用 
紙ガイドがずれることができます。 

田手順日で延長トレイを引き出した場合は、 
付属の給紙トレイカバーを取り付けま 
す。 



夕補足 

口給紙トレイカバーには取り付け用の巧 
が4つあります。 

• 給紙トレイカパーを本体トレイの力 
パーとして本体に取り付けるとき 
は、外側2つの穴を使用します。 


• 給紙トレイカパーを増設トレイの力 
パーとして増設トレイ ユニット に取 
り付けるときは、内側2つの穴を使 
用します。 


























用紙について 



給紙トレイに海外向けサイズの用紙 
をセットしたとき 


0【▲】または【▼】キーを巧して目的の給 
紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを押しま 
す。 


夕補足 

口給紙トレイにセツトできる海外向けサイズ 
の用紙は、 11 x 17 口、 Legal 口、 Letter ロロで 
す。が/ 2X8V2 口は手差しトレイ（マルチ）に 
セツトします。 

D 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「*」 
に合わせて、用紙をセツトします。 

0【メ ニュー】キーを 巧します。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

*1 アラーム 

みデ- 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙設定メニューが表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧してに.トクシュ 
ヨウシサイズ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を押します。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 



用紙サイズの選が画面が表示されます。 

[] 【▲】または【▼】キーを巧して、セット 
した用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



約 2 み'後に日の画面に戻ります。 

B 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



給紙トレイの用紙種類を設定する 

セットした用紙の種類を設定することでより適 
切な印刷を斤うことができます。給紙トレイに 
セットした用紙に設をできる用紙種類はな下の 
とおりです。 

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド 

D 【メ ニユー】キーを 巧します。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ヮ 

〇 

〇 


©電源 

、アラー ム 

か 


メニュー画面が表示されます。 


112 




























































用紙をセットする 


0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙設定メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「3.ヨウシ 
シュルイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押し 
ます。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して、目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙種類の選が画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して、セット 
した用紙の種類を表示させ、 [0 K ] キーを 
巧します。 


約2み'後に日の画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



手差しトレイ（マルチ）に 
用紙をセツトする 

手差しトレイ（マルチ）には、普通紙な外に官製 
はがきや第二原図用紙、 A 3 D より長い用紙など、 
給紙トレイにセツトできない用紙をセツトする 
ことができます。 

D 手差しトレイ（マルチ）を開けます。 



Q サイドガイドを広げ、印刷面を上にして 
用紙が突き当たるまで差し込みます。 



夕補足 

口 A 4 口より長い用紙をセツトするときは、 
延長手差しトレイ（マルチ）を引き出し 
ます。 





































































用紙について 


0サイドガイドを用紙に押し当てます。 



菊睦要 

□セットした用紙がサイドガイドの つめ 
の下に収められていることを確認して 
ください。 

口 A 3 口な上の長さの用紙は1枚ずつセット 
し、正しく用紙が送られるように手で 
持って支えてください。また、用紙の厚 
さや紙幅により用紙の送られ方や画質 
が異なりますので、事前にご使用になる 
用紙で印刷結果を確認してください。 

夕補足 

□ 45 kg 紙、または A 3 口な上の長さの用紙 
は、直角に裁断されていないと正しく給 
紙されないことがあります。 

D 操作パネルのキーを使用して、セットし 

た用紙サイズを設定します。 

〇【メニュー】キーを 巧します。 


© 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウ 
シ セツ テイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを 
巧します。 



用紙設定メニューが表示されます。 

e 「1.テサシヨウシサイズ」が表示されて 
し、 るのを確認して、 【0 K 】 キーを巧しま 
す。 



手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの 
選が画面が表示されます。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、セツ 
卜した用紙サイズとセツト方向の組み 
合わせを表示させ、 【 OK 】 キーを巧しま 
す。 



あ2み’後に 包の 画面に戻ります。 

0【オンライン】 キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 




リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


® 電源 

ラーム 

か 


メニュー画面が表示されます。 
















































用紙をセットする 


手差しトレイ（マルチ）に不定形サ 
イズの用紙をセツトしたとき_ 

靜重要 

口不定形サイズの設定は、操作パネルで斤った 
設定よりもプリンタードライパーの設定が 
有効になります。プリンタードライバーで設 
定する場合は、操作パネルでの設定は不要で 
す。ただし、 RPCS / RPDL な外のプリンタード 
ライバーを使用して印刷するときは、操作パ 
ネルで設定する必要があります。 （ RPDL は、 
プリンタードライパーで別途設定が必要に 
なります。詳しくはプリンタードライバーの 
ヘルプを参照してください。） 

口不定形サイズの設ちができないアプリケー 
シヨンでは、印刷できません。 

D 【メニュー】キーを押します。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

つ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

クデ-タィン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 


D 【▲】または【▼】キーを巧して「フテイ 
ケイサイズ（カスタム)」を表示させ、に K 】 
キーを巧します。 



不定形サイズの入力画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して給紙方向 
に対して横のサイズを表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



縦の入力画面が表示されます。 

[3 【▲】または【▼】キーを押して給紙方向 
に対して縦のサイズを表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



約2み'後に Q の画面に戻ります。 

B 【オンライン】 キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 




用紙設定メニューが表示されます。 

0「1.テサシヨウシサイズ」が表示されてい 
るのを確認して、 【0 K 】 キーを押します。 



手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択 
画面が表示されます。 
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用紙について 


手差しトレイ（マルチ）の用紙種類 
を設定する 


D 【▲】または【▼】キーを押して「4.テサシ 
トレイ（マルチ)」を表示させ、 [ ok ] キー 
を巧します。 


セット した用紙の種類を設定することでより適 
切な印刷を行うことができます。手差し トレイ 
(マルチ） に セツト した用紙に設定できる用紙種 
類はな下のとおりです。 



• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、 OHP フィル 
ム、厚紙、レターヘッド、ラベル紙 


菊幢要 


用紙種類の選択画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧してセットし 
た用紙の種類を表示させ、 【 OK 】 キーを押 


口 厚紙、 OHP フイルムを手差しトレイ（マルチ） 


します。 


レでツ LA ： こさ。ょ、么、9巧舰裡期ピ日文疋し 

てください。厚紙、 OHP フイルムに設定した 


I トレイの用紙を巧用して両面印刷はできま 

■■: - i ::: •ミ"：… 

I せん 0 



D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

勺 

〇 

〇 


©電源 

ラ-ム 

みデ- 


メ ニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを押し 
ます。 


約2巧後に Q の画面に戻ります。 

D 【オンライン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 



手差しトレイ（マルチ）を閉じる 

手差しトレイ（マルチ）の使用が終わったら、次 
の手順で閉じます。 

D 手差しトレイ（マルチ）の中央の目印を巧 
して閉じます。 



用紙設定 メ ニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「3.ヨウシ 
シュルイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 
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5 .プリンタ-な 編臟麗 


2種類の設定画面 


RPCS プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設ち」の2つの表示 
タイプがあり、プリンタードライバーをインストールした直後は「機能別ウィンドウ」が選がされて 
います。 

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しく 
はプリンタードライバーのヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参 
照してください。 

❖ 機能別ウィンドウ 

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウインドウタイ 
プです。 



❖ ワンクリック設を 

あまり印刷条件を変えず、いつもホまった印刷のしかたをする方に向いているウインドウタイプ 
です。 



夕補足 

ロワンクリック設定の表示はオプシヨンの装着状態によって変化することがあります。 

ロプリンタードライバーをインストールした直後は、ワンクリック設定名のリストの中に、利用 
できない機能が登録されていることがあります。利用できない機能の登録を削除したいとき 
は、[アイコンの管理]を使います。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 

い。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


Windows 95/98/Me の場を 


プリンタードライバーの設定画面を表示する 


Windows 95/98/ Me には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。 

❖ [プリンタ]ウィンドウから表示させる 

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]または[情報]、[詳 
細]、[共有]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]タブが表示され 
ます。表示方法について詳しくは P .119 「印刷の初期値を設定する」を参照してください。 



[全般]または[情報]、[詳細]、战有]タブは Windows 95/98/ Me が追加するタブで 、 Windows 
95/98/ Me の機能に関する設定を行います。 

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]タブはプリンタードライバーの 
印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷す 
るときの設定の初期値になります。 

❖ アプリケーシヨンから表示させる 

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[そ 
の他]、[印刷品質]、[初期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .119 「アプリ 
ケーシヨンごとに設定する」を参照してください。 



[プリンタ]ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表 
示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

夕補足 

口 ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

ロ アプリケーシヨンによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 
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Windows 95/98/Me の場合 


Windows Update I 

7 で巧ム(り 


* Iわ尉こ入り姐 
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>1 


苗巧敢。 
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^ Design 咖ダわが... 
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S タスクパ-と R 夕-卜]ブニ: L- の— 
JJ フ オル 巧オブシ ヨシ 町—. 

3アクティブデスクトップ姐 
々Windows Update— 



フリン 9 (り 


印刷の初期値を設定する 


アプリケーシヨンから印刷するときの初期値を 
設定するには、プリンターのプロパティを[プリ 
ンタ]ウィンドウから表示させて設定します。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


プリンターのプロパテイが表不されます。 


■ 7|X| 


をお |KM I色の宙这 i さ本 |M» I仕上け1そのはI E 烟 S* i 袖巧短 i 
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1 キ忙セル」爾化 


户参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イバーのヘルプを参照してください。 


Q 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニユーの[プロパティ]をクリック 
します。 
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M 现 R されたオブジIクトのブ□バティをき示します。 


// 


アプリケーションごとに設定する 

印刷を斤うアプリケーションだけに有効な設定 
をするには、プリンターのプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設ちします。ここで 
は Windows 98に付属の「ワードパッド」を例に 
説明します。 

夕補足 

口実際の表示の手順はアプリケーションに 
よって多少異なります。詳細はアプリケー 
ションの説明書やヘルプを参照してくださ 

い。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリツ 
クします。 
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[印相のダイアログが表示されます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


夕補足 

口印刷部数や印刷範囲などを本的な項目 
は、プリンターのプロパティを開かなく 
ても、このダイアログで指定できます。 

0 [プロパティ] をクリックします。 



印刷を中止する 


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か 
ら行います。中止する方法は印刷データの状態 
によって異なりますので、状況を確認し政下の 
手順で操作してください。 

D 印刷を中止したいデータが、現をプリン 
夕一から印刷されているか確認します。 


データが印刷されていなくても、データイン 
ランプが点滅.,ななしていればプリンターは 
データをを信しています。 

Q 印刷を中止します。 


プリンターのプロパティが表示されます。 



户参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イバーのヘルプを参照してください。 


中止したいデータが印刷されているとき 


〇オンラインランプが点灯していること 
を確認し、【リセット】キーを巧します。 


卜 ►オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0K 

勺 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

か 


操作パネルのディスプレイに「ジョブリ 
セットチュウ」と表示され、印刷データ 
がキャンセルされます。 

夕補足 

口印刷を中止したデータが再び印刷さ 
れる場合は、 インターフ卫ース 設定 
の 「 I / F 切り替え時間」を長く設定して 
ください。 
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Windows 95/98/Me の場合 


中止したし、データが印刷されていないとき 


〇 Windows のタスクバーのプリンター 
アイコンをダブルクリックします。 



印刷中のプリンターのウィンドウが開 
くので、印刷を中止する文書の状態を確 
認します。 

夕補足 

口印刷中のプリンターのウィンドウを 
開くには、[プリンタ]ウィンドウで 
プリン ターの アイコンをダブルク 
リックする方法もあります。 

0印刷を中止する文書のドキュメント名 
をクリックして反転表示させます。 
e [ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
をクリックします。 



RICOH IPSiO N 湖加 


ブリンタのドキュ於卜©まをヘルブ(ぶ 

ドキユ於卜:一時恃ム化） I ~ n^i [ 

e [ i 刷ゃ 

印刷が中止されます。 

夕補足 

ロ ネットワークプリンターとしてご巧 
用の場合、他のユーザーのドキュメ 
ントを口一カルのパソコンから削除 
することはできません。 

口 [プリンタ]メニューの[印刷ドキュ 
メントの削除]をクリックすると、印 
刷待ち状態のすべてのドキュメント 
が削除されます。ただし、ネットワー 
ク プリンターとして ご使用の場合、 
他の ユー ザーの ドキュメントを 口一 
カ ルの パソコンから 削除す る ことは 
できません。 


口手順©で選がしたドキュメントの印 
刷が開始している場合は、プリン 
夕一のウインドウからドキュメント 
名がおえるまで、多少時間がかかり 
ます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


Windows 2000が齡 


プリンタードライバーの設定画面を表示する 


Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法う9種類あります。 

❖ [プリンタ]ウィンドウから表示させる（プロパティ） 

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、 
[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType 
フォントの置換編集]、[プリントポストトレイ名称設を]タブが表示されます。表示方法につい 
て詳しくは P .124 「印刷のネ刀期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。 




[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 2000が追 
加するタブで、 Windows 2000の機能に関する設定を斤います。 

[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType フォントの置換編集]、[プリントポストト 
レイ名称設定]タブはプリンターに関する設定を斤うタブです。 

?制限 

□プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators または Power Users グループの^ンバーとしてログオンして 
ください。 

ロプリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
テイで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定に 
なります。 


ロアプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
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Windows 2000の場合 


❖ [プリンタ]ウインドウから表示させる（印刷設ま） 

[プリンタ]ウインドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印 
刷品質]、[初期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .124 「印刷の初期値を設 
定する（印刷設定)」を参照してください。 



これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設 
定が、すべてのアプリケーシヨンで印刷するための設定の初期値になります。 

?制限 

口印刷設ををユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で斤った設定が、このプリン 
夕ードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 

ロアプリケーシヨンによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 



❖ アプリケーシヨンから表示させる 

アプリケーシヨンから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[そ 
の他]、[印刷品質]、[ネリ期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .125 「アプリ 
ケーシヨンごとに設定する」を参照してください。 



[全般]タブは Windows 2000が追加するタブで 、 Windows 2000の機能に関する設定を斤います。 
[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]タブには[プリンタ]ウインド 
ウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーシヨンからの印 
刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

夕補足 

口 ここでの設定は印刷するアプリケーシヨンでのみ有効な設定です。 

ロ アプリケーシヨンによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


E 口刷の初期値を設定するヴロパ 
テイ） 


?制限 

口 [プリンタ]フホルダでプリンタープロパ 
テイを変更するには「プリンタの管理」のア 
クセス権が必要です 0 Administrators または 
Power Users グループのメン バーと してログ 
オンしてください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 



讚如 dOii を切过 U 


0 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニ ューの[プロ/《テイ]をクリック 
します。 



プリンターのプロパティが表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ パーの ヘルプを参照してください。 

夕補足 

口 ここでの設定が、すべてのアプリケー 
シヨンでの設定の初期値になります。 


E 口刷の初期値を設定する（印刷設定） 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 
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Windows 2000の場合 


0 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニューの[印刷設定]をクリックし 
ます。 



印刷設定が表示されます。 


アプリケーションごとに設定する 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定 
をするには、プリンターのプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここで 
は Windows 2000に付属の「ワードパッド」を例 
に説明します。 

夕補足 

口 実際の表示の手順はアプリケーションに 
よって多少異なります。詳細はアプリケー 
ションの説明書やヘルプを参照してくださ 

い。 

ロ アプリケーションの[印刷]ダイアログから 
表示したプロパティは、一 I 曼ユーザーでも変 
更することができます。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリツ 
クします。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ パーの ヘルプを参照してください。 
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i 会謙沛告ま doc 


トト''バ•ッドのが了が 
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二] 


夕補足 

口ここでの設定がアプリケーシヨンから 
印刷するときに必要な設定の初期値に 
なります。 


[印刷]ダイアログが表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ パーの ヘルプを参照してください。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


印刷を中止する 


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か 
ら行います。中止する方法は印刷データの状態 
によって異なりますので、状況を確認し、な下の 
手順で操作してください。 

D 印刷を中止したいデータが、現をプリン 
夕一から印刷されているか確認します。 


データが印刷されていなくても、データイン 
ランプが点滅•点;灯していればプリンターは 
データをを信しています。 

Q 印刷を中止します。 



中止したいデータが印刷されているとき 


〇オンラインランプが点灯していること 
を確認し、【リセット】キーを巧します。 


オンライン 

メニユ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 

ワ 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 


©電源 

ラーム 

A デ-タイン 


操作パネルのディスプレイに「ジョブリ 
セットチュウ」と表示され、印刷データ 
がキャンセルされます。 

夕補足 

□ 印刷を中止したデータが再び印刷さ 
れる場合は、インターフュース設定 
の 「 I / F 切り替え時剛を長く設定して 
ください。 


中止したし、データが印刷されていないとき 


〇 Windows のタスクバーのプリンター 
アイコンをダブルクリックします。 



印刷中のプリンターのウィンドウが開 
くので、印刷を中止する文書の状態を確 
認します。 

夕補足 

口 印刷中のプリン ターの ウィンドウを 
開くには、[プリンタ]ウィンドウで 
プリン ターの アイコンをダブルク 
リックする方法もあります。 

0 印刷を中止する 文書の ドキュメント名 
をクリックして反転表示させます。 
e [ドキュメント]メニューの[キャンセ 
ル]をクリックします。 



印刷が中止されます。 

夕補足 

口 [プリンタ]メニューの[すべてのド 
キュメントの取り消し]をクリック 
すると、印刷待ち状態のすべてのド 
キュメントが削除されます。ただし、 
[すべてのドキュメントの取り消し] 
を使って印刷を中止するには、「プリ 
ンタの管理」のアクセス権が必要で 
す。 


口手順©で選択したドキュメントの印 
刷が開始している場合は、プリン 
ターの ウインドウからドキュメント 
名が消えるまで、多少時間がかかり 
ます。 
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Windows XP の場合 


Windows XP の場合 


プリンタードライバーの設定画面を表示する 


Windows XP には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 

❖ [プリンタと FAX ] ウィンドウから表示させるヴロパティ） 

[プリンタと FAX ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポー 
卜]、[詳細設定]、[色の管理]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType フォント 
の置換編集]、[プリントポストトレイ名称設定]タブが表示されます。表示方法について詳しく 
は P .129 「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。 




[全般]、映有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]タブは Windows XP が追加するタブで、 
Windows XP の機能に関する設定を斤います。 

[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType フオントの置換編集]、[プリントポストト 
レイ名称設定]タブはプリンターに関する設定を斤うタブです。 

?制限 

口 Windows XP Professional でご使用の場合、プリンターのプロパティの内容を変更するには「プ 
リンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、 Administrators または Power 
Users グループのメンパーとしてログオンしてください。 


□プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
テイで斤った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定に 
なります。 


ロアプリケーシヨンによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


❖ [プリンタと FAX ] ウインドウから表示させる（印刷設ま） 

[プリンタと FAX ] ウインドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その 
他]、[印刷品質]、[初期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .130 「印刷の初 
期値を設定する（印刷設定)」を参照してください。 




これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設 
定が、すべてのアプリケーシヨンで印刷するための設定の初期値になります。 

夕制限 

口印刷設ををユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で斤った設定が、このプリン 
夕ードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 


ロアプリケーシヨンによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

❖ アプリケーシヨンから表示させる 

アプリケーシヨンから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 
[印刷品質]、[初期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .132 「アプリケーシヨ 
ンごとに設定する」を参照してください。 



これらのタブには[プリンタと FAX ] ウインドウから表示させた印刷設定の内容がネ刀期値として表 
示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

夕補足 

口ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

ロアプリケーシヨンによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 
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Windows XP の場合 


E 口刷の初期値を設定するヴロパ 
テイ） 


?制限 

口 Windows XP Professional でご使用の場合、[プ 
リンタと FAX ] フホルダでプリンタープロパ 
テイを変更するには「プリンタの管理」のア 
クセス権が必要です 0 Administrators または 
Power Users ダループのメン バーと してログ 
オンしてください。 

D [プリンタと FAX ] ウインドウを表示しま 
す。 


Windows XP Professional でご'使用の場合 


〇 [スタート]ボタンをクリックし、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 
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Internet Explorer 


モ子タール 

Outlook Express 


^マイドキュタント 
し >» 居巧巧ったフ 7 イルの ) 
^マイピクチャ 


\§ 

© 

% 

必 

み 

3 


MSN Explorer 
Windows Media Player 
Windows ムーピーターカー 
Windows XP ツア •- 
ファイルと設定の拉をウイヴード 
ワードパッド 


マイミュージブウ 

■乃マイコンピュータ 
マイネ 9 トワーウ 


P* 工 / 卜 □ ール / け、ルに ) 



gj) ヘルフとサポート(が 
户巧おち） 



〇ファイルるが旨定して実け ( 巧 … 


[) □ ヴゎ ( リ「の|が了がショパが 


[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 


Windows XP Home Edition でご使用の場合 

〇 [スタート]ボタンをクリックし、[コン 
トロールパネル]をクリックします。 



! MSN Explorer 
I Windows Media Player 
> Windows ムーピーゴーカー 
I Windows XP ツアー 
j ファイルと設定の巧をかヴード 
• ヮ - ドパ，ド 

すべてのブ □ ヴラム ( 亡 ）> 


ヘルプとサポート(ぶ 
巧巧域 

〇フ 7 イルるを } 旨ミして実行昭 … 





□ ヴオフ ( じ ^1 が了オプション山） 


0 [プリンタとその他のハードウエア]を 
クリックします。 



〇 [プリンタと FAX ] をクリックします。 



[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 



0 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニ ューの [プロパティ] をクリック 
します。 



プリンターのプロパティが表示されます。 



E 口刷の初期値を設定する（印刷設定） 

D [プリンタと FAX ] ウインドウを表示しま 
す。 


Windows XP Professional でご'使用の場合 


〇 [スタート]ボタンをクリックし、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 



うモ子タール 

Outlook Express 


^7 イドキュタント 
LJ) 居あ巧ったファイルの） 
シマィむチ * 

クマィミ； I づ，ゥ 
- 真マイ n : ンピュータ 
マイネブトワーク 


Q * ] ント□-ルバネルを） 


MSN Explorer 

© Windows Media Player 
% Windows ムーピーイーカー 
1 ^^ Windows XP ッァ- 
巧 ファイルと設定の お 送ウィザード 

か W けヒサポ-卜(出 

^ 麵 

奇ベてのブ □ クラム ( 亡 ）> 亡/ファイルをを！旨定して実巧喊 ... 



] □ 财フ ( じ「の I が了ォブシかが 


户参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イバーのヘルプを参照してください。 

夕捕足 

口ここでの設定が、すべてのアプリケー 
シヨンでの設定の初期値になります。 


[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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Windows XP の場合 


Windows XP Home Edition でご'使の場合 

〇 [スタート]ボタンをクリックし、[コン 
トロールパネル]をクリックします。 



ぶ 

な 


インターネブト 
Internet Explorer 

モ子タール 

Outlook Express 


づ 

© 

% 

潜 

冕 

因 


MSN Explorer 
Windows Media Player 
Windows ム ーピーメーカー 
Windows XP ツアー 
ファイルと設定の巧をかヴード 
ワ-ドパッド 


^7イドキュタント 
^マイピウチサ 

クマィミュ-'コタゥ 
*づマイ11ンビュータ 

マイネクトヮ-ゥ 



かヘルプけポ-卜お） 
yJ 巧を域 

〇フ7イルるを}旨ミして実行邸 


すべてのブ □ クラム ( 亡 ）> 


國□ヴオフむ〔の I が了オプション(の 


::スタ-卜 


0 [プリンタとその他のハードウエア]を 
クリックします。 



Q 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[印刷設定 
の選択]をクリックします。 



印刷設定が表示されます。 



户参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イバーのヘルプを参照してください。 

夕補足 

□ここでの設定がアプリケーシヨンから 
印刷するときに必要な設定の初期値に 
なります。 


e [プリンタと FAX ] をクリックします。 



[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 



アプリケーシヨンごとに設定する 


0 本機を選び[詳細設定]をクリックしま 
す。 


印刷を行うアプリケーシヨンだけに有効な設定 
をするには、プリンターのプロパテイをアプリ 
ケーシヨンから表示させて設定します。ここで 
は Windows XP に付属の「ワードパッド」を例に 
説明します。 


夕補足 

口 実際の表示の方法はアプリケーシ ヨンに 
よって多少異なります。詳細はアプリケー 
シヨンの説明書やヘルプを参照してくださ 


ロアプリケーションの[印刷]ダイアログから 
表示したプロパティは、一お:ユーザーでも変 
更することができます。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリツ 
クします。 




-ド"，ド曰回囚 


ま示が巧入の 


巧視 ( N )... 

Ctrl+N 

閒く (0〉… 

ひか0 : 

上まきな巧を） 

Ctrl+S ，‘' 

るおを巧けてな巧(が... 

\ 

I 巧刷を)... 、 

Ctrl+P 1 

巧刷プレピュ-か）^ 

[ 

ペ-ジ試ち(ぶ.. 


1 XP オプション t ツトアツ ブ 

送信®... 

ワードル)ドの巧了 QP 


處の 


日本 


現なのドキュタントを巧刷します。 



[印刷設定]ダイアログが表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ バーの ヘルプを参照してください。 
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Windows XP の場合 


印刷を中止する 


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か 
ら行います。中止する方法は印刷データの状態 
によって異なりますので、状況を確認し、な下の 
方法で操作してください。 

D 印刷を中止したいデータが、現をプリン 
夕一から印刷されているか確認します。 


データが印刷されていなくても、データイン 
ランプが点滅.点灯していればプリンターは 
データをを信しています。 

Q 印刷を中止します。 


中止したいデータが印刷されているとき 


〇オンラインランプが点灯していること 
を確認し、【リセット】キーを巧します。 


オンライン 

メニユ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 

ワ 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 


©電源 

ラーム 

A デ-タイン 


操作パネルのディスプレイに「ジョブリ 

セットチュウ」と表示され、印刷データ 

がキャンセルされます。 

夕補足 

□ 印刷を中止したデータが再び印刷さ 
れる場合は、インターフュース設定 
の 「 I / F 切り替え時剛を長く設定して 
ください。 

口大容量のデータの印刷を中止したい 
ときは、[ジョブリセット]をす甲した 
後、 パソコン 側からも印刷を中止す 
ることをお勧めします。 


中止したし、データが印刷されていないとき 


〇 Windows のタスクバーのプリンター 
アイコンをダブルクリックします。 



印刷中のプリンターのウィンドウが開 
くので、印刷を中止する文書の状態を確 
認します。 

夕補足 

口 印刷中のプリンターのウィンドウを 
開くには、[プリンタと FAX ] ウィン 
ドウでプリンターのアイコンをダブ 
ルクリックする方法もあります。 

0印刷を中止する 文書の ドキュメント名 
をクリックして反転表示させます。 
e [ドキュメント]メニューの[キャンセ 
ル]をクリックします。 



I まモな）ヘルプが 
—巧(亭止が が街 巧ちち ベー;?巧サイズ 


Blau 


1.51 KB/1.51 巧 22:51 


加！ティのろ 


涅巧したドキュタント姉口;'肖します。 


印刷が中止されます。 

夕補足 

口 [プリンタ]メニューの[すべてのド 
キュメントの取り消し]をクリック 
すると、印刷待ち状態のすべてのド 
キュメントが削除されます。ただし、 
[すべてのドキュメントの取り消し] 
を使って印刷を中止するには、「プリ 
ンタの管理」のアクセス権が必要で 
す。 


口手順©で選択したドキュメントの印 
刷が開始している場合は、プリン 
ターの ウインドウからドキュメント 
名が消えるまで、多少時間がかかり 
ます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 


Windows NT 4.0 の場合 


プリンタードライバーの設定画面を表示する 


Windows NT 4.0 には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 

❖ [プリンタ]ウィンドウから表示させる（プロパティ） 

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[ポート]、[スケ 
ジュール]、[共有]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType 置 
換テーブル]、[プリントポストトレイ名称設定]タブが表示されます。表示方法について詳しく 
は P .136 「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。 


m 


[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ]タブは Windows NT 4.0 が追加する 
タブで、 Windows NT 4.0 の機能に関する設定を斤います。 

[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType 置換テーブル]、[プリントポストトレイ名 
称設を]タブはプリンターに関する設定を行うタブです。 

?制限 

□プリンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。 
内容を変更するときは、 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンし 
てください。 

□プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
ティで斤った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定に 
なります。 



OK I キリシ垃レ」 


ロアプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
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Windows NT 4.0 の場合 


❖ [プリンタ]ウインドウから表示させる（ドキュメントの既を値） 

[プリンタ]ウインドウからドキュメントの規定値を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、 
[その他]、[印刷品質]、[初期設ち]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .136 「印 
刷の初期値を設定する （ ドキュメントの既定値)」を参照してください。 



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]タブはプリンタードライバーの 
印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷す 
るときの設定の初期値になります。 

?制限 

ロドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンして 
ください。 

ロドキュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で 
斤った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になり 
ます。 



ロアプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

❖ アプリケーシヨンから表示させる 

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[そ 
の他]、[印刷品質]、[初期設定]タブが表示されます。表示方法について詳しくは P .137 「アプリ 
ケーシヨンごとに設定する」を参照してください。 



[プリンタ]ウインドウから表示させたドキュメントの規定値の内容が初期値として表示されます 
ので、アプリケーシヨンからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

夕捕足 

口ここでの設定は印刷するアプリケーシヨンでのみ有効な設定です。 

ロアプリケーシヨンによっては印刷のネ刀期値を変更するものもあります。 
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プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止 


材前'ラムが 

I ': -.3 最巧ほったフ W ル也） 


為巧親） 

み、ル r ぉ） 

お]フ rf ルをぞぉミして実巧喊… 
則加他か(が… 



藻姻 


E 口刷の初期値を設定するヴロパ 
テイ） 


?制限 

口 [プリンタ]フホルダでプリンタープロパ 
テイを変更するには「フルコントロール」の 
アクセス権が'必要です。 Administrators または 
Power Users グループのメンバーとしてログ 
オンしてください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


0 初期値を設をするプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニ ューの[プロ ハ°テイ]を クリック 
します。 


プリンターのプロパティが表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ パーの ヘルプを参照してください。 

夕補足 

口ここでの設定が、すべてのアプリケー 
シヨンでの設定の初期値になります。 


E 口刷の初期値を設定する（ドキユメ 
ントの既定値） 


?制限 

口 [プリンタ]フォルダでドキュメントの既定 
値を変更するには「フルコントロール」のア 
クセス権が必要です。 Administrators または 
Power Users グループのメンバーとしてログ 
オンしてください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


骑前'ラムを） 

を巧ほったファイル必 



ぶ!綿の 

夕、ルフぉ） 

で:£|ファイルるを指定して実行を)… 
則加悼か(が… 





口□回 


I 漏美のま示が A ルフ•(ぶ 


巧くぬ） 

—時 f き止(ろ） 

* 巧冷ほうフリンかこ設定の 
ドキュメントの巧蔚直も)… 

共をが)… 

巧刷ドキ：! メントの刖除(ぶ 
サ-が-の]か巧ィの 

シ3-忱ットの巧巧を） 

刖除(じ） 

をおの変を(凶)_ 

閉じるに） 。 


d Bl ぶ 障 I 堅 J り」 Xl 



涅巧されたオフ'’ゲ1ウトのつでがティを表示します。 


JislzsMopulM 
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Windows NT 4.0 の場合 


0 初期値を設定するプリンターのアイコン 
をクリックして反転表示させ、[フアイ 
ル]メニ ューの[ドキュメントの既定:値] 
をクリックします。 



ドキュメントの既定値が表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イバーのヘルプを参照してください。 

夕補足 

□ここでの設定がアプリケーシヨンから 
印刷するときに必、要な設定の初期値に 
なります。 


アプリケーションごとに設定する 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定 
をするには、プリンターのプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここで 
は Windows NT 4.0 に付属の「ワードパッド」を 
例に説明します。 

夕補足 

口 実際の表示の手順はアプリケーションに 
よって多少異なります。詳細はアプリケー 
ションの説明書やヘルプを参照してくださ 

い。 

ロアプリケーションの[印刷]ダイアログから 
表示したプロパティは、一般ユーザーでも変 
更することができます。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリッ 
クします。 


-ワ—ドバウド 


W 江の^漏集のまモが讳入のま 王 


巧規巧巧(が... Ctrl+N 

胡く (Q)... Ctrl+0 

上まきな巧を） CtrKS 

をおを巧けてな巧化)... 

墙1盧 

I 巧刷を)... ひ H+P、| 

.5.1.( 

巧刷ブレピュー伯） で 

ペ-ジ設おぶ… 


L を謙報告ま. doc 

2 Readme.wri 

掛言(り〉... 

ワードバッドのが了が 


[印刷]ダイアログが表示されます。 

夕補足 

口印刷部数や印刷範囲など基本的な項目 
は、プリンターのプロパティを開かなく 
ても、このダイアログで指定できます。 
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プリンタードライバー設を画面の表示と印刷の中止 



0 [プロパティ] をクリックします。 



プリンターのプロパティが表示されます。 



参照 

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ 
イ パーの ヘルプを参照してください。 


印刷を中止する 


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か 
ら行います。中止する方法は印刷データの状態 
によって異なりますので、状況を確認し、な下の 
手順で操作してください。 

D 印刷を中止したいデータが、現をプリン 
夕一から印刷されているか確認します。 


データが印刷されていなくても、データイン 
ランプが点滅.,ななしていればプリンターは 
データを受信しています。 

Q 印刷を中止します。 


中止したいデータが印刷されているとき 


〇オンラインランプが点灯していること 
を確認し、【リセット】キーを巧します。 


卜 ►オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0K 

つ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

か 


操作パネルのディスプレイに「ジョブリ 
セットチュウ」 と表示され、印刷 データ 
が キャンセル されます。 

夕補足 

口印刷を中止したデータが再び印刷さ 
れる場合は、 インターフ卫ース 設定 
の 「 I / F 切り替え時間」を長く設定して 
ください。 
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Windows NT 4.0 の場合 


中止したし、データが印刷されていないとき 


〇 Windows のタスクバーのプリンター 
アイコンをダブルクリックします。 



印刷中のプリンターのウィンドウが開 
くので、印刷を中止する文書の状態を確 
認します。 

夕補足 

口印刷中のプリンターのウィンドウを 
開くには、[プリンタ]ウィンドウで 
プリン ターの アイコンをダブルク 
リックする方法もあります。 

0 印刷を中止する文書のドキュメント名 
をクリックして反転表示させます。 
e [ドキュメント]メニューの[キャンセ 
ル]をクリックします。 




印刷が中止されます。 

夕補足 

口 [プリンタ]メニューの[印刷ドキュ 
メントの削除]をクリックすると、印 
刷待ち状態のすべてのドキュメント 
が削除されます。ただし、[印刷ド 
キュメントの削除]を使って印刷を 
中止するには、「フルコントロール」 
のアクセス権が必、要です。 

口 手順©で選がしたドキュメントの印 
刷が開始している場合は、プリン 
夕一のウインドウからドキュメント 
名が消'えるまで、多少時間がかかり 
ます。 
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プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止 
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6. こんなときには 

メッセージが表示されたとき 


パネルに表示されるメ ッセー ジ 

デ イス プレイに エラーメ ッセージが表示されたときは、な下の表を参考にして巧処してください。 

夕補足 

口「エラー コードが 表示される メッセージ」 は、 システム 設定 メニ ユーの[エラー表示設定]を「す 
ベて表示」に設定すると表示されます。 

□ 省エネ モード 中に発生した エラーメッセー ジは表示されません。 

□エラーメッセー ジが表示されたまま省エネ モー ドに移行すると、 エラーのか 処を行っても メッ 
セー ジはおえません。その場合は省エネ モー ドを解除してください。 

み エラーコードが表示されないメッセージ 


メツセ ーン 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧 処方法-参照先 

DIMM エラー 

掘:張エミュレーシヨンモ 
ジュールに異常が発生して 
います。 

拡張エミュレーシヨンモジュールを 
セットし直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。 

HDD エラー 

拡張 HDD に異常が発生しま 
した。 

拡張 HDD をセットし直してください。 
それでもメッセージう夕肖えないとき 
は、サービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

IEEE 1394 エラー 

拡張 1394 ボードに異常う s ' 発 
生しました 0 

電源を切ってからもう一度電源を入れ 
ても同じメッセージが表示されるとき 
は、拡張 1394 ボードをセットし直して 
ください 0 それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店に 
連絡してください。 

P=XX I=XXXXXXXX 

デンゲンサイトウ ニユウ 

コントローラー部に異常が 
発生しました 0 

電源を入れ直してください。それでも 
メッ セージが消'えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。その 
際、エラーコード（左記の rxxxj 
部を）も連絡してください。 

USB エラー 

USB インターフェースに異 
常う s ' 発生しました。 

プリンターの電源を切ってから、も 
う一度電源スイッチを入れてくださ 
い 0 それでもメッセージが消えない 
ときは、サービス実施店に連絡して 
<ださい。 
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こんなときには 


メツセ ーン 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧赃方法-参照先 

アドホックモードデハ 

デンパソクテイデキマセン 

インターフ卫ース設定の通 
信モードにアドホックまた 
は802.11アドホックが設定 
されている状態で、電波状 
態を確認しました。 

電波状態を測定するには、通信モード 
がインフラストラクチャーに設定され 
ている必要があります。 

イーサネットェラー 

イーサネットボードに異常 
うす発生しました。 

拡張イーサネットボードをセットし直 
してください。それでもメッセージが 
消えないときは、サービス実施店に連 
絡してください。 

インサツチュウデス 

印刷実行中です。 


インサツデキマス 

印刷可能な状態です。 


ウェイテイング 

データ待ちの状態です。 

しばらくお待ちください。 

ウェトレイノヨウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

1ビンシフトトレイのトレ 
イ[ウエトレイ]が満杯に 
なりました。 

1ビンシフトトレイのトレイから用紙 
を取り除いてください。 

ウェトレイユニットノカ 
ノくーヲ 

シメテクダサイ 

1ビンシフトトレイ[ウエ 
トレイユニット]のカバー 
が開いています。 

1ビンシフトトレイのカバーを閉めて 
ください。 

ウェトレイ#ノヨウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

4ビンプリントポストの卜 

レイ[ウエトレイ] (#: 1 

〜4のいずれか）が満杯に 
なりました。 

4ビンプリントポストのトレイけ： 

1〜4のいずれか）う>ら用紙を取り除 
いてください。 

オフライン 

オフライン状態です。 

印刷を実斤するときは、 【オンライン】 
キーを押して、オンライン状態にして 
ください。 

オプション RAM ェラー 

SDRAM モジユールに異常 
が'発生しました。 

SDRAM モジュールを交換してくださ 

い。 

オマチクダサイ 

準備中またはトナー補給中 
です。 

「インサツデキマス」と表示されるま 
でお待ちください。 

「サービスコール EC 
デンゲンサイトウニュウ」 
「ナオラナイバアイハ 
レンラクシテクダサイ」 

本機内部で通信エラーが起 
こっています。 

プリンターの電源を切ってから、もう 
一度電源スイッチを入れてください。 
それでもメッセージが消えないとき 
は、サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

「サービスコール XXX-X 
デンゲンサイトウニュウ」 
「ナオラナイバアイハ 
レンラクシテクダサイ」 

故障しています。 

プリンターの電源を切ってから、もう 
一度電源スイッチを入れてください。 
それでもメッセージが f 肖えないとき 
は、サービス実施店に連絡してくださ 
い。その際、エラーコード（左記の 
「 XXX - X 」 吾に分）も連絡してくださ 

い。 

シフトキノウェラー 

1ビンシフトトレイのシフ 
卜機能に異常が発生しまし 
た。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。シフト機 
能を使用しない印刷は可能です。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセ ーン 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧赃方法-参照先 

ショウエネモード 

省エネモード状態になって 
います。 

そのままご使用になれます。 

ジョブリセットチュウ 

印刷ジョブをリセット中で 
す。 

「インサツデキマス」と表示されるま 
でお待ちください。 

スべテノハイシトレイカラ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

すべての排紙トレイが満杯 
になりました。 

すべての排紙トレイから用紙を取り除 
いてください。 

「セッテイサレテイルサイ 
ズトヨウシサイズボチ 
ボイマス」 

「ヨウシヲ セットシナオ 
シテ OK キーヲオシテクダサ 
ィ」 

用紙サイズダイヤルの設定 
と実際に通紙した用紙サイ 
ズが一重支していません。 

(給紙方向の長さに ±50 mm 
な上の差がある場合、 

エラーのを生した紙の排紙 
後に表示されます。） 

エラーと表示された給紙トレイの給紙 
サイズと用紙サイズダイヤルの設定が 
一致;するように合わせてください。 
その後、 に K 】 キーを押すと、印刷が 
始まります。 

テイチャクユニットボアリ 
マセン 

タタ''シクセットシテクダサイ 

定着ユニットがセットされ 
ていないか、正しくセット 
されてません。または他モ 
デルの定着ユニットがセッ 
卜されています。 

定着ユニットを正しくセットしてくだ 
さい。または本機専用の定着ユニット 
をセットしてください。 

トナーエンドカートリッ 
ジヲコウカンシテクダサイ 

トナーがなくなりました。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。づ P .170 r トナーカートリッジを 
交換する」 

トナーカートリッジヲコウ 
カンシテクダサイ 

廃トナーが満杯になりまし 
た。 

廃トナーー体型トナーカートリッジを 
交換してください。 

トナーカートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

トナーカートリッジがセッ 
卜されていません。また 
は、正しくセットされてい 
ません。 

トナーカートリッジを正しくセットし 
てください。 

トナーノコリワズカ 

トナーの残りが少なくなり 
ました。 

まもなくトナーがなくなりますので、 
新しいトナーカートリッジを用意して 
ください。 

「トレイノセツテイヲ 

ヘンコウ 

(マタハキョウセイインサ 
ッ)」 

「(用紙サイズ） 

(用紙種類)」 

自動選キ尺の対象となるトレ 
イ （# :卜3、テサシ）に、 
プリンタードライバーや操 
作パネルで指定した用紙サ 
イズ、用紙種類と一致する 
トレイがありません。 

任意のトレイを選び、指定したサイズ 
の用紙をセットします。用紙サイズダ 
イヤル、または操作パネルの用紙サイ 
ズ設定で、用紙サイズを合わせます。 
この給紙トレイの紙をを操作パネルで 
合わせてください。 

その後、印刷が始まります。 

または、 【強制排紙】 キーを押して、 
トレイを新たに選がして印刷してくだ 
さい。データを取り消すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 
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こんなときには 


メツセ ーン 

/交互表示されるメツセージ 

原因 

巧赃方法-参照先 

「トレイ#ニヨウシヲ 
ホキュウシテクダサイ」 
「(用紙サイズ） 

(用紙種類)」 

表示されたトレイ （# :1〜 

3、テサシ）の用紙がなく 
なりました。 

表示されたトレイ （# :1〜3、手差し） 
に用紙をセットしてください。その 
後、印刷が始まります。 

または、 【強制排紙】 キーを押して、 
他の用紙がセットされているトレイを 
新たに指定して印刷してください。 

データを取り f 肖すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

「トレイ#ノセツテイヲ 

ヘンコウ 

(マタハキヨウセイインサ 
ツ)」 

「(用紙サイズ） 

(用紙種類)」 

表示されたトレイ （# :1〜 

3、テサシ）の用紙サイズ 
が 、プリンタードライバー 
や操作パネルで指定した用 
紙サイズと違っています。 

表示されたトレイ （# :1〜3、手差し） 
に、必要なサイズの用紙をセットした 
上で、用紙サイズダイヤルを変更する 
か、操作パネルで用紙サイズを変更し 
てください。 

その歡印刷が始まります。または、 
【強制排紙】 キーを押して、トレイを 
新たに運がして印刷してください。 
データを取り f 肖すときは 【リセット】 
キーを押してください。 


表示されたトレイ （# :1〜 

3、テサシ）の用紙サイズ 
と用紙種類が、プリンター 
ドライバーや操作パネルで 
指定した用紙サイズ、用紙 
種類と違っています。 

表示されたトレイ （# :1〜3、手差し） 
に、必要なサイズの用紙をセットした 
上で、用紙サイズダイヤルを変更する 
か、操作パネルで用紙サイズを変更し 
てください。さらに、トレイ# (1 〜3、 
手差しトレイ）の用紙種類を指定し直 
してください。 

その後、印刷が始まります。 

または、 【強制排紙】 キーを押して、 
トレイを新たに運がして印刷してくだ 
さい。データを取り消すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 


表示されたトレイ （# :1〜 
3、テサシ）の用紙種類が、 
プリンタードライバーや操 
作パネルで指定した用紙種 
類と違っています。 

表示されたトレイ （# :1〜3、手差 
し）に必要な用紙種類の用紙をセット 
した上で、用紙種類を指定し直してく 
ださい。 

その後、印刷が始まります。 

または、 【強制排紙】 キーを押して、 
トレイを新たに選がして印刷してくだ 
さい。データを取り消すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 

「トレイ#ヲ 

タダシクセツトシテクダサイ」 
「(用紙サイズ） 

(用紙種類)」 

トレイ （# :1〜3、テサシ） 
が正しくセットされていな 
い。または、用紙の搬送路 
となっているトレイがセッ 
卜されていません。 

表示されたトレイ （# :1〜3、手差 
し）を正しくセットしてください。 
その後、印刷が始まります。 

ハイシグチカバーマタハ 

ウシロカバーヲシメテクダ 
サイ 

排紙ロカバーまたは後ろ力 
バーが開いています。 

排紙ロカバーまたは後ろカバーを閉め 
てください。 

その後、印刷が始まります。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセーン 

/交互表示されるメツセージ 

原因 

巧赃方法-参照先 

パスワードボタダシクアリ 
マセン 

パスワードカ S 違っています。 

正しいパスワードを入力してください。 

パラレルエラー 

パラレルインターフェース 
に異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

プリントポストノカバーヲ 

シメテクダサイ 

4ビンプリントポストの力 
バーが開いています。 

4ビンプリントポストのカバーを閉め 
てください。 

プロダラムハ 

トウロクサレテイマセン 

プログラムが登録されてな 
い状態で、内容印刷が選が 
されました。 

内容印刷は実斤されません。 

ブンシヨガ'アリマセン 

試し印刷または機密印刷で 
きるフアイルがありませ 
ん。 

ェラー履歴を確認してください。 

へキサダンプ 

16進数でデータを印刷でき 
るモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源を 
入れてください。 

ホンタイハイシトレイノヨ 
ウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

本体の排紙トレイが満杯に 
なりました。 

本体の排紙トレイの用紙を取り除いて 
ください。 

マエカバーヲ 

シメテクダサイ 

前カバーが開いています。 

前カバーを閉めてください。 

ムセンカードエラー 

拡張無線 LAN 力ードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スカードに異常う s ' 発生しま 
した。 

電源を切ってからもう一度電源を入れ 
ても同じメッセージが表示されるとき 
は、拡張無線 LAN 力ードまたはワイヤ 
レスインターフェースカードをセット 
し直してください。それでも同じメッ 
セージが表示されるときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

ムセンボードエラー 

拡張無線 LAN ボードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スボードに異常が発生しま 
した。 

電源を切ってからもう一度電源を入れ 
ても同じメッセージが表示されるとき 
は、拡張無線 LAN ボードまたはワイヤ 
レスインターフェースボードをセット 
し直してください。それでも同じメッ 
セージが表示されるときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

メニュープロテクトサレテ 
イマス 

セツテイヘンコウハデキマ 
セン 

メニュープロテクトされて 
いるメニューです。 

このメニューを実斤することはできま 
せん。 

メモリースイ ツチ エラー 

メモリー （ NVRAM ) の内 
容に異常が'発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

メンテキツトコウカン 

メンテナンス部品の交換時 
期になりました。 

メンテナンスキット（フリクション 
パッド、給紙コロ、転写口ーラー、定 
着ユニット）の交換時期です。サービ 
ス実施店に連絡してください。 
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こんなときには 


メッセ ーン 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧赃方法-参照先 

ヨウシボアリマセン 

選キ尺したトレイに用紙があ 
りません。 

選択したトレイに用紙を補給してくだ 
さい。づ P . 109「用紙をセットする」 

「ヨウシミスフイード 
ゥエトレイユニット」 

「ウエトレイカバーヲアケテ 
ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

1ビンシフトトレイ[ウエ 
トレイユニット]で紙づま 
りう s ' 発生しました。 

1ビンシフトトレイのカバーを開けて 
用紙を取り除いてください。 

「ヨウシミスフイード 
キュウシトレイ」 

/「キュウシトレイヲヒキダ 
シテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

本体の給紙部で紙づまり、 
または用紙の不送り力 s ' 発生 
しました。 

本体給紙トレイ（トレイ 1) を引き出 
して用紙を取り除いた後、前カバーを 
開閉してください。 

「ヨウシミスフイード 
プリントポスト」 

「プリントポストカバーヲア 
ヶテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

4ビンプリントポストで紙 
づまりう s ' 発生しました。 

4ビンプリントポストのプリントポス 
トカバーを開けて用紙を取り除いてく 
ださい。 

「ヨウシミスフイード 
ホンタイナイブ」 

「マエカバーヲアケテ 
ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

本体の内部、または手差し 
トレイ（マルチ）で紙づま 
り力 s ' 発生しました。 

前カバーを開けてトナーカートリッジ 
をいったん取りだし、用紙を取り除い 
てください。または、手差しトレイ 
(マルチ）にセットしてある用紙を一 
度取り除いて、手差しトレイ（マル 
チ）を閉めてから前カバーを開閉させ 
てください。 

「ヨウシミスフイード 
ホンタイハイシグチ」 

「ハイシグチカバーヲアケテ 
ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

本体の排紙部で紙づまりが 
発生しました。 

排紙ロカバーを開けて、用紙を取り除 
いてください。 

「ヨウシミスフイード 
リヨウメンユニット（ウシロ）」 
「リヨウメンユニットノカ 
バーヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サィ」 

両面印刷ユニットで紙づま 
りう s ' 発生しました。 

両面印刷ユニットのカバーを開けて用 
紙を取り除いてください。 

リヨウメンユニットノカ 
バーヲシメテクダサイ 

両面印刷ユニットのカバー 
が開いています。 

両面印刷ユニットのカバーを閉めてく 
ださい。 
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メッセー_ジが表示されたとき 


❖ エラーコードが表示されるメッセージ 


エラーメッセージ 

原因 

巧処方法 

84 :ヮークエラー 

イメージ/フホームのワーク 
またはスタック領域がオー 
バーフローしました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送 
信データを減らしてください。 

85 :グラフィック 

印刷条件の「グラフィック 
ス」力す 「 RPGL 」 になって 
いるが、 RP - GL /2 用のあ張 

卫 ミュレーシ ヨン モシュー 
ルがセットされていません。 

グラフィックスを RP - GL のオプション 
グラフィックスで印刷したいときは、 
RP - GL /2 用のあ張エミュレーションモ 
ジュールを正しくセットしてくださ 
い。 RP - GL /2 用のが;張エミュレーショ 
ンモジュールがない場合は印刷条件 
の「グラフィックス」を「簡易グラ 
フィックス」に設定してください。 

86 :パラメーター 

RPCS プリンタードライ 
, 《 一で文法エラーが発生し 
ました。 

プリンタードライバーが本機と整合 
していない可能性があります。プリ 
ンターの機種や、選がしているエ 
ミュレーションに合ったプリンター 
ドライバーをお使いください。 

パソコンとプリンターの間で何か障 
害力 s ' 発生している可能性があります。 
正しく接続されているか確認してく 
ださい。 

87 : メモリーオーバー 

印刷する用紙サイズのため 
のメモリー領域がありませ 
ん。 

SDRAM モジュールを増設するか、小 
さいサイズの用紙サイズを指定して 
ください。 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定が不適当で 
す。 

印刷条件の「国別指定」の設定値、 
またはその他の設定値を、設定範囲 
に収まる値に設定し直してください。 

90 : メディアフル 

化張 HDD の空き領域が少な 
くなりました。 

あ張 HDD に登録されている不要な 
フォントを削除してください。 

92 : メモリーオーバー 

イメー ジ/フ ホームオー 
バーレイのためのメモリー 
領域がありません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送 
信データを減らしてください。 

93 : メモリーオーバー 

外字またはフォントなどを 
登録するメモリー領域が足 
りません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送 
信データを減らしてください。 

94 :ダウンロード 

フホントのダウンロード 
データに誤りがありました。 

フォントセットダウンロー ドのパラ 
メーターを修正してください。 

95:フォントエラー 

存在しない文字の印字要求 
がありました。 

文字コードを正しくセットしてくだ 
さい。 

96 :モジセットエラー 

存在しない文字の印字要ホ 
がありました。 

文字コードを正しくセットしてくだ 
さ レ、。 

96:セレクトエラー 

指定されたフォントを選択 
できませんでした。 

存在するフォントを選がするように 
パラメーターを修正してください。 

97 :アロケーション 

フォントを登録する領域が 
ありません。 

SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 
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こんなときには 


エラーメツセージ 

原因 

巧赃方法 

98 :アクセスエラー 

化張 HDD へのアクセスがう 
まくできませんでした。 

拡張 HDD を正しく取り付けてくださ 

い。 

9 A :ジュシンエラー 

3バイトエラーチェックで 
受信ェラーう発生しました。 

リセットしてください。 

AA :ブンシヨスウ 

試し印刷、機密印刷で文書 
数がホーバーしました。 

登録されている文書を削除してくだ 
さ レ、。 

AB : HDD フル 

試し印刷、機密印刷で化張 
HDD が才ーバーフローしま 
した。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AC : HDD チクセキフル 

拡張 HDD のフホーム、フォ 
ント用領域でオーバーフ 
ローしました。 

不要なフホームまたはフォントを削 
除してください。 

AD :チクセキエラー 

化張 HDD が装着されていな 
い状態で、機密印刷の指示 
が出されました。 

機密印刷を実行するときは、本機に 
拡張 HDD を装着してください。 

A 3 :ホーバーフロー 

を信バッファが才ーバーフ 
口一しました。 

プリンターの受信バッファを多く設 
定してください。 

A 4 :ソートオーバー 

ソートできるページ数を 
オーバーしています。 

印刷するぺージ数を減らしてくださ 
い。ソート可能なぺージ数は約1，000 
ページです。 

A 6 :ページフル 

印刷中に画像メモリーカす不 
足しました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送 
信データを減らしてください。 

A 7 :ドローエラー 

イメー ジ描画中にワークエ 
リアがオーバーフローした 
ために、描画することがで 
きません。 

SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 

A 8 :ライブラリー 

ライブラリー描画中にエ 
ラーうす発生しました。 

SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 

A 9 :ページエラー 

試し印刷、機密印刷でぺ一 
ジオーバーカ S 起こりました。 

印刷するページ数を減らしてくださ 

い。 

BA :リヨウセイゲン 

利用者制限によりジョブが 
キャンセルされました。 

ユーザーコードの許可条件を確認し 
てください。 

BC :ソートエラー 

ソート機能が解隙されまし 
た。 

SDRAM モジュール、または恥:張 HDD 
を装着してください。 

BF :リヨウメンエラー 

メモリー不足のため、また 
は両面印刷できない用紙サ 
イズが指定されたため、両 
面印刷の指定が解除されま 
した。 

SDRAM モジュールを増設するか、送 
信データを減らしてください。 

C 8: フホントキヤツシュ *1 

フォントダウンロード用 
バッファサイズが不足して 
います。 

システム設定の「優先メモリー」を 
「ユーザーメモリー」に変更するか、 
SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


エラーメッセージ 

原因 

巧赃方法 

C えパターンエラー*1 

画像のテスクチャパターン 
用バッファサイズが不足し 
ています。 

システム設定の「優先メモリー」を 
「ユーザーメモリー」に変更するか、 
SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 

CA: ハンテイエラー*1 

原稿サイズが定用バッファ 
が才ーバーフローし、後続 
データ中に、才ーバーフ 
口一までに半 IJ 定した原稿サ 
イズを超える領域の描画が 
あります。 

システム設定の「優先メモリー」を 
「ユーザーメモリー」に変更するか、 
SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 

C1 :コマンドエラー*1 

無効なコマンドがを信され 
ました。 

0E、IN コマンドの実行、印刷条件一 
覧の印刷、または電源を入れ直して 
解除します。- 2 

C2 :パラメータスウ *1 

パラメーターの数が不適当 
です。 

0E、IN コマンドの実行、印刷条件一 
覧の印刷、または電源を入れ直して 
解除します。 

C3 :パラメータハンイ *1 

パラメーターの有効範囲を 
超えています。 

OE、IN コマンドの実行、印刷条件一 
覧の印刷、または電源を入れ直して 
解除します。 

C6 :ポジシヨン *1 

印刷位置が不適当です。 

OE、IN コマンドの実行、印刷条件一 
覧の印刷、または電源を入れ直して 
解除します。 

C7 :ポリゴン *1 

ポリゴンバッファサイズが 
足りません。 

OE、IN コマンドの実行、印刷条件一 
覧の印刷、または電源を入れ直して 
解除します。’ 2 

D1 :コマンドエラー*1 

無効なデバイスコントロー 
ルコマンドがを信されまし 
た。 

ESC.E コマンドの実行、印刷条件一覧 
の印刷、または電源を入れ直して解 
除します。 

D2 :ムコウパラメータ *1 

デバイスコントロールコマ 
ンドのパラメーターの中に 
無効な1バイトがを信され 
ました。 

ESC.E コマンドの実行、印刷条件一覧 
の印刷、または電源を入れ直して解 
除します。* 2 

D3 :パラメータハンイ *1 

デバイスコントロールコマ 
ンドのパラメーターの有効 
範囲を超えています。 

ESC.E コマンドの実行、印刷条件一覧 
の印刷、または電源を入れ直して解 
除します。* 2 

D4 :パラメータスウ *1 

デバイスコントロールコマ 
ンドのパラメーターの数が 
不適当です。 

ESC 卫コマンドの実行、印刷条件一覧 
の印刷、または電源を入れ直して解 
除します。で 

DC :フォントセレクト *1 

指定されたフォントをセレ 
クトできません。 

OE、IN コマンドの実行、印刷条件リ 
ストの印刷、またはリセットにより 
解除します。 

DD :フォントエラー*1 

指定されたフォントがフォ 
ントテーブルにありませ 
ん。 

0E、IN コマンドの実行、印刷条件リ 
ストの印刷、またはリセットにより 
解除します。 

DE :パラメータハンイ *1 

文字サイズが不適当な可能 
性があります。 

OE、IN コマンドの実行、印刷条件リ 
ストの印刷、またはリセットにより 
解除します。 
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こんなときには 


エラー メ ッセーン 

原因 

対■処方法 

DF :ワークメモリー *1 

シェーデ ィ ング実巧のため 
の領域が不足しています。 

システム設定の「優先メモリー」を 
「ユーザーメモリー」に変更するか、 
SDRAM モジユールを増設してくださ 

い 0 

EA :ハイシサキヘンコウ 

排紙先の用紙サイズの制限 
のため、排紙先を変更しま 
した。 

正しい排紙先を指定してください。 


RP - GL /2 使用時のみ表示 

つ表中で「*」マークが付いているが処方まは、一時的にエラーを解除するためのものです。エラーの原因は送信 
されたデータ側にあるので、データそのものを見直してください。 


夕補足 

ロ エラーの 内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確 
認ください。づ P .198 「システム設定リストを印刷する」、づ P .201「 RPDL 印刷条件一覧表」 


ネットワーク経由で確認できる情報 

プリンターの状態や情報を表示したときのを項目の詳細です。 



プリンターの状態 

プリンターのステータスです。 

ホの方法で確認できます。詳しくは使用説明書< プリンターネットワーク編 > を参照してください。 

• UNIX : Ipq コマンド、 rsh 、 rep 、 ftp の stat パラメーターを使います。 

• mshell ! status コマンドを使います。 


ステータス 

意味 

民 eadv 

正常です。 

Energy Saver Mode 

省エネモード待機中です。 

Wanning Up 

ウ ホーム アップ中です。 

Error : Optional RAM 

オプシヨンの SDRAM モジュールに異常力す発生しました。 

Error : Parallel I/F 

パラレルインターフエースに異常が発生しました。 

Error : NVRAM 

メモリ— ( NVRAM ) の内容に異常が発生しました。 

Error : DIMM 

が;張エミュレーシヨンモジュールに異常力 S — を生しています。 

Error : HDD 

が;張 HDD に異常う S 発生しています。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


ステータス 

意味 

Error : じ化 ernet 

イーサネットインターフェースに異常力す発生しました。 

❖ NX 850/ NX 750 

プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッ 
チを入れてください。それでもメッセージがおえない 
ときは、サービス実施店に連絡してください。 

❖ NX 650 S 

プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッ 
チを入れてください。それでもメッセージがおえない 
ときは、セットし直してください。それでも同じメッ 
セージが表示されるときは、サービス実施店に連絡し 
てください。 

Error : IEEE 1394 

据:張 1394 ボードに異常が発生しました。 

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセー 
ジが表示されるときは、拡張 1394 ボードをセットし直し 
てください。それでも同じメッセージが表示されるとき 
は、サービス実施店に連絡してください。 

Error : Wireless Card 

据;張無線 LAN カードまたはワイヤレスインターフェース 
カードが装着されていません。 

が:張無線 LAN カードまたはワイヤレスインターフェース 
カードを装着してください。 

Error : Wireless Card or Board 

脱:張無線 LAN ボード、ワイヤレスインターフェースボー 
ドまたは拡張無線 LAN カード、ワイヤレスインター 
フェースカードに異常が発生しました。 

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセー 
ジが表示されるときは、それぞれインターフェースユ 
ニットとカードをセットし直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連 
絡してください。 

Error : USB I/F 

USB インターフェースに異常力す発生しました。 

プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッチ 
を入れてください。それでもメッセージが f 肖えないとき 
は、サービス実施店に連絡してください。 

Low : Toner 

トナーの残りが少なくなりました。 

Replace Maintenance Kit 

メンテナンスキットの交換時期になりました。メンテナン 
スキットの交換は、サービス実施店に連絡してください。 

Malfunction : Upper Tray 

1 ビンシフトトレイのシフト機能に異常力 S 発生しました。 

Empty : Toner 

トナーがなくなりました。 

Full : Waste Toner 

トナーカートリッジ内部の廃トナーが満杯です。 

No Paper 

給紙トレイに用紙がなくなりました。 

Not Detected : Selected Tray 

給紙トレイが正しくセットされていません。 

Mismatch : Paper Type 

給紙トレイがの用紙種類が指定した用紙種類と違ってい 
ます。 
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こんなときには 


ステータス 

意味 

Mismatch : Pacer Size 

用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズ 
が一致していません。 


給紙トレイの用紙サイズが指定した用紙サイズと違って 
います。 

Mismatch : Pacer Size and Type 

給紙トレイの用紙サイズと用紙種類が、指定した用紙サ 
イズ、種類と違っています。 


自動選がのが象となるトレイに指定したサイズの用紙が 
セットされていません。 

Full : Standard Output Tray 

本体排紙トレイが満杯になりました。 

Full : Upper Output Tray 

1ビンシフトトレイの排紙トレイが満杯になりました。 

Full : Mailbox Tray 1 

4ビンプリントポストのトレイ1が満杯になりました。 

Full : Mailbox Tray 2 

4ビンプリントポストのトレイ2が満杯になりました。 

Full : Mailbox Tray 3 

4ビンプリントポストのトレイ3が満杯になりました。 

Full : Mailbox Tray 4 

4ビンプリントポストのトレイ4が満杯になりました。 

Full : Output Trays 

すべての排紙トレイが満杯になりました。（自動切り替え 
排紙時） 

Cover Open : Front Cover 

前カバーが開いています。 

Cover Open : Paper Exit/Rear 

排紙ロカパーまたは後ろカバーが開いています。 

Cover Open : Mailbox 

4ビンプリントポストのカバーが開いています。 

Cover Open : Upper Tray 

1ビンシフトトレイのカバーが開いています。 

Cover Open : Duplex Unit 

両面印刷ユニット後ろカバーが開いています。 

Not Detected : Fusing Unit 

定着ユニットが正しくセットされていません。サービス 
実施店に連絡してください。 

Not Detected : loner Cartridge 

トナーカートリッジが正しくセットされていません。 

Paper Misfeed : Input Tray 

用紙がつまっています。（給紙トレイ） 

Paper Misfeed : Front Cover 

用紙がっまっています。（本体内部） 

Paper Misfeed : Output Tray 

用紙がっまっています。（本体排紙口） 

Paper Misfeed : Upper Tray 

用紙がつまっています。（上トレイ） 

Paper Misfeed : Duplex Unit 

用紙がつまっています。（両面ユニット） 

Paper Misfeed : Mailbox 

用紙がつまっています。（プリントポスト） 

Call Service Center 

故障が発生しています。 
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メッセー ジが表示されたとき 


プリンター'情報 

プリンターの給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミユレーシヨン、および登録しているプログ 
ラムの情報です。 

次の方法で確認できます。詳しくは使用説明書くプリンターネットワーク編>を参照してください。 

• UNIX : rsh 、 rep、ftp の info パラメーターを使います。 

• mshell : info コマンドを使います。 

夕補足 

口現在選がされている項目には「*」が付いて表示されます。 

口 *1 〜 *5 の項目の詳しい内容については別表を参照してください。 


項目名 

意味 

プリンタシステム 

プリンターのバージョン 

ネットワークボード 

ネットワークボードのバージョン 

Input Tray 


No . 

給紙トレイを号 

Name 

給紙トレイ名*1 

Pages ize 

用紙サイズ*2 (給紙トレイの紙サイズ設ちで指定したサイ 

Status 

ズが表示されます） 


給紙トレイの状態*3 

Output Tray 


No . 

排紙トレイ番号 

Name 

排紙トレイ名*4 

Status 

排紙トレイの状態*5 

Emulation 


No . 

エミユレーション番号 

Name 

エミユレーション名 

Version 

エミユレーションのバージョン 

Program 


No . 

プログラムを号 

Name 

プログラム名 



❖ 別表 


給紙トレイ名*1 

意味 （ Name ) 

TrayX 

給紙トレイ（ X はを号） 

MultiTray 

手差しトレイ（マルチ） 
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んなときには 


用紙サイズ*2 


意味 （Page Size ) 


11 x 17 縦 
が/ 2 X 81/2 縦 
LegalCSVsXl 4 ) 縦 
Letter(l IxSVs ) 横 
Letter ( 8 V 2 Xll ) 縦 
カスタムサイズ （E 
トレイ未セット 
はがき縦 
用紙サイズ不明 


n 単位設定） 


給紙トレイの状態*3 

Normal 
NoTray 
Paper じ nd 


意味 （ Status ) 
通常状態 
トレイなし 
用紙なし 


排紙トレイ名*4 

Standard Tray 
Ibin Shift Tray 
Print Post Tray 1 〜 4 


意味 （ Name ) 

本体排紙トレイ 

1ビンシフトトレイウエトレイ 
4ビンプリントポストウエトレイ 


排紙トレイの状態*5 

Normal 

PaperExist 

OverFlow 


意味 （ Status ) 


用紙あり 
用紙が満杯 
その他 エラー 




印刷がはじまらないとき 


EP 用 IJ がはじまらないとき 


パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、政下のことを確認してください。 


確認すること 

原因-巧処方法-参照先 

電源が入っていますか？ 

電源プラダがコンセントに確実に差しをまれていること 
を確認した後、電源スイッチを 「I On 」 側にしてくださ 

い。 

オンラインランプが点灯しています 
か？ 

【オンライン】 キーを押して、オンラインランプを点灯さ 
せてください。 

アラームランプは点なしていません 
か？ 

点なしているときは、ディスプレイのメッセージを確認 
して、ェラーの巧処をしてください。 

二 P .141 「メッセージが表示されたとき」 

用紙はセツトされていますか？ 

給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットし 
てください。 

二 P .109 「給紙トレイに用紙をセットする」 

二 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能 
性があります。サービス実施店に相談してください。 

二 P .198 「システム設定リストを印刷する」 

インターフエースケーブルがきちん 
と接続されていますか？ 

インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに 
しっかりと接続されていることを確認します。コネク 
ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し 
ます。 

づ P .236 「インターフェースケーブル」 

インターフエースケーブルは適切な 
ものを使用していますか？ 

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコン 
の機種によって異なります。適切なインターフュース 
ヶーブルを使用してください。断線が考えられるときは、 
ほかのケーブルを接続して確認してください。 

づ P .236 「インターフェースケーブル」 

印刷実行後、データインランプが点 
減*点灯しますか？ 

印刷を実行してもデータインランプが点滅-点灯しない 
ときは、プリンターにデータカす届いていません。 

• パソコンとケーブルで接続しているとき 

印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してくださ 
い。印刷ポートの確認方法は次ぺージの補足を参照し 
てください。 

• パソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワ—クの管理者に相談してください。 

拡張無線 LAN 使用のとき、電波状態 
は良好ですか？ 

❖アドホツクモードまたは 802.1 1 アドホツクモード 

電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてく 
ださい。 


❖ インフラストラクチャーモード 

操作パネルの「調整/管理」メニューから、電波状態 
を確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の 
通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。 
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こんなときには 


確認すること 

原因-巧処方法-参照先 

が:張1394ボードは正しく取り付けら 
れていますか？ 

①拡張1394ボードが正しく取り付けられているか確認し 
ます。 

@ IEEE 1394インターフ卫ースケーブルが正しく接続され 
ているか確認します。 

感パソコンを再起動します 

Windows 2000 、 Windows XP (SCSI print ) をご使用の 
場合に①〜感をおこなっても解決しないときは、手順 
@に進んでください 

感パソコンに接続されている IEEE 1394インターフェース 
ケーブルをすべて抜きます。 

感プリンターとパソコンを SCSI pi - in 娘続して使用してい 
るときに、プリンタードライバーを削除すると、 
Windows のレジストリに不整合が残ることがあります。 
プリンターが属の CD - ROM に格納されている IEEE 1394 
プリンタ削除ユーテイリテイプログラムを使用してく 
ださい。 

格納先： CD-ROM の ¥ UTILITY ¥1394¥ 

夕補足 

口 IEEE 1394プリンタ削除ユーテイリテイプログラム 
の詳しい使用方法については、同じフォルダ内の 
README フアイルを参照してください。 

® パソコンを再起動します。 


それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在に 
ついてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 


夕補足 

□ データインランプが点滅.点灯しないときの、印刷ポートの確認方法はは下のとおりです。 

❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき 

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。 

• パラレルインターフエースで 接続しているときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

• USB インターフエースで 接続しているときは、 USBOO ( n * i ) に設定します。 

• 正 EE 1394 (SCSI print ) で接続しているときは、 1394_00 (n リ ） に設定します。 

' 1 ( n ) はプリンターの接続台数によって異なります。 

• Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[詳細]タブをクリックします。 

④ [印刷先のポート]ボックスで正しいポートを選がします。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④[印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 
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EP 刷がはじまらないとき 


• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] フォルダを表示させます。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[ポート]タブをクリックします。 

④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選がします。 

• Windows NT 4.0 の場合 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

⑤ 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[ポート]タブをクリックします。 

④[印刷するポート]ボックスで正しいポートを選がします。 
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こんなときには 


思いどおりに印用にきないとき 


パソコンから 印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、な下のことを確認してください。 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

用紙の印刷面に汚れが出る 

印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに 
は、操作パネルの 【メニユー】 キーを押し、調整/管理メニユーの濃 
度調整を選がします。 

二 P .177 「印刷濃度を調整する」 


用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になりま 
す。特にはがきに印刷する場合は反りうす発生しやすいので、セット 
する前に必ず直してください。 


トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与える 
と、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になりま 
す。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に 
汚れが出なくなるまで （50 枚程度）印刷を繰り返してください。 

用紙の裏面が汚れる 

本体給紙トレイや如〇枚増設トレイユニットにセットした用紙と用 
紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用 
紙サイズと方向の化み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてくだ 
さい。 

づ P .109 「給紙トレイに用紙をセットする」 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

二 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 


A 4 のデータを B 5 に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大 
きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れ 
ること力すあります。 

全体がかすれる 

印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに 
は、操作パネルの 【メニユー】 キーを押し、調整/管理メニユーの濃 
度調整を選がします。 

二 P .177 「印刷濃度を調整する」 


プリンタードライバーの[印刷品質]タブで「トナーセーブ」を 
チユックしていると、全体的に薄く印刷されます。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

画像がぼやける 

結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖 
かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を 
室温に十かなじませてから印刷してください。 

何も印刷されない 

トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか？ 

トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になり 
ます。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを 

2本引き抜いてください。 

づ P .170 「トナーカートリッジを交換する」 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-巧赃方法-参照先 

何度も用紙がつまる 

プリンター内部に紙片などが残っていませんか？ 

ぅ P .162 IT ヨウシミスフイードホンタイナイブ」の場合」 


本体給紙トレイや加〇枚増設トレイユニットにセットした用紙と用 
紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用 
紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてくだ 
さい。 

二 P .109 「給紙トレイに用紙をセットする」 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

二 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 


本体給紙トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかどう力- 
を確認して く ださい。 

500枚増設トレイユニットの用紙ガイドの位置がずれていないか確 
認してください。 


給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを 
清掃してみてください。 

二 P .174 「給紙コロを清掃する」 


薄い紙などを両面印刷すると、先端が力ールして、しわや紙づまり 
の原因になります。「チョウセイ/カンリ」メニユーで「力ールテイ 
ゲン」の「スル」を選がしてください。 

用紙が一度に何枚も送られる 

フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクション 
パッドを清掃してみてください。 

二 P .173 「フリクションパッドを清掃する」 

用紙がトレイから送られない 

給紙コロが汚れていると用紙が送られないことがあります。給紙コ 
口を清掃してみてください。 

二 P .174 「給紙コロを清掃する」 

給紙トレイにつまった用紙 
を取り除いたが、ディスプ 
レイのエラーメッセージが 
消えない 

紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを 
行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除 
いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 

づ P .161 IT ヨウシミスフイードキユウシトレイ」の場合」 

思ったトレイとは違うトレ 
イから給紙される 

「用紙設定」メニューの「自動トレイ選が」でけホをにしない」を 
設定していませんか？ 


本体給紙トレイや500枚増設トレイユニットにセットした用紙と用 
紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用 
紙サイズと方向の化み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてくだ 
さし、。 

二 P .110 「用紙サイズを変更するとき」 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

二 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

Windows からの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選がしても、プ 
リンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認の 
うえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選がしてください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 
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こんなときには 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

画面どおりに印刷されない 

変倍や集約を巧うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 
面上とレイアウトが異なることがあります。 

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷し 
ていませんか？ 

画面と同じ文字で印刷するには、 TrueType フォントをイメージで印 
刷する設定を運がしてください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフ 
のレイアウトが変わることがあります。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

を付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定 
画面の[印刷品質-ユーザ設定]ダイアログの[画質調整]タブの 
「文字を黒で印刷する」 のチ王ツク を夕'^してください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

意味不明の文字が印刷される 

エミュレーションが正しく選がされていない可能性があります。エ 
ミュレーションを呼び出すには、操作パネルの【メニュー】キーを 
押し、「エミュレーションヨビダシ」を運がします。 

縦と横力す逆に印刷される 

印刷条件の[印刷方向]の設定が合っていない可能性があります。 
正しく設定してください。 

Windows からの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選がしても、プ 
リンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認の 
うえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選がしてください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 

R % モードで印刷したとき、 
正しい位置に印刷されない。 

印刷条件の[印刷位置]の設定が、ソフトウ王アの設定と合ってい 
ない可能性があります。正しく設定してください。 

印刷の指示をしてから1枚目 
の印刷が始まるまで時間が 
かかる 

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合がありま 
す。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届 
いています。そのまましばらくお待ちください。 

省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっ 
ていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間が 
かかります。省エネモードについては、 P .207 「システム設定メ 
ニュー」を参照してください。 

画像が途中で切れたり、余 
をなページが印刷される 

アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷して 
いる可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じ 
サイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットで 
きないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができま 
す。 

づプリンタードライバーのヘルプ 



それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 
所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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つまった用紙を取り除く 


つまった用紙を取り除く 


プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ 
レイにエラーメツセージとつまって いる場所が 
表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 
取り除いてください。 

A ま意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


菊憧要 

口つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり 
ます。 

口何度も用紙がつまるときは、な下の原因が考 
えられます。 

• 用紙サイズダイヤルの設定と、セットし 
た用紙のサイズ.方向が合っていない。 

• フリクションパッドや給紙コロが汚れ 
てレ'' る。 

づ P .173 「フリクションパッドを清掃す 
る」、 P .174 「給紙コロを清掃する」 

口上記の内容を確認した上でも用紙がつまる 
ときはサービス実施店に連絡してください。 


「3ウシミスフィードキユ 
ウシトレイ」の場合 

轉重要 

口つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり 
ます。 

D 給紙トレイを止まるまで引き出し、つ 
まった用紙を取り除きます。 



Q 給紙トレイを本体にゆっくりとセットし 
ます。 




菊瞳要 

ロトレイを勢いよく入れると、トレイの用 
紙ガイドがずれることがあります。 
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こんなときには 


0 前カバーを一度開けて、閉めます。 



菊睦要 

口 500枚増設トレイユニットに用紙がつまっ 
たときも同様に取り除きます。もし用紙 
が上下のトレイの間でつまったときは、 
必、ず下のトレイを開けて用紙を引き抜 
<ようにします。 

夕補足 

口前カバーの開閉を斤わないとエラーは 
解除されません。 


「ヨウシミスフイードホン 
タイナイフ」の場合 

靜重要 

口つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
す。 

D 前カバーオープンボタンを巧して前力 
パーを 開けます。 



Q トナーカートリツジの取っ手を持ち、み 
し持ち上げながら手前に引きめきます。 

夕補足 

ロトナーカートリツジを置くときは、机な 
どの平らで突起物などのない場所を選 
んでください。 

ロトナーカートリツジは、斜めに立て掛け 
たり逆さまにしないでください。 



B トナーが手に付着しないようにガイド板 
を上げて(①)、用紙の両端を持って内部か 
らつまつた用紙を取り除きます(②)。 



D トナーカートリツジの取っ手を持を、プ 
リンター内部に巧し込みます。 
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つまった用紙を取り除く 


0 奥に突き当たったところで、トナーカー 
トリ ツジを巧し下げます。 



0前カバーを閉めます。 



雜重要 

□手差しトレイ（マルチ）から印刷してい 
るときに「ヨウシミスフイードホンタイ 
ナイブ」が表示されたときは、手差し卜 
レイ（マルナ）にセットしてある用紙を 
一度取り除いて、いったん手差しトレイ 
(マルチ）を閉めてから前カバーを開閉 
させてください。 


「ヨウシミスフイードホン 
タイハイシグチ」の場合 

A ま意 


• 機械内部には高温の部みが 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


定着ユニットは高温になりま 
す。定着ユニットを取り外す 
場合は、プリンター本体の電 
源を切ってから約1時間待ち、 
定着ユニットが常温になって 
から行ってください。やけど 
の原因になります。 


轉重要 

口つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
す。 

D 1ビンシフトトレイを取り付けていると 
きはトレイ（ウエトレイ）を、4ビンプリ 
ントポストを取り付けているときは一番 
下のトレイ（ウエトレイ1 ) を取りが•しま 
す。 


イラストは4ビンプリントポストの例です。 
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こんなときには 



0 排紙□カバーを開けます。 



0 用紙を取り除きます。 



D 排紙□カバーをカチッと音がするまで巧 
し戻します。 



0 前カバーオープンボタンを押して前力 
パーを 開けます。 



[] 左右のくぼみを巧して、前カバーを閉め 
ます。 



E 1 つまった用紙が見当たらない場合は、定 
着ユニット内を確認して用紙を取り除い 
てください。 

〇本機のをろカバーを、 2個所の爪を降 
ろして開けます。 
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つまった用紙を取り除く 


0後ろカバーを水平方向に取り外しま 
す。 



e 両面印刷ユニットを取り付けている場 
合は、両面印刷ユニット側面のレバー 
を巧し下げ(①)、 両面印刷ユニットを 
止まる位置まで引き出します(②)。 



〇両面印刷ユニット底板のレバーを巧し 
て(①)両面印刷ユニットを本機から引 
き巧きます(②)。 



0定着ユニットのロックを解除します。 



〇ま:着ユニットを取り出します。 




〇 カバーを開いて、つまっている用紙を 
取り除きます。 



菊憧要 

口定着ユニットの金属部は高温ですの 
で細らないでください。やけどの原 
因になります。 
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こんなときには 



© 定着ユニツトをプリンター内部にセツ 
卜します。 



〇定着 ユニッ トのレバーをカチッと音が 
するまで、巧し下げます。 


0本機のをろカバーを閉じます。 



© 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面 
の溝に沿わせて、両面印刷ユニットを 
本機背面の レールに 差し込みます。 




⑩プリンター内部に沿わせて、後ろ力 
バーを水平方向にセツトします。 



つまった用紙が見当たらない場合、およ 
び エラーメッセー ジが消えない場合は、 
本体内部に用紙が残っている可能性が 
あります。本体内部につまった紙がない 
か確認してください。づ P .162 IT ヨウシ 
ミスフイードホン タイナイブ」の場合」 
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つまった用紙を取り除く 


「3ウシミスフ イード リヨ 
ウメン ユニット （ウシロ）」 

の場合 


両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除きま 
す。 

A ま意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


e 両面印刷 ユニッ ト後ろカバーを閉めま 
す。 



〇レバーを引き上げて（①)、両面印刷ユ 
二、 ソ トカバーを開けます(@)。 



菊憧要 

口つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、両面印刷ユニット内部に紙片が残る可 
能性があります。 

D カバー内部の用紙を取り除きます。 

〇両面印刷 ユニッ トをろカバーを開けま 
す。 



0両面印刷 ユニッ トをろカバーの内部に 
つまっている用紙を取り除きます。 




0両面印刷 ユニッ トカバーの内部に つ 
まっている用紙を取り除きます。 
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こんなときには 


〇両面印刷ユニットカバーを閉めます。 

つまった用紙をすべて取り除けた場合 
は、エラーメッセージの表示が消えま 
す0エラーメッセージの表示が消えない 
場合は、手順 □ へ進んでください。 



0両面印刷ユニットを止まる位置まで引き 
出して、用紙を取り除きます。 


〇両面印刷ユニット側面のレバーを押し 
下げ（①)、両面印刷ユニットを止まる 
位置まで引き出します(②)。 



菊憧要 

口 A 5 口の用紙については、両面印刷ユ 
ニットを引き出しても用紙が取り除 
けないことがあります。この場合は 
反が側の本体給紙トレイを引きほい 
て、用紙を取り除いてください。 

e 両面印刷ユニットを本機にしっかりと 
巧し込みます。 

エラーメッセー ジが消えない場合は、本 
体内部に用紙が残っている可能性があ 
ります。本体内部にっまった紙がないか 
確認してください。づ P .162 IT ヨウシミ 
スフイードホンタイナイブ」の場合」 



0ガイド板を起こして用紙を取り除きま 
す。 
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つまった用紙を取り除く 


「ヨウシミスフイードプリ 
ントポスト」の場合 


4 ビンプリントポスト[プリントポスト]につ 
まった用紙を取り除きます。 

菊幢要 

口 つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、4ビンプリントポス ト 内部に紙片が残 
る可能性があります。 

D プリントポストカバーを開けます。 



0 用紙を取り除きます。 



B プリントポストカバーを閉めます。 



「3ウシミスフイードウエ 
トレイュニット」の場合 

1ビンシフトトレイ[ウエトレイ ユニッ ト]につ 

まった用紙を取り除きます。 

菊幢要 

口 つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 
破れ、1ビンシフトトレイ[ウエトレイユ 
ニット]の内部に紙片う S 残る可能性がありま 
す。 

D ウエトレイカバーを開けます。 



Q 用紙を取り除きます。 



0ウ エトレイカバーを 閉めます。 

















































こんなときには 


トナーカートリッジを交換する 



A 警告 


• トナー（使用 ' i きみトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器や感光体ユニットを火 
中に巧入しないでください。 
トナーががはねて、やけどの 
原因になります。 


A ミ主意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周囲には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


A ま意 


® * トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


A ま意 


• レジストローラー周辺の清 
掃は、プリンターの電源が切 
れていて、プリンター本体が 
常温であることを確認して 
から斤ってください。やけど 
の原因になります。 


A ミ主意 


• トナーカートリッジ等の消 
耗品や部品は、リコー指定の 
製品により、プリント品質を 
評価しています。品質維持の 
ため、リコー指定のトナー 
力ートリ ッ ジ、消'耗品または 
交換部品をご使用ください。 
部品の交換は サービス 実施 
店に相談してください。 


菊憧要 

口前カバーを開けたまま長時間放置しないで 
<ださい。トナーカートリッジは、長時間光 
に当てると性能が低下します。トナーカート 
リッジの交換はすみやかに巧ってください。 

夕補足 

ロトナーカートリッジを斜めに立て掛けたり 
逆さまにしないでください。 

口交換用トナーカートリッジの印刷可能ぺ一 
ジ数は、目をとしてタイプ 720 A が約6,000 
ぺージ、タイプ 720 B が約15,000ぺージです。 
この印刷可能ぺージ数は A 4 口 5%ナヤート 
を連続して印刷した場合の目をで、実際の印 
刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サ 
イズ、印刷内容、環境条件によって異なりま 
す。トナーカートリッジは使用期間によって 
も劣化するため、上記ぺージ数より早く交換 
力す必、要になる場合があります。 

ロトナーカートリッジけ'肖耗品）は保証か象外 
です。ただし、ご賭入になった時点で不具合 
力すあった場合は購入された販売店までご連 
絡ください。 

D 前カバーオープンボタンを押して前力 
バーを開けます。 
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トナーカー トリツジを交換する 


Q トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 
し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

夕補足 

ロ トナーカートリツジを置くときは、机な 
どの平らで突起物などのない場所を選 
んでください。 



0 金属製のレジストローラーの位置を目ま 
に、水を固く絞った布でレジストロー 
ラー周辺の紙粉を拭きとります。 



菊睦要 

ロアルコール や洗浄剤などは使用しない 
でください。 

D 新しいトナーカートリツジを巧包箱から 
取り出します。 


Q トナーカートリッジを水平な場所に置 
き、片手を添えながらトナーシールを2 
本水平に引き巧きます。 



菊幢要 

ロトナーシールを 引き抜かないで使用す 
ると故障の原因になります。必ず トナー 
シールを 2 本と も引き抜いてから使用 
してください。 

ロトナー シールを 引き抜くときは、 トナー 
カート リッジを水平にしてください。立 
てたり、斜めにした状態で引き抜くと故 
障の原因になります。 

ロトナーシールは必、ず 水平に引き抜いて 
<ださい。上方向や下方向に引き抜くと 
トナーが こぼれやすくなる原因になり 
ます。 

ロトナーカートリッジを振ったり、衝撃を 
与えたりしないでください。印刷面の汚 
れや、トナーこぼれ、故障の原因になり 
ます。 

口手や衣服を汚さないように注意してく 
ださい。 

D トナーカートリツジの取っ手を持ち、プ 

リンター内部に巧し込みます。 
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こんなときには 


0奥に突き当たったところで、トナーカー 
トリ ツジを巧し下げます。 



0前カバーを閉めます。 




ZGDH130J 


雜重要 

ロトナーカートリツジが奥まで正しく 
セツトされていないと、前カバーが閉ま 
りません。そのときはトナーカートリツ 
ジを一度取り出し、セットし直してくだ 
さい。 


ご使用後のトナーカートリッジは、販売 
店またはサービス実施店にお渡しいただ 
き、当杜の回収*リサイクル活動にご協 
力ください。なお、お客様で処理される 
場合は、一般のプラスチック廃棄物と同 
様に処理してください。 
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清掃-調整 


清掃 • 調整 


フリクションパッドを清掃 
する 


標準紙な外の用紙を使用したときなど、紙粉が 
多く出てフリクションパッドが汚れると、用紙 
が多重送りされたり、つまったりする原因にな 
ります。その場合、フリクションパッドを清掃し 
ます。 

D 給紙トレイを止まるまで引き出し、前面 
を持ちあげるようにして引き抜きます。 



0用紙が入っているときは取り出します。 

0水でめらし固く絞った布で、フリクシヨ 
ンパッド（茶色の部分）を拭きます。 

菊幢要 

ロ アルコール や洗浄剤などは使わないで 
ください。 


D 用紙をセットしてから、給紙トレイを本 
かにゆつくりとセットします。 



菊憧要 

□用紙をセットした給紙トレイをプリン 
夕一にセットするときは、ゆっくりと入 
れてください。トレイを勢いよく入れる 
と、トレイの用紙ガイドがずれることが 
あります。 

夕補足 

ロフリクションパッドを清掃しても用紙 
が多重送りされたり、つまったりする場 
合は、サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

ロオプションの500枚増設トレイ ユニット 
を取りがけているときは、本体のフリク 
ションパッドと同じように500枚増設卜 

レイ ユニッ トのフリクション パッ ドも 
清掃してください。 
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こんなときには 



給紙コロを清掃する 

標準紙な外の用紙を使用したときなど、紙粉が 
多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られな 
かったり、つまったりする原因になります。その 
場合、給紙コロを清掃します。 

A ま意 


0 * 機械は約 18kg あります。機械 
を移動するときは、両側面の 
中央部分にある取っ手を持 
ち、ゆっくりと体に負担がか 
からない状態で持ち上げて 
<ださい。無理をして持ち上 
げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因にな 
ります。長距離を移動する 
ときは、 サービス 実施店に相 
談してください。 


A ミ主意 



. 機械を移動する場合は、必ず 
電源プラグをコンセントか 
ら抜いて斤ってください。 
コードが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


A ミ主意 




電源プラグを抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源コードを 
引っぱらないでください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 


菊睦要 

ロ イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を 
示しています。 

ロ オプションの500枚増設トレイ ユニット の給 
紙コロも同様に清掃できます。ただし、増設 
トレイ用のコロの形は本体トレイ用のもの 
と異なります。それぞれの給紙コロを取り違 
えないようにしてください。 



D 本機の電源を切ります。 

0電源プラグをコンセントから巧き、イン 
夕ーフ I - スケーブルを本機から取り外 
します。 


0給紙トレイを止まるまで引き出し、前面 
を持ち上げるようにして引き巧きます。 


ZCEY140J 


D 本機を、化の端に移動させます。 
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清掃-調整 


菊幢要 

口ぐらついた台の上や、傾いた所など不安 
定な場所に置かないでください。 

口 500枚増設トレイ ユニット を取り付けて 
いるときは本機だけを持ち上げ、500枚 
増設トレイ ユニット から確実に離れた 
ことを確認してから移動させてくださ 

い 0 

0給紙コロ固定レバー(緑色）を左側にスラ 
イドさせて (①) 、給紙コロを取りがします 

(②)。 



0水を固く絞った巧で、給紙コロのゴムの 
部分を拭きます。 

菊憧要 

ロ アルコール や洗浄剤などは使用しない 
でください。 

E 1 給紙コロ固をレバー(緑色）を左側にスラ 
イドさせた状態で(①）、給紙コロをくぼみ 
に入れ（②)、レバーを戻します(③)。 



夕《足 

口 緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙 
コロの突起部分を完全に覆っているこ 
とを確認してください。覆っていない場 
合は、給紙コロを回しながらレバーを軽 
く戻し、再度固定しなおしてください。 

[3 本体を設置場所に戻し、給紙トレイを本 
体にゆつくりとセットします。 



雜重要 

□用紙をセットした給紙トレイをプリン 
夕一にセットするときは、ゆっくりと入 
れてください。トレイを勢いよく入れる 
と、トレイの用紙ガイドがずれることが 
あります。 


0電源プラグをコンセントに差し込み、イ 
ンターフエースケーブルを接続します。 

[ E 本機の電源を入れます。 

夕《足 

ロ オプションの500枚増設トレイ ユニット 
を取り付けているときは、本体トレイ用 
の給紙コロと同様の手順で500枚増設卜 
レイ ユニッ ト用の給紙コロを取り外し 
て清掃してください。 
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こんなときには 


レジストローラー周辺を清 
掃する 


標単紙な外の用紙を使用したときなど、多くの 
紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れるこ 
とがあります。紙粉は印刷品質に影響を与える 
ことがあります。ここではレジストローラー周 
辺の紙がを清掃します。 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


A ま意 


• レジストローラー周辺の清 
掃は、プリンターの電源が切 
れていて、プリンター本体が 
常温であることを確認して 
から斤ってください。やけど 
の原因になります。 


D 本機の電源を切ります。 

0前カバーオープンボタンを巧して前力 
パーを 開けます。 



B トナーカートリツジの取っ手を持ち、み 
し持ち上げながら手前に引きめきます。 

夕捕足 

ロトナーカートリツジを置くときは、机な 
どの平らで突起物などのない場所を選 
んでください。 

ロ トナーカートリツジは、斜めに立て掛け 
たり逆さまにしないでください。 



D 金属製のレジストローラーの位置を目を 
に、水を固く絞った布でレジストロー 
ラー周辺の紙粉を拭きとります。 



菊瞳要 

ロアルコール や洗浄剤などは使用しない 
でください。 
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清掃-調整 


B トナーカートリツジの取っ手を持ち、プ 
リンター内部に巧し込みます。 



0奥に突き当たったところで、トナーカー 
トリ ツジを巧し下げます。 



EJ 前カバーを閉めます。 



菊幢要 

ロ トナーカートリッジが奥まで正しく 
セットされていないと、前カバーが閉ま 
りません。そのときはトナーカートリッ 
ジを一度取り出し、セットし直してくだ 
さい。 

0本機の電源を入れます。 


印刷濃度を調整する 

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃 
度を調整します。 

D 【メ ニユー】キーを 巧します。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

ラーム 

A デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して「チョウ 
セイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「1.ノウド 
チョウセイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



印刷濃度の設定画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して印刷濃度 
の調整値を表示させ、 【0 K 】 キーを巧しま 
す。 



夕補足 

口印刷濃度は-3〜+3の7段階で調整できま 
す。数値をプラス方向に増やすと濃く、 
マイナス方向に増やすと薄くなります。 


白の画面に戻ります。 
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こんなときには 


Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



印刷位置を調整をする 

トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位 
置を調整することができます。縦横の方向は各 
トレイ共通です。通常は特に設定する必要はあ 
りませんが、500枚増設トレイユニットや両面印 
刷ユニットを取り付けたときに調整します。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

、ァラーム 

デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「チョウ 
セイ/カンリ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧 
します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「2.インサ 
ツイチチョウセイ」を表示させ、 【 OK 】 
キーを巧します。 



印刷位置調整のメニューが表示されます。 


D 印刷位置を調整するための目まとする調 
整シートを印刷します。 

〇「1.チョウセイシートインサツ」が表示 
させれているの確認して、 【 OK 】 キーを 
巧します。 



調整シート印刷の選が画面が表示され 
ます。 

© 【▲】または【▼】キーを巧して調整す 
るトレイを表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



調整シートが印刷されます。 

e 【戻る】キーを巧します。 


調整シート印刷の選が画面に戻ります。 

Q 印刷した調整シートを確認して実際に印 
刷位置を調整します。 



ここでの設定は調整シートの余白部分が等 
しくなるように調整します。 

〇【▲】または【▼】キーを巧してにチョ 
ウセイジッコウ」を表示させ、 【 OK 】 
キーを巧します。 



印刷位置調整の選が画面が表示されま 
す。 
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清掃-調整 


0【▲】または【▼】キーを押して調整す 
るトレイを表示させ、 【0 K 】 キーを押し 
ます。 



印刷位置の調整画面が表示されます。 

© 【▲】または【▼】キーを巧して、数値 
(単位 mm) を現をの設定から変更しま 
す。 



夕補足 

口数値を大きくすると、印刷範囲を+ 
方向にずらして印刷します。数値を 
小さくすると、印刷範囲を一方向に 
ずらして印刷します。 




口【▲】または【▼】キーを押し続ける 
と、 1.0 mm 単位で設定できます。 

〇 【 OK 】 キーを押します。 

©の画面に戻ります。 

0調整シートを印刷して、調整した結果を 
確認します。 

日必要に応じて手順日と日を繰り返します。 
E 3 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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こんなときには 


Q&A 


プリンタードライバーについて 


❖ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが？ 

最新のプリ ンタードライバーはインターネットの リ コーホームページからダウンロー ドす ること 
ができます。 

インターネット/リコーホームページ 
http . // www . ncoh . co . ip / 

❖インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが？ 

各 OS パージヨンのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


オプションについて 


❖ オプションを取りかけたので、正しく取りかけられているか確認したいのですが？ 

オプ ションが 正しく取り付けられたかどうかは、それぞれな下の参照先に示した方法で確認して 
ください0 

SDRAM モジュールニ P .25 「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

あ張エミュレーションモジュールづ P .28 「抵;張エミュレーションモジュールを取り付ける」 

化張ィーサネットボードづ P .31 「化張ィーサネットボードを取り付ける （ NX 650 S )」 

あ張1394ボードニ P .35 「あ張1394ボードを取り付ける」 

あ張無線 LAN ボードニ P .39 「化張無線 LAN ボードを取り付ける」 

ワイヤレスイ ン ターフエー スボー ドづ P .43 「ワイヤレスイ ンター フエー スボー ドを取り付ける」 
あ張 HDD づ P '50 け皮張 HDD を取り付ける」 

アカウントあ張モジュールづ P .47 「アカウントあ張モジュールを取り付ける」 


❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。 

メモリーは標準で 32 M バイト装備されています。 64 M バイト、 128 M バイト、 256 M バイトの SDRAM 
モジュールを増設して化張できます。 SDRAM モジュールの合計値はな下のとおりです。 


標準 

増設 

合計値 

32 MB 

64 MB 

96 MB 

128 MB 

160 MB 

256 MB 

288 MB 


二 P .234「 SDRAM モジュール」 


❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか？ 

大きなサイズの用紙に、複数枚を高速に印刷できるようになります。また、ソート印刷ができるよ 
うになります。 

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが？ 

サーバーが ある場合は、 サーバーを 経由して印刷できます。 サーパーがない 場合、 Win 95/98/ Me の 
場合は 、 Ridoc IO Navi を 使用すれば印刷できます。オプションの化張イ ーサー ネット ボー ドが必要 
です。 

二 P '94 「Ridoc 10 Navi 」 

づ使用説明書<プリンターネットワーク編> 
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Q&A 


接続について 


❖ インターフエースケーブルは何を使えばいいでしょうか？ 

ご巧用のパ ソコン や目的に合わせて、適合する インターフエースケー ブルを使用してください。 
二 P .236 「インターフエースケー ブル」 

❖ Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 で、接続したオプ 
ション装置がプリンタードライバーで指定できないのですが？ 

プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプション装置を自動的に認識で 
きないので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。双方向通信の働く条 
件については、 P .88 「双方向通信が働く条件」を、実際の設定方法は、 P .83 [Windows 95/98 /Me 
のオプションセットアップ」、 P .84 r Windows 2000 、 Windows NT 4.0 のオプションセットアップ」 
または P .85 「Windows XP のオプションセットアップ」を参照してください。 


用紙-トレイについて 


❖ 給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）には、同時に何枚まで用紙をセットできますか？ 

普通紙の場合、本体給紙トレイに250枚、手差しトレイ（マルチ）に100枚セットできるので、合計 
350枚セットできます。オプションの500枚増設トレイユニットを2段取り付けると、最大1350枚ま 
でセットできます。 

❖ 手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットして印刷したいのですが？ 

手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする方法は、 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセッ 
卜する」を参照してください。 

❖はがきや封筒に印刷したいのですが？ 

官製はがきやお筒は、手差しトレイ（マルチ）から印刷できます。詳しくは P .105 「用紙の種類ご 
との注意」を参照してください。手差しトレイに用紙をセットする方法は、 P .113 「手差しトレイ 
(マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。 

❖ 厚紙に印刷したいのですが？ 

90 kg 紙 （105 g / m 2 ) より厚い用紙に印刷するときは、手差しトレイ（マルチ）にセットしてくださ 
い。詳しくは P .105 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。手差しトレイに用紙をセット 
する方法は、 P .113 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。 

❖ 不をおサイズの用紙に印刷したいのですが？ 

手差しトレイ（マルチ）から、縦148、1260 mmx 横 90〜305 mm の用紙に印刷できます。またオプショ 
ンの500枚増設トレイからは、縦148〜 432 mmx 横182〜 297 mm の用紙に印刷できます。詳しくはプリ 
ンタ— ドライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 2種類な上の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが？ 

給紙トレイ（標準）と手差しトレイ（マルナ）に違うサイズの用紙をセットしておくことができま 
す。またオプションの500枚増設トレイユニットを2段取り付けることによって、同時に4種類の 
用紙をセットしておくこともできます。 

❖ 印刷保話範囲を教えてください。 

印刷保証範囲は用紙の各端より 5 mm 内側の範囲です。 


こんなときには 


❖トレイごとに操作パネルで紙種が設まできますが、どのような場合に設定するとよいの 
でしょうか？ 

サイズが同じで種類が異なる用紙がセットされている場合など、意図した用紙に印刷されないこ 
とがあります。このようなときに、プリンターの操作パネルで各トレイの紙種を設定しておくこと 
により、プリンタードライバーから用紙の種類を指定して印刷することができます。 

❖ 用紙設をメニューに自動トレイ選択という項目がありますが、どのような場合に使用す 
るのでしょうか？ 

自動トレイ選択をけホ象にしない」にした場合、プリンタードライバーから同じサイズ、同じ紙種 
の印刷指示がプリンターに届いても、給紙されません。上質な用紙や特殊な用紙をセットした場合 
など、自動的に給紙されるのを防ぎたい場合などに設定します。 

自動トレイ選択をけホをにする」にした場合、プリンタードライバーからの印刷指示に応じて給紙 
トレイが自動的に選がされます。 


便利な印用 Ij 方法について 


❖試し印刷はどんなときに使うのでしょうか？ 

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を斤い、その結果を確認した後に 
操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときな 
どに大量のミスプリントを防ぐことができます。 

オプションの化張 H D D が必要です。 

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか？ 

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するとき 
などに有効な機能です。いったんプリンターの HDD にデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄 
積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルから パス 
ワードを人力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。 RPCS プリ 
ンタ— ドライバーでご使用になれます。 

オプションの化張 H D D が必要です。 

❖ 1枚の用紙に複数のぺージをまとめて印刷したいのですが？ 

2 ぺージや 4 ページの 原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライ 
バーの ヘルプを参照してください。 

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが？ 

用紙にあわせてあ大•縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリ 
ンタ— ドライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 1ぺージを複数枚に分けて印刷したいのですが？ 

1ぺージを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を 
化大連写と呼びます。 RPCS プリンタードライバーでご使用になれます。プリンタードライバーの 
詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ ぺージの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが？ 

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます。 OHP フィルムに印刷する場合で、他の 
トレイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。 RPCS プリンタードライバー 
で ご巧用に なれます。 プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプ 
を参照してください。 


Q&A 


❖ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが？ 

1枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙できます。 RPCS プリンタードライバーでご{吏用になれ 
ます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してくだ 
さい。 

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが？ 

プリンターに両面ユニッ トカす 装着され ている 場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷す 
ることができます。印刷された用紙を1枚ずつ二つ巧りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、 
用紙を重ねたまま二つす斤りにする「週刊誌」形態があります。 RPCS プリンタードライバーでご使 
用になれます。 

❖ 部単位ごとに振り分けて排紙したいのですが？ 

オプションの1ビンシフトトレイをお使いになると、1部ごとに交互に振り分けて排紙できます。 
複数のジョブを印刷するときに便利です。づ P .207 「システム設定メニュー」 

❖ スプール印刷とは何ですか？ 

パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する 
機能です。大量印刷のとき、パソコンが早く印刷処理から開故されます。オプションのあ張 HDD 
力す必要です。づ P .207 「システム設定メニュー」 


印刷の取り消し.中止について 

❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが？ 

【リセット】キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。 

夕補足 

ロ エラー メッセージ表示中は、ジョブリセットできない場合があります。 



❖ Windows で、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはで 
きますか？ 

な下の手順で取り消してください。 Windows 側での操作については、プリンタードライバーのヘル 
プを参照してください。 

①【オンライン】 キーを押して、オフライン状態に切り替えます。 

感 Windows のプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。 

感 【リセット】 キーを押します。 
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こんなときには 


その他 


❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが？ 

「システム設定リスト」を印刷して「卜ータルカウンター」の欄を確認してください。「システム設 
定リスト」の印刷方法はづ P .198 「システム設定リストを印刷する」を参照してください。 

❖ どのパソコンから何枚印刷したか知りたいのですが？ 

ユー ザーコードと呼ばれる最大8巧の番号を各パソコンのプリンタードライバーに設定します。 
ユ—ザ—コ— ドを設定しておくと、コードごとの印刷枚数をプリンターが記録し、印刷ログとして 
確認することができます。印刷ログは Ridoc IO Admin でも確認できます。ユーザーコードを使って 
印刷枚数を管理するときは、管理者の方がパソコンごと にユー ザーコードを決めて、 各ユー ザーに 
通知してください。 

ユーザーコー ドは次の方法で設定します。 ユーザーコー ドの詳しい設定方法や変更方法に ついて 
は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

• Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0 の場合 

プリンタープロパティを開き、[初期設定]タブをクリックして表示します。[ユーザーコード] 
をクリックし、半角致字8文字な内でユーザーコードを入力してから、 [ OK ] をクリックします。 

• Windows 2000 、 Windows XP の場合 

プリンタープロパティでプリンターのアイコンを運がします。[ファイル]メニユーから[印刷 
設定]をクリックしてプリンタープロパティを開きます。[ネ刀期設定]タブをクリックして表示 
します。[ユーザーコード]をクリックし、半角数字8文字な内でユーザーコードを入力してか 
ら、 [ OK ] をクリックします。 

❖ 解像度の設をに 600 dpi と1200 dpi がありますが、どのように使い分ければいいでしょう 
か？ 

1200 dpi に設定すると、 600 dpi に比べて印刷品質が高くなります力 S '、 印刷スピードが遅くなります。 
また、1200 dpi ではより多くのメモリー容量を必要とします。メモリーの容量により、印刷できる 
サイズに制限があります。用紙サイズによっては600 dpi で印刷されることがあります。 

SDRAM モジユール（オプション）を取り付けることにより、1200 dpi や 600 dpi で高速に複数枚の原 
稿を印刷できるようになります。 

二 P .226 「用紙サイズと解像度」 


7 . 試し印刷織密印刷する 


試し印刷する 


複数部数を印刷をしようとする場合などに最初 
に1部だけ印刷を斤い、その結果を確認した後 
に操作パネルを使用して残り部数を印刷するこ 
とができます。内容や印刷の指定を間違えたと 
きなどに大量のミスプリントを防ぐことができ 
ます。 

菊幢要 

ロプリンターの電源を切った場合、が;張 HDD 
に蓄積された文書とエラー履歴は消'まされ 
ます。 

?制限 

口試し印刷を斤うにはオプシヨンの化張 HDD 
力す必要です。 

参照 

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、 
プリンタードライバーのヘルプを参照して 
<ださい。 

D プリンタードライバーのプロパティで、 
試し印刷の設定をします。 

〇 [印刷設定]ボタンを押して、坦本]夕 
ブをクリックします。 

RPCS プリンタードライバーで「ワンク 
リック設定」を選がしているときは、[印 
刷機能]タブをクリックします。 

0 [印刷方ま]のドロップダウンメニユ ー 
から[試し印刷]を選択します。 
e RPCS プリンタードライバーでは[お] 
期設定]タブをクリックします。[ユー 
ザー ID] ボックスにユーザー ID を半を 
英数字8文字な内で入力します。 

RPCS プリンタードライバーで「ワンク 
リック設ち」を選がしているときは、[印 
刷機能]タブの[初期設定]ダイアログで 
設定します。 

Q 印刷の指示をします。 

1部目が印刷され、拡張 HDD に文書が蓄積 
されます。 


g 印刷結まを確認し、プリンターの操作パ 
ネルから2部目な降を印刷するか削除す 
るかを指示します。 

• 2部目な降を印刷するづ P .185 「2部目 
な降を印刷する」 

• 义書を削除するづ P . 186「文書を消ます 
る」 

?制限 

口な下の場合、文書は拡張 HDD に蓄積され 
ません。蓄積されなかった文書は、エ 
ラー履歴で確認できます。 

. 試し印刷と機密印刷の文書が、あ張 
HDD に合計して30蓄積されていると 
きに送信された31ホ目の文書 

• 送信した文書が、化張 HDD に蓄積さ 
れている文書の総ページ数と合わせ 
て1,000ぺージを超える場合 


2部目が降を印刷する 

D 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


卜 ►オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

つ 

〇 

〇 


©電源 

、アラー ム 

か 


メニュー画面が表示されます。 
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試し印刷/機密 EP 刷する 



0【▲】または【▼】キーを巧して「タメシ 
インサツブンシヨ」を表示させ、 【 OK 】*- 
を巧します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザーのが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して印刷する 
文書を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



文書を消去する 


D 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

ミ> デ-タイン 


El 「 i . インサツ」が表示されているのを確認 
して、 【 OK 】 キーを巧します。 



残りの印刷部数が表示されます。 


夕補足 

口 印刷をキヤンセルする場合は 【戻る】 
キーを 押します。 

Q 【 OK 】 キーを押します。印刷部数を変更す 
る場合は【▲】または【▼】キーを巧して 
部数を設定してから [ OK ] キーを巧しま 
す。 



文書が印刷され、化張 HDD に蓄積されてい 
た文書は削除されます。 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「タメシ 
インサツブンシヨ」を表示させ、【01<】キー 
を押します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザー ID が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して削除する 
文書を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



D 【▲】または【▼】キーを巧して「2.ショウ 
キヨ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



夕補足 

□消'まをキャンセルする場合は 【戻る】 
キーを押します。 
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試し印刷する 


0文書を確認し、 【0 K 】 キーを押します。 



「ショウキョサレマシタ」というメッセージ 
が表示され、試し印刷文書の選択画面に戻り 
ます。 


Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



エラー履歴を確認する 

文書うす拡張 HDD に蓄積できなかった場合は、履 
歴が残り操作パネルで確認することができま 
す。 

?制限 

ロエラー 履歴に表示されるのは最新の20件だ 
けです。 

II 操作パネルの【メニュー】キーを押しま 
す。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 

ラーム 

デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して「タメシ 
インサツブンシヨ」を表示させ、【01<】キー 
を巧します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザー ID が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「エ ラー 
ブンシヨ」 を表/示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 


く;!.; 

:ぉ つ....::..’ 山:. 

【▲】または【▼】キーを巧して履歴を確 
認します。 




□ 


履歴を確認し終わったら、 【戻る】 キーを押し 
ます。 


試し印刷文書の選が画面に戻ります。 

夕補足 

ロエラーになった文書を印刷するには、あ 
張 HDD に蓄積されている文書を印刷す 
るか削除してから、パソコンから印刷の 
指示をし直してください。 

0履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを 
巧します。 

試し印枯 I は書の選が画面に戻ります。 

D 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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試し印刷/機密 EP 刷する 


機密印刷する 



ネットワークでプリンターを共有している場合 
など、他人に見られたくない义章を印刷すると 
きなどに有効な機能です。いったんプリンター 
の HDD にデータを蓄積し、操作パネルを使用し 
て蓄積したデータを印刷することができます。 
機密印刷を使うとプリンターの操作パネルから 
パスワードを入力しないと印刷できないので、 
他人に見られるム配がありません。 

菊瞳要 

ロ プリンターの電源を切った場合、が;張 HDD 
に蓄積された文書とエラー履歴は消'まされ 
ます。 

夕制限 

口機密印刷をするにはオプションの化張 HDD 
力す必、要です。 

□ RPCS プリンタードライパーで使用できま 
す。 

参照 

プリンタードライバーの 詳しい設定方法は、 
プリンタ— ドライバーのヘルプを 参照して 
ください。 

D プリンタードライバーのプロパティで、 
機密印刷の設定をします。 

〇 [印刷設を]ボタンを押して、坦本]夕 
ブをクリックします。 

RPCS プリンタードライバーで「ワンク 
リック設ち」を選がしているときは、[印 
刷機能]タブをクリックします。 

0 [印刷方ま]のドロップダウンメニュ ー 
から[機密印刷]を選択します。 
e [印刷方法の詳細]ダイアログでパス 
ワードを半角数字4文字な内で入力し 
ます。 

〇 [初期設定]タブをクリックして、 [ユー 
ザー ID] ボックスに ユー ザー ID を半ち 
英数字8文字な内で入力します。 

RPCS プリンタードライバーで「ワンク 
リック設ち」を選がしているときは、[印 
刷機能]タブの[初期設定]ダイアログで 
設定します。 


Q 印刷の指示をします。 

文書力艰張 HDD に蓄積されます。 

0プリンターの操作パネルでパスワードを 
入力し、印刷するか削除するかを指示し 
ます。 

• 操作パネルを使って印刷するづ P .188 
「操作パネルを使って印刷する」 

• 文書を削除するづ P .189 「文書を消ます 
る」 

?制限 

口な下の場合、文書は拡張 HDD に蓄積され 
ません。蓄積されなかった文書は、エ 
ラー履歴で確認できます。 

. 試し印刷と機密印刷の文書が、あ張 
HDD に合計して30蓄積されていると 
きに送信された31番目の文書 

• 送信した文書が、化張 HDD に蓄積さ 
れている文書の総ぺージ数と合わせ 
て1,000ぺージを超える場合 


操作/《ネルを使って印刷する 

D 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ワ 

〇 

〇 


©電源 

、アラ- ム 

デ-タィン 


メニュー画面が表示されます。 
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機密印刷する 


0 【▲】または【▼】キーを巧して「キミツ 
インサツブンシヨ」を表示させ、 【 OK 】*- 
を巧します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザーのが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して印刷する 
文書を表示させ、 【 OK 】 キーを押します。 



0パスワードを入力します。 

〇【▲】または【▼】キーを押して任意の 
数字を表示させ、 【 OK 】 キーを巧しま 
す。 


重 

Y ' 

す.. i ; 


0力ーソルが次の位に移動します。 




:: 


e 同様にすベての位を設定し、 【 OK 】 キー 
を巧します。 

0「1.インサツ」が表示されているのを確認 
して、 【 OK 】 キーを巧します。 



印刷部数が表示されます。 


夕補足 

口印刷をキヤンセルする場合は【戻る】 
キーを 押します。 


Q 【 OK 】 キーを押します。 



文書が印刷され、化張 HDD に蓄積されてい 
た文書は削除されます。 


文書を消去する 


D 操作パネルの【メニュ ー 】キーを押しま 
す。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0K 

ヮ 

〇 

〇 


©電源 

、アラー ム 

ミ> デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「キミツ 
インサツブンシヨ」を表示させ、【01<】キー 
を押します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザー ID が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して削除する 
文書を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 
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試し印刷/機密 EP 刷する 



D パスワードを入力します。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して任意の 
数字を表示させ、 【0 K 】 キーを巧しま 
す。 


堂::巧….! 

. :: 


0力ーソルが次の位に移動します。 

! V "ミ…. ■ j 



e 同様にすベての位を設定し、 【 OK 】 キー 
を巧します。 

0「2.ショウキョ」が表示されているのを確 
認して、 【0 K 】 キーを押します。 



夕補足 

□消まをキャンセルする場合は 【戻る】 
キーを押します。 

0ミ肖まする文書を確認し、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



「ショウキョサレマシタ」というメッセージ 
が表示され、機密印刷文書の選キ尺画面に戻り 
ます。 


エラー履歴を確認する 

文書が拡張 HDD に蓄積されなかった場合は履 
歴が残り、操作パネルで確認することができま 
す。 

?制限 

ロ エラー履歴に表示されるのは最新の20件だ 
けです。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを押しま 
す。 


卜》オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0K 

つ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「キミツ 
インサツブンシヨ」を表示させ、【01<】キー 
を押します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時 
間とユーザーのが表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「エ ラー 
ブンシヨ」 を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 
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機密印刷する 


D 【▲】または【▼】キーを巧して履歴を確 
認します。 



履歴を確認し終わったら、 【戻る】 キーを押し 
ます。 


機密印刷文書の選が画面に戻ります。 

夕補足 

□エラー 印刷 になっ た文書を印刷す るに 
は、拡張 HDD に蓄積されている文書を印 
刷するか削除してから、 パソコンから 印 
拓 IJ の指示をし直してください。 

0履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを 
巧します。 

試し印枯Iは書の選が画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 
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試し印刷/機密印刷する 
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8 .操作パネルを使用する 


本機では操作パネルを使用して、プリンターを使用するための各種の設定や調整、テスト印刷などを 
斤うことができます。設定できるメニューと機能の一覧はは下のとおりです。オプシヨン構成によつ 
ては表示されない項目があります。 

各メニューをご使用になるときは、表中の参照先をご覧ください。 


【メニュ ー 】キー機貪彦一覧表 


メニュー 

機能/設定項目/種類 

タメシインサツブンショ 

づ P .185 

キミツインサツブンショ 

づ P .188 

ヨウシセッテイ 

(づ P .195) 

1.テサシヨウシサイズ 

2.トクシュヨウシサイズ 

3.ヨウシシュルイ 

4.ジドウトレイセンタク 

5.ユウセンキュウシトレイ 

テストインサツ 
(づ P .197) 

1.システムセツテイリスト 

2.インサツジョウケンリスト 

3.メニュ-リスト 

4.トウロクフオームリスト 

5.ゼンモジインサツ 

6.フオントリスト 

7. PS ジョウホウリスト 

8 .へ キサダンプ 

キュウシトレイセンタクリ 

印刷する給紙トレイを切り替えます。この機能は DOS で印 
刷する場合に使用します。 

エミュレーションヨビダシ 

ェミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用し 
ます。この機能は主に DOS で印刷する場合に使用します。 

インサツジョウケン*1 

づ P .201 

インサツブスウ 

印刷する部数を設定します。この機能は DOS で印刷する場 
合に使用します。 

プロダラムトウロク *1 

この機能は DOS で印刷する場合に使用します。 RPDL プリ 
ンタードライバーでご使用の場合は CD - ROM に格納されて 
いる DOS 用のヘルプファイルを、 RP - GL /2、 R 98、 R 16、 

R 55 プリンタードライバーでご使用の場合はオプションの 
モジュールに同おの使用説明書を参照してください。 



操作パネルを使用する 




メニュー 

機能/設定項目/種類 

チョウセイ/カンリ 
(づ P .203) 

1.ノウドチョウセイ 

2.インサツイチチョウセイ 

3.力ールテイゲン 

4. HD フ ホー マット 

5.デンパジョウタイ 

6.ムセンセッテイチショキカ 

システムセツテイ 
(づ P .207) 

1.ミスフイードリカバリー 

2.ェラーレポートインサツ 

3.ェラースキップ 

4.ボゾウェラーショリ 

5.ェラーヒョウジセッテイ 

6ノ^イシトレイセッテイ 

7.ジョブシワケ 

8.ショウエネモード 

9.エミュレーションケンチ 

10.ユウセンェミュレーション 

11.ユウセンメモリー 

12.スプールインサツ 

13.ホジョヨウシサイズ 

14.レターへッドシセッテイ 

システムセツテイ （ EM ) #1 
(^ P .213) 

し ハクシハイシ 

2.ヨウシナシェラー 

3.ジドウハイシジカン 

4.マク ロ キャッシュ 

5.グラフイックスセッテイ 

PS セツテイ 

1.リョウメンセッテイ 

2.データケイシキ 

3.カイゾウド 

インターフェースセツテイ 

(^ P .219) 

1.ジュシンバッファ 

2. I / F キリカェジカン 

3.ネットワークセッテイ 

4ノくラレル I / F セッテイ 

5 .IEEE 1394 セッテイ 

6 .IEEE 802.1 lb 


‘1 RPCS、PS3 プリンタードライバー使用時には表示されません。 

つ RP-GL/2 使用時に表示されます。 

つ PostScript 3 (オプション）を選巧しているときに、表示されます。 




用紙設をメニ 


用紙設定メニュー 


用紙設定メニューでは、各トレイにセットする用紙サイズや用紙種類を設定できます。また、特定の 
トレイを自動トレイ選択の巧をから外すことや、優先給紙トレイを設定できます。 


メニュー名 

機能/設定項目 

用紙設定（ヨウシセッテイ） 

手差し用紙サイズ（テサシヨウシサイズ）（づ P .115) 


特殊用紙サイズ（トクシュヨウシサイズ）（づ P .112) 


用紙種類（ヨウシシュルイ）（二 P .112) 


自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 


優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 


斗寺定のトレイを自動トレイ 
選択の対象から外す 

「自動トレイ選が」を設定することで、特定の卜 
レイを自動トレイ選がの巧をから外すことがで 
きます。自動トレイ選がとは、プリンタードライ 
バーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応 
じて、給紙トレイが自動的に選がされる機能で 
す。工場出荷時はすべてのトレイがけホをにす 
る」になっています。 

II 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ヮ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

■0 デ-》イン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙設定メニューが表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して「4.ジ 
ドウトレイセンタク」を表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して自動トレ 
イ選択の対象から外すトレイを表示さ 
せ、 【0 K 】 キーを巧します。 


が象にするかどうかの選キ尺画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「タイシヨ 
ウニシナイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



設定が確定し、2み'後に□の画面に戻りま 
す。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面が表示されます。 

















































操作パネルを使用する 


優先給紙トレイを設定する 

「優先給紙トレイ」の設定で、優先給紙トレイを 
変更することができます。「優先給紙トレイ」と 
は、プリンターの電源を入れたときに選がされ 
る給紙トレイで、自動トレイ選択で指定された 
ときに一番最ネ刀に巧をとなるトレイです。工場 
出荷時は「トレイ1」に設定されています。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


D 【▲】または【▼】キーを巧して目的の卜 
レイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定が確定し、2み後に白の画面に戻りま 
す。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



卜》オンラインク- 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


@電源 

、アラーム 

か 


メニュー画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシ 
セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙設定メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「5.ユ 
ウセンキュウシトレイ」を表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



給紙トレイの選が画面が表示されます。 
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テスト印怖リメニュー 


テスト印用 IJ メニユー 

テスト印刷メニューでは、プリンターの使用環境や印刷に関する各種設定の一覧を印刷できます。ま 
た、印字可能なすべての文字やフォントの種類を印刷して確認できます。 


メニュー名 

種類 

印刷される内容 

テスト印刷 
(テストインサツ） 

システム設定リスト 
(システムセツテイリスト） 

プリンターのシステム構成やシステム 
設定の設定内容などが印刷されます。 
印刷される内容についてはづ P .199 
「システム設定リストの見かた」を参 
照してください。 


印刷条件リスト* 1 

(インサツジヨウケンリスト） 

選がされているエミュレーシヨンの印 
刷条件の設定内容が印刷されます。 


メニューリスト 
(メニューリスト） 

【メニュー】 キーを使って設定できる 
各項目と設定内容をツリー状に印刷し 
ます。 


登録フホームリスト*い 2 
(トウロクフホームリスト） 

化張 HDD に登録されているフォーム 
のリストが印刷されます。 


全文字印刷 
(ゼンモジインサツ） 

現在選がされているプリンター言語や 
エミュレーシヨンで印刷できるすべて 
の文字が印刷されます。 


フホントリスト <4 

(フオントリスト） 

現在選択されているプリンター言語や 
エミュレーシヨンで印刷できるフォン 

卜の一覧が印刷されます。 


PS ジョウホウリスト*3 
( PS ジョウホウリスト） 

PS 3 プリンタードライバーのシステム 
情報と搭載されているフォントの一覧 
が印刷されます。 


へキサダンプ（へキサダンプ） 

印刷不良の原因を調べるために、パソ 
コンから送られたデータが16進数で印 
刷されます。 



‘1 RPCS 、 PS 3 プリンタードライバー使用時には表示されません。 
つ拡張 HDD 装着時に表示されます。 

つ PS 3 プリンタードライバー装着時に表示されます。 

’ 4 RP - GL 2 使用時には表示されません。 
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操作パネルを使用する 


システム設定リストを印刷 
T る 


ここでは印刷の手順を、「システム設定リスト」 
を印刷する例で説明します。基本的な操作方法 
は他の項目でも同じです。 

靜重要 

ロ システム設定リストは A 4 または Letter ( 8V2 >< l1 ) 
で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイ 
(マルチ） に A 4 または Letter ( 8V2Xll ) の 用紙を 
セツトしてください。 


D 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



II 操作パネルの【メニュー】キーを巧しま 
す。 


トオンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 



©電源、アラ-ムデ-タイン 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「テスト 
インサツ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押し 
ます。 



テスト印刷メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して印刷した 
い項目を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



システム設定リストが印刷されます。 
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テスト印刷メニュー 


システム設定リストの見かた 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 




. ■システム g 巧 It 巧 

巧 g 

巧かモリ 

フでームウェ7バージ a ン 
コントローラすプシヨン 
巧 e ェ呈ュレーシ3ン 
オブシ a ン a 里 
消巧田巧ち 


00000000000 ( ■—夕 J レカウンター 7 

32 MB 

プリン9—扣 .11 / »も J01 なな].エンジン [0.10: 帕 / P3CA1],N C S DX.XX /sxxxxm] 


■用が费:定 


S 巧店巧トレイ 
手8しトレイ （ 


RPCS [2b. むけ. 12], R 阳 L [1.19c], USIS |：2.的 5] 
ブラックトで一珪 S: [■■■■■] 


トレ" 

A 4 297 X 21Qinn 宙 ii 巧 
A 4 237 X 210m 宙适巧 


巧I:トレイ1 

| g :きてのトレ 


'力ール巧* 

■システム 


■マーウはおを S が面巧巧と*なる巧目です。 


5スフイードリカバリー 
ェラースキッブ 
ェラー表示民定 
ジ3ブ化》け 
«ェホモードな行時间 
&巧エミュレーシ3ン 
巧助用巧サイズ 
-■システム阜ま （EM) 


しない 
をて S を 
しない 
3 0か 


エラーレポート巧田 
面さエラー巧互 
巧巧トレイ设定 
g エネモード留行を定 
エ5ユレーシヨン 6M 
«巧イモリー 
レ$—へッド化巧再かを 


巧はなしエラー 


がず 

しない 


■さ録ブログラムー K 


£ンさーフ王ースをを 


10 111213 14 IS IE 


DHCP 

サブホットマスク 

NW つレームタイブ 

N e tWa r e 

〇 [ 1 

000.000.000.000 

目 №3 巧 
ち 巧 

1 P7 ドレス 

ゲートウェイアドレス 
TCP/IP 

N e t 曰 EU i 
イーサキット宙 S 

011.022.033.044 

0M. 000.000. 000 
有な 
ちみ 
自《供ホ 

バ — l.l しィ •••々 —つ，— 3 M 巧 1 

パラレルタイ 5 ンク 
七レクトが苗 
巧 方 巧 9tt 

ACK outside 

HIGH 
す る 

バフレル ホ lEiSK 

インブットプライム 

■法 

無な 


■インターつ！ース«巧 

アクセスコントロール巧田1 
アクセスコント□—ル巧 B3 
アクセスコント□—ル巧 B 5 
イーサネットアドレス 
»巧モード （NW) 

フ7イルサーバち （NW) 
ヮークグルーブ名 （N 日） 

' ■エラー&居 


000.000. 000. 000-000. 000.000. 000アクセスコント ロール巧田2 
000.000. CKK. OOO-OOO. 000.000.000アクセスコント ロール拓因4 
000.000. 000. 000-000.000. 000.000 
00.00. 74. $2. eS. da プリンター名 

. . プリント-’. 


ントサーパち (NW) 
NDS コンテキストち （NW) 
ネツトワークバスち （NB) 


曲 P6 烟 DA 
冊 P62 站 DA 

未担ち 

WRNP62ESDAyiPSI 0_N は扣 


1. システム構成情報 

プリンターのパージョン情報やオプション 
の装着状況、搭載エミュレーションやプリン 
夕一言語および、トナーの残量などが印刷さ 
れます。 

2. 用紙設定 

現在選択されている優先給紙トレイと各卜 
レイにセットされている用紙のサイズと種 
類など用紙設定メニューの設定項目が印刷 
されます。 

3. 調整管理 

濃度調整や印刷位置設定など、調整 • 管理メ 
ニューの設定項目が印刷されます。 


4. システム設定 

システム 設定 メニユーで 設定可能な項目と 
現在の設定値が印刷されます。 

★印が ついている 項目は工場出荷時の設定 
から変更されています。 

5. システム設定 ( EM ) 

システム 設定 (EM) メ ニユーで設定可能な項 
目と現在の設定値が印刷されます。 

「原点位置」な下の項目は、 RP-GL/2 (オプ 
シヨン）が装着されているときに表示されま 
す。 

★印がついている項目は工場出荷時の設ち 
から変更されています。 
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操作パネルを使用する 


6 . 登録プログラムー覧 

登録されているプログラムのエミユレー 
シ ョ ン名が表示されます。 

7 . インターフエース設定、インターフ I - ス情報 

インターフユース 設定 メニユーで 設定可能 
な項目と現在の設定値が印刷されます。 

8. エラー履歴 

本機で発生した エラー の履歴が印刷されま 
す。 
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印刷条件メニュー 


印刷条件メニュ ー 


印刷条件メニューでは、 DOS で印刷する場合に必要な設定を斤います。アプリケーシヨンからの印刷 
データを正しく印刷するには、アプリケーシヨンやパソコンに合わせて印刷条件を設定する必要があ 
ります。正しい印刷条件を設定しないと、思ったとおりの印刷結果が得られません。 

户参照 

RP - GL /2、 R 55、 R 98、 R 16 の印刷条件一覧表は、オプシヨンのモジュールに同栖の使用説明書を参 
照してください。 

印刷条件の設定方法は、 RPDL エミュレーシヨンでご使用の場合は CD - ROM に格納されている DOS 
用のヘルプファイルを、 RP - GL /2、 R 55、 R 98、 R 16 でご使用の場合は、オプシヨンのモジュールに 
同才旧の使用説明書を参照してください。 


RPD L 印刷条件一覧表 


户参照 

RPDL プリンタードライバーの印刷条件の設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照して 
ください。 

は工場出荷時の値です。 


項目 

設定値 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.給紙トレイ 

トレイ2/ 
手差し* 2 

トレイ1 

システム 
デフオルト 

トレイ 2*1 

トレィ 3*1 

— 

手差しトレ 
イ（マルチ） 






2.印刷方向 

単票縦 

単票横 

帳票縦 

帳票横 



3. CR , LF,FF 

機能 

CR , LF,FF 

CR + LF ， LF，F 

F 

CR’LF • 
FF+CR 

CR + LF，LF • 
FF+CR 



4.自動な斤 

する 

しない 





5.行ピッチ 

6 LPI 

3 LPI 

8 LPI 

フォント 

サイズ 



6.文字ピッチ 

10 CPI 

12 CPI 

15 CPI 

フォント 

サイズ 



7 .ANK 

フォント 

クーリエ10 

プレステージ 

エリート12 

レター 
ゴシック15 

ボ ' ールド 
フェイス PS 

ライン 

プリンタ 

明朝半角 

89.国別指定 

アメリカ 

イギリス 

ドイッ1 

ドイツ2 

フランス 

スウ卫ーデン 

フインランド 

スイス 

日本1 

日本2 

日本3 


A . キヤンセ 
ルコード 

C 民 

クリア 





B . 印刷領域 

標準 

最大 

センタリング 




D ' リミット 
レス給紙 

しない 

する 
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操作パネルを使用する 


項目 

設定値 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

L スペーシ 
ング 

ユニット 

H = l /120, 

V = l /48 

H = l /180, 

V = l /120 

H = l /160, 

V = l /120 

H = l /160, 

V = l /160 

H = 1/240， 
V = l /120 

H = 1/240， 

V =1/240 

H = l /400, 

V = 1/400 

H = 1/600, 

V = 1/600 

H = l /1200, 

V = l /1200 




J . 漢字コード 

新 JIS，JIS 

コード 

旧 JIS，JIS 

コード 

新 JIS ， シフ 
卜 JIS 

旧 JIS ， シフト 
JIS 

JIS 

X 0213 ，JIS 

コード 

JIS X 0213, 
シフト JIS 

コード 

に左余白 

00 mm (0 〜 50 mm の範囲で、 1 mm 単位に設定できます〇) 

し上余白 

00 mm (0 〜 50 mm の範囲で、 1 mm 単位に設定できます〇) 

M . 変倍率 

100% 

(等倍） 

88% 

irxl 4" 一 B 4 

80% B 4^ A 4 

75% B 4^ A 4 

70% 

irxl 4" 一 A 4 

67% A 3 一 A 4 

115% 

B 4^ A 3 






〇.半角ピッチ 

1/2 

2/3 





P . グラ 

フィックス 

簡易ダラ 
フイックス 

RPGL *1 

グラフイツ 
クス自動 




Q . ぺージ長 

11インチ 

最大長 





R . イメージ 
濃度 

うすく 

中間 

こく 




T . 漢字 

フォント 

明朝 

ゴシック 





U.ANK 

サイズ 

1200センチポイント （600 〜2100センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で 
設定できます。） 

V . 漢字 
サイズ 

960センチポイント （600 〜1800センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で 
設定できます。） 

W . ダラ 
フィックス 

ユニット 

1/400インチ 

1/240インチ 

1/600インナ 

m 200インチ 



Y . 文字 
ストリンダ 

する 

しない 





Z . 外字文字数 

256字 

5 口字 

768字 

1034字 



A 2 .印字 

モード 

トナーセー 
ブモード2 

スムージン 
グオン 

トナーセー 
ブモード1 

スムージン 
ダオフ 



A 3 .両面 
とじ方向 

上とじ 

左とじ 

右とじ 




A 4 .エンジン 
解像度 

400 dpi 

(400 dpi ) 

600 dpi 

1200 dpi 



A 6 .両面 
印刷 

しない 

する 






’ 1 オプション装着時に設を可能です。 

つ本磯の操作パネルには表示されません。 



調整管理 メニュー 


調整管理メニ ュ. 

調整管理メニューでは、プリンタ 
してください。 

一の調整-管理に関わる設定を斤います。必要に応じて設定を変更 

メニュー名 

設定項目 

調整管理（チョウセイ/カン，り 

濃度調整（ノウドチョウセイ） 


印刷位置調整（インサッイチチョウセイ） 


力ール低減* 1 (力ールテイゲン） 


HD フオーマット*2 ( HD フホーマット) 


電波状態（デンパジョウタイ）* 3 


無線設定値初期化（ムセンセッテイチショキカ）* 3 


’■* この機能は、両面印刷時に紙詰まりが発生する場合に限り、お使いくださし、。 
つ拡張 HDD 装着時に表示されます。 

つ拡張無線 LAN ボード装着時に表示されます。 


拡張 HDD を拐]期化（フオーマット）する 


化張 HDD を新たに初期化（フォーマット）する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」 メニューの 
「 HD フォーマット」を実行します。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを巧します。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 


〇 

〇 


@電源 

、アラーム 

か 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを巧して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。 
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操作パネルを使用する 


0【▲】または【▼】キーを巧して 「4. HD フオーマット」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



確認のメッセージが表示されます。 


夕捕足 

□「4. HD フォーマット」が表示されない場合は化張 HDD が正しく取り付けられていません。取り 
かけ手順の n からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 

D 【0 K 】 キーを巧します。 

化張 HDD がネ刀期化（フォーマット）され、再起動のメッセージが表示されます。 

0電源を一度切り、再度電源を入れます。 

あ張 HDD の初期化（フオーマット）がが了し、使用できるようになります。 


無線 LAN の電波状態を表示する 


無線 LAN の電波状態を確認する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「デンパジョウ 
タイ」を実行します。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを押します。 


トオンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 


〇 〇 
©電源、アラ-ムクデ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。 
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調整管理メニュー 


0【▲】または【▼】キーを押して「5.デンパジョウタイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



夕補足 

□ 「5.デンパジョウタイ」が表示されない場合はインターフエース設定メニューのネットワーク 
設定内 「 I / F 選が」で「正 EE 802.11 b 」 が選がされていません。 「 I / F 選が」で「圧 EE 802.11 b 」 を 
選がしてから、再度調整管理メニューの「電波状態」を選がしてください。 

ロインターフエース設定の 「IEEE 802.11 b 」 内「通信モード」で「アドホック」または、「802.11 
アドホック」を選がしていると、電波の状態が確認できません。 

口に K 】 キーを押すたびに電波状態が更新されます。 

口電波状態は、最良、良、不安定、通信不可の4段階で表示されます。電波の状態が不を定また 
は通信不可のときは、電波の通る場巧に移動するか障害物を取り除いてください。 

口近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがありま 
す。 


D 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 
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操作パネルを使用する 


無線 LAN の設定値を初期化する 


無線 LAN の 設定値を初期化する必要があるときは、「チョウ セイ/カン リ」 メニューの 「ム センセツ テ 
イチショキカ」を実行します。 

夕補足 

口 この 実行に よ り初期化される項目は、 インターフュース 設定 メニュー 「圧 EE 802.11 b 」 の 「通信 モー 
ド」 「チャンネル」「通信速度」 rSSIDj 「 WEP 設定」の5項目および telnet で設定可能な無線関連の 
項目です。 


D 操作パネルの【メニュー】キーを巧します。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

つ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

みデ- 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。 

白【▲】または【▼】キーを押して「6.ムセンセツテイチシヨキカ」を表示させ、に K 】 キーを 
巧します。 



確認のメッセージが表示されます。 

D 【 OK 】 キーを巧します。 

無線設定値が初期化されます。 
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システム設定メニュー 


システム設定メニュ ー 


システム設定メニューでは、プリンターを使用する上での基本的な動作に関わる設定を斤います。通 
常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更し 
たシステム設定の内容は電源を切つても保存されます。設定できる項目はな下のとおりです。 


メニュー名 

設定項目 

システム設定 
(システムセツテイ） 

ミスフイ-ドリカバリ-(ミスフイ-ドリカバリ—） 

エラーレポート印刷*1(エラーレポートインサツ） 

エラースキップ（エラースキップ） 

画像エラー処理（ガゾウエラーショリ） 

エラー表示設定（エラーヒョウジセッテイ） 

排紙トレイ設定（ハイシトレイセッテイ） 

ジョブ仕分け* 2 (ジョブシワケ） 

省エネモード（ショウエネモード） 

エミュレーション検知（エミュレーションケンチ） 

優先エミュレーション（ユウセンエミュレーシヨン） 

優先メモリ—（ユウセンメモリー) 

スプール印刷* 3 (スプールインサツ） 

補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

レターヘッド紙設定（レターへッドシセッテイ） 


•1 RPCS プリンタードライバーおよび PS 3 プリンタードライバー使用時に有効です。 
つ1ビンシフトトレイ使用時にを効です。 

つ拡張 HDD 装着時に表示されます。 
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操作パネルを使用する 


システム設定を変更する 


ここでは設定の手順を、「省エネモード」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他 
の項目でも同じです。 

D 操作パネルの【メニユー】キーを巧します。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 


リセット 

戻る 

A 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


@電源 

、アラーム 

か 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「システムセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



システム設定メニューが表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「8.ショウエネモード」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定項目の選が画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して「2.イコウジカン」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



移行時間設定画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して変更する設定値を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定が確定し、約2巧後に n の画面に戻ります。 
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システム日ス山メニュー 


Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



システム設定メニューの設定項目 


ここではシステム 設定 メニユーの 設定項 目について 説明します。 は 工場出荷時の設定です。 

❖ ミスフイード y カバ I J — 

印刷中の紙づまりに備えて、データをバックアップしておくかどうかを設定します。 

ただし RP - GL /2 でご使用の場合は設定に関わらず、常にミスフイードリ カバ') 一 「する」の状態に 
なります。 


する 

紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こったページから印刷されます。 

しない 

紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こった次のページから印刷さ 
れます。 


❖ エフーレポート印刷 

プリンター内部でのデータ処理中にェラーカす発生した場合にェラーレポートを印刷するかしない 
かを設定します。 PS 3 プリンタードライバー使用時に有効です。 


する しない 


❖ エラースキップ 

プリンタードライバーから指示した紙サイズ.紙種の条件に見合うトレイがなかった場合のプリ 
ンターの動作を設定します。 

自動トレイ里がを行う場合、紙サイズ•紙種の条件に見合うトレイがないときは、優先給紙トレイ 
ートレイ1ートレイ2ー トレイ3一手差しトレイ（マルチ）の順に、何らかの用紙がセットされてい 
るトレイを探して印刷します。 

自動トレイ選択を斤なわず、特定のトレイを指定した場合、紙サイズ•紙種の条件が合わなくても、 
トレイに何らかの用紙がセットされていればそのまま印刷を行います。指定したトレイに用紙が 
セツトされていなければ、用紙が補充されるまで印刷を行いません。 


即時 

1分 

日分 

10み 

15み 

しない 


夕補足 

口選が時間経過後に エラー スキップします。 
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操作パネルを使用する 


❖ 画像エラー処理 

送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部でデータを処理できない場合のプリンターの 
動作を設定します。 


ジョブリセット 

エラーう吗&生したページでジョブをリセットします。リセットされた 
ページ政降は印刷されません。 

エラーシート印刷 

エラーう s ' 発生したページは、エラーカすを生した個所まで印刷されます。 
エラーカ s ' 発生したページた1降は通常どおり印刷され、最後にエラー 
シー トが印刷されます。 ただし、電子ソートの指示は解除されます。 

画像圧縮印刷 

エラーが発生したぺージのデータの解像度を下げて強制的に印刷しま 
す。したがって、エラーう s 発生したぺージの画像品質は多少低下しま 
す。エラーう S を生したページな降は通常どおり印刷されますが、電子 
ソートの指示は解除されます。 


❖ エラー表示設ま 

プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをデ イス プレイに表示するかしないかを設ち 
します。 


すべて表示 簡易表示 



❖ 排紙トレイ設ま 

排紙先がシステムデフォルトに指定されたときや、排紙先の指定がないときに優先的に選がされ 
る排紙先を設定します。 r 自動切り替え排紙」を選がすると、印刷中にある排紙トレイが満杯になっ 
た場合に自動的に他のトレイに排紙されます。ただしオプシヨンの4ビンプリントポストもしく 
は1ビンシフトトレイが取り付けられている場合に有効な機能です。 

夕補足 

□ 「自動切換え排制を設定した場合、一旦満杆、となった排紙トレイカす用紙の自重により化み、満 
がが解除されることがあります。この場合、全ての用紙を取り除くまで、その排紙トレイに続 
けて出力されることはありません。 


本体トレイ 

ウエトレイ1〜4 

ウェトレイ 

自動切り替え排紙 


(オプション） 

(オプション） 



❖ ジョブ仕分け 

部単位ごとに排紙位置を振りみけて交互に排紙します。複数のジョブを大量印刷したときに、自動 
的に仕をけることができます。1ビンシフトトレイが取り付けられている場合に有効な機能です。 


する しない 


❖ 省エネモード 

省エネモードとは、プリンターの消費電力を節約する機能です。プリンターを一定時間使用しない 
と省エネモードに切り替わります。省エネモード中はプリンターの起動が遅くなり、印刷が始まる 
まで多少時間がかかります。 


❖ 移行設定 



移行する 

移行しない 


❖ 

移行時間 



1分 

5分 

15分 

30み 

45を 

60を 
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システム日ス山メニュ ー 


❖ エミュレーシヨン検知 

プリ ン ターに 送られた データを 自動的に判断して 、エミュレーシヨ ンを決定することができます。 
が象となるのは、 PS 3、 RP - GL /2. R 55、 R 16 です。それな外の エミュレーシ ヨンは、優先 エミュレー 
シヨンで 設定され ているエミユレーシヨン になります。 


する しない 


夕捕足 

口 「エ ミュレーシヨン検な」を「する」に設定しても、 エ ミュレーシヨン切り替えコマンドを受信 
した場合は、エミュレーシヨン切り替えコマンドが優先されます。 

口転送されるデータの種類によっては、正しいエミュレーシヨンに切り替わらない場合がありま 
す。 

口「エミュレーシヨン検知」を「する」に設定した場合は市販のアプリケーシヨンでご利用くださ 
い。市販のアプリケーシヨンを使わずにテキストデータをプリンターに送ると GL / GL 2 と検知 
される場合があります。 

口連続してデータを送信する場合、「エミュレーシヨン検知」力す機能しないことがあります。その 
場合はデータを送信する間隔をあけてください。 

く • 優先エミュレーシヨン 

電源を入れたときに自動的に呼び出されるエミュレーシヨンまたは登録されているプログラムを 
設定します。 


RPCS 

RPDL 

R 98 (オプション） 

R 16 (オプション） 

R 55 (オプション） 

RPGL (オプション） 

PS 3 (オプション） 

プログラム 1 〜 16 


夕補足 

口「プログラム1」〜「プログラム16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼 
び出されてプリンターが起動します。プログラム登録は DOS で印刷するとき使用します。 

く • 優先メモリー 

優先的に使用するメモリー内容を設定します。印刷する用紙のサイズ、解像度、エミュレーシヨン 
などによって選がしてください。 



ユ'ー ザ’ ーメモリ'一 

外字やフォントなどのデータを登録するためにメモリーが優先的に使 
用されます。 

ページメモリー 

印刷の高速化のためにフレームメモリーとして巧用されます。 


❖ スプール印刷 

スプール印刷をするかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリント 
ジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。 


しない する 


夕補足 

ロオプションの化張 HDD を装着時にのみ表示されます。 

口「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。また、印刷が完了する前にプ 
リンターの電源を切ると、プリントジョブはハードディスクに保存されます。 

□づ P .225 「スプール印刷について」 
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操作パネルを使用する 


❖ 補助用紙サイズ 

A 4 と Letter (8 1/2 X 11) の切りをえをするかどうかを設定します。 


自動 


しない 


夕補足 

口切替を行った場合、 A 4 と Letter ( 8V2XII ) では最大印字領域が異なるので、それぞれの領域を 
越えた描画は、端部が切れたり、正常に印刷されなかったりします。 

❖ レターヘッド紙設ま 

レターへッド紙印刷を斤う力> どうかを設定します。 

レタ—へッ ド紙印刷を斤うと、両面印刷のとき、奇数ぺージジョブの最終ぺージが両面印刷されま 
す。 


使用しない 


使用する（自動） 使用する（常時) 


• 使用しない 

レターへ ッド紙印刷を斤いません。 


• 使用する（自動） 

レタ—へッ ド紙が指定されたときに斤います。 

• 使用する（常時） 

常にレターへッド紙印刷を斤います。 

夕補足 

口両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。 

口印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの 2 部目な降は全て両面印刷となり 
ます。 2 部目な降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してくださ 

い。 

ロレターへッ ド紙を使用するときは用紙のセツト方向に注意が必要です。 
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システム設ま： ( EM ) メ ニュー 


システム設定 ( EM ) メニュ ー 


システム設定 （ EM ) メニューでは、 DOS で使用する上での基本的な動作に関わる設定を斤うことがで 
きます。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更でき 
ます。変更したシステム設定 （ EM ) の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目はな下の 
とおりです。 


メニュー名 

設定項目 

システム設定 （ EM ) *1 
(システム セツ テイ （ EM )) 

白紙排紙（ハクシハイシ） 

用紙なしェラー(ヨウシナシェラー) 

自動排紙時間（ジドウハイシジカン） 

マクロキャッシュ（マクロキャッシュ） 

グラフイックス設定（グラフイックスセッテイ） 


RPCS 、 PS 3 プリンタードライバー使用時には表示されません。 


システム設定 _( EM ) を変更する_ 

ここでは設定の手順を、「自動排紙時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他 
の項目でも同じです。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを巧します。 


オンライン 

メニュ- 


〇 

〇 

A 

リセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

ワ 

〇 

〇 


©電源 

、アラーム 

クデ-》ィン 


メニュー画面が表示されます。 

白【▲】または【▼】キーを巧して「システムセツテイ （ EM )」 を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



システム設定 （ EM ) メニューが表示されます。 
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操作パネルを使用する 


0 【▲】または【▼】キーを巧して「3.ジドウハイシジカン」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定項目の運が画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して変更する設定値を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定が確定し、約2巧後に白の画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



システム設定 ( EM) メニューの設定項目 


ここではシステム 設定 （ EM ) メニューの 設定項目に ついて 説明します。^ ■は 工場出荷時の設定で 
す。 



❖ 白紙扫 f 紙 

白紙排紙コマンドをを信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか 
しないかを設定します 


する 

排紙します。 

スペース 

排紙 コマンドの前にスペースコード （20 H 、 AOH 、8140 H ) があると 
きは排紙します。 

しない 

排紙しません 0 


❖ 用紙なしエラー 

現在選がされているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミング 
を設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常 
時」に設定すると用紙がセツトされていないときはデータを信できません。 


印刷実行時 

用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。 

用紙なし時 

用紙がセットされていないときはデータを信できません。 
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システム設定 （ EM ) メニュー 


❖ 自動排紙時間 

一定時間パソコンからデータが送信されない場合にプリンター内にあるデータを強制的に印刷す 
るかどうかを設定します。たとえば、改ぺージコードがなくて 【強制排紙】 キーを押さないと印刷 
できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自 
動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に 
印刷するまでの時間を設定します。設定された時間力す経過すると送信されてきたデータが1ぺ一 
ジの途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。 


ジドウハイ 

10み' 

15巧 

20砂 

25み' 

60砂 

300み’ 

シシナイ 








❖ マクロキャッシュ 

メモリー内に確保するフレームメモリーの領域、マクロキャッシュ領域の組み合わせを選がしま 
す。この機能は RPDL プリンタードライバー使用時に有効です。 


リアルマクロなし 

マクロキヤッシユ領域を確保しません。 

リアルマクロ 2.1 MB 

メモリー領域に 2.1 M バイトのマクロキヤッシユ領域を確保します。 

リアルマクロ 4.3 MB 

メモリー領域に 4.3 M バイトのマクロキヤッシユ領域を確保します。 

リアルマクロ 8.4 MB 

メモリー領域に 8.4 M バイトのマクロキヤツシユ領域を確保します。 


夕補足 

ロ メモリー容量と用紙サイズに ついては、 P .226 「用紙サイズと解像度」を参照してください。 


❖ グラフィックス設ま 

RP - GL /2 が装着されているときに有効になります。詳細はオプシヨンのモジュールに同栖の使用 
説明書を参照してください。 

夕補足 

□ このモードを使用するには起動するエミュレーシヨンで、印刷条件の「グラフィックス」を 
「 RPGL 」 または「グラフィックス自動」に設定しておく必要があります。 

口 RPDL などのほかのエミュレーシヨンでは、「グラフィックイン」コマンドを受信すると自動的 
に 「 RP - GL 」 モードに切り替わります。このモードをオプショングラフイックスモードといい 
ます。 



• 原点位置 

原点の位置を設定します。 


左下 


中央 


• ペン！〜 8線幅 

ペンの線幅を設定します。設定範囲は各線幅ともに、0から 1.5 mm (0.1 mm 単位）です。 


ペン1 

ペン2 

ペン3 

ペン4 

ペン5 

ペン6 

ペン7 

ペン8 

0.4 mm 

0.2 mm 

0.1 mm 

0.2 mm 

0.2 mm 

0.2 mm 

0.2 mm 

0.2 mm 


プリンタの解像度別のドット単位で線みを作画しているため、指定した線幅が若干異なることが 
あります。 
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操作パネルを使用する 


• SP コマンド 

SP コマンド （ SP ; や SPO ;) を受信したとき、排紙するかどうかを設定します。 


排紙する 


排紙しない 


r 排紙する」：コマンドを受信したときに排紙します。 
r 排紙しない」：コマンドを受信しても、次のデータを待ちます。 

• 給紙モード 

00コマンドをを信したとき、給紙モードを設をします。標準ではカット紙モード、自動では口ール 
紙モードの応答を返します。口ール紙巧応のプロッターを使用している場合、「自動」を選がして 
ください。 


標準 


自動 


夕補足 

口 00コマンドとは、口ール紙に巧応しているかどうかと、描画しているか、していないかを応答 
するコマンドです。 
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PS 設定メニ 


PS 設定メニュ ー 


夕補足 

□ PS 設定メニューは、 Pos 垃 cript 3 (オプション）を選がしているときに、表示されます。 


メニューを 

設を項目 

PS 設定 （ PS セツテイ） 

両面設定（リヨウメンセッテイ） 

データ形式（データケイシキ） 

解像度（カイゾウド） 


PS 設定を変更する 

ここでは設定の手順を、解像度の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目で 
も同じです。 

D 操作パネルの【メニュー】キーを押します。 

メニュー画面が表示されまず。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して 「 PS セツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



システム設を （ EM ) メニューが表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「3.カイゾウド」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定項目の選が画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して変更する設定値を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 



設定が確定し、約2巧後に白の画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 
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操作パネルを使用する 


PS 設定メニューの設定項目 


❖ 両面設ま 

両面印刷の実斤の有無、または方向を設定します。 


しない 長辺 短辺 


❖ データ形ま 

データ形式を設定します。 


ノ、'イナ D — デ—夕 TBCP 


夕補足 

□ バイナリーデータを 選がした場合、パラ レル または USB インターフエース からは PS データを 送 
信できません。 

❖ 解像度 

解像度を設定します。 


300 dpi 600 dpi 1200 dpi 
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インターフエース設をメニュー 


インターフエース設定メニュー 


インターフエース 設定 メニユー では、ネッ トワー ク接続に関する設定と パソコンとプリンター を パラ 
レ ルで接続している場合の通信に関する設定を 斤い ます。変更した インターフ卫ース 設定の内容は電 
源を切っても保存されます。設定できる項目はな下のとおりです。 


メニュー名 

設定項目 

インターフ卫ース設定 
(インターフ卫ースセッテイ） 

受信 バッファ（ジュシンバッファ） 

I / F 切り替え時間 （ I / F キリカエジカン） 

ネットワーク設定（ネットワークセッテイ） 

パラレル I/F 設定（パラレル I/F セッテイ） 

IEEE I39 4 設定*1 (IEEE I39 4 セッテイ） 

IEEE 802.1 lb *2 (IEEE 802.11 b ) 


拡張1394ボード装着時に表示されます。 

. 2 拡張無線 LAN ボード装着時に表示されます。 


インターフエース設定を変更する 


ここでは設定の手順を、 「 I / F 切り替え時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は 
他の項目でも同じです。 

D 操作パネルの【メニユー】キーを巧します。 


オンライン 

メニュ- 


o 

〇 

A 

リセット 

戻る 

o 

〇 


強制排紙 

0 K 


o 

〇 


@ 電源 

、アラーム 

か 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを巧して「インターフエース セツ テイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



インターフェース設定メニューが表ボされます。 
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操作パネルを使用する 


0【▲】または【▼】キーを巧して 「2. I / F キリカェジカン」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定項目の運が画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して変更する設定値を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



設定が確定し、約2巧後に白の画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面が表示されます。 



インター フエー ス設定メニューの設定項目 


ここではインターフ卫ース設定メニューの設定項目について説明します。^■は工場出荷時の設定 
です。 


❖ 受信バッファ 

受:信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。 


16 K バイト 

32 K ： バイト 

64 K バイト 

12张バイト 

256 K バイト 

512 K バイト 


❖ I / F 切り替え時間 

パラレルインターフェースおよび USB インターフェースから デー タが送信されてこなくなってか 
ら、そのインターフ卫ースを有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほ 
かのインターフェースからのデータの受信が可能になります。 

設定時間が短すぎると1 つの データを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。そ 
の結果、ほかのインターフェースからのデータが割りをんで印刷されたり、データの途中からエ 
ミュレーシヨン検巧が働いて、違うエミュレーシヨンに切りをわったり、印刷を中止したデータが 
途中から印刷されたりします。 


10み' 

15み' 

20巧 

25巧 

60秒 
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インターフエース設をメニュー 


❖ ネットワーク設ま 

ネットワーク環境にプリンターを接続して印刷するために設定をします。イーサネット速度な外 
の各項目の設定方法と説明は P .58 「ネットワーク環境の設定をする」を参照してください。 

• DHCP 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
. ゲートウェイアドレス 

• NW フレームタイプ 
• ユウコウプロトコル 

• イーサネット速度 

イ—サ ネット ボ— ドを使ってネッ トワーク 通信するときの通信速度を選がすることができま 
す。 

自動設定 10 Mbps 固定 100 Mbps 固定 

• I/F 選が 


イーサ 不ット I 圧 EE 802.1 lb 


❖ パラレル I / F 設定 

パソコンとプリンターをパラレルで 接続 している 場合の通信に関する設定を 斤い ます。 
• パラレルタイミング 

パラレルインターフエースのタイミングを設定します。 


ACK inside ACK outside STB down 


. パラレル 通信速度 

パラレル通信で DMA 転送を使用して受信を斤うかどうかを設定します。 


高速 標準 


• セレクト 状態 

パラレルインターフエースのセレクト信号のレベルを設定します。 



High Low 


•インプットプライム 

インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定しま 
す。通常は変更する必要はありません。 


有効 無効 


• 双方向通信 

パラレルイ ン ターフェースで 使用 している とき、状態取得要求にがするプリン ターの 返嘗 モー 
ドを設定します。市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「シナイ」に 
設定します。 


する しない 
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操作パネルを使用する 


❖ IEEE 1394設定： 

IEEE 1394を使用するときに必要な項目を設定します。拡張1394ボード装着時に表示されます。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 

• IP over 1394 


有効 

無効 

SCSI print 

有効 

無効 

SCSI print 双方向 

する 

しない 


❖ IEEE 802.1 1 b 

無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。あ張無線 LAN ボード装着時に表示されます。 

夕補足 

口ご使用の環境によって設をする項目が異なります。詳しくはプリンターネットワーク編を参照 
してください。 

• 通信モ—ド 

無線 LAN の通信モードを設定します。 

802.11アドホック アドホック インフラストラクチヤー 

• ナヤンネル 

アドホックモード選が時に使用するチャンネルを！〜14の間で設定します。 

• 通信速度 

無線 LAN の通信速度を設定します。 

自動設定 11 Mbps 固定 5.5 Mbps 固定 2 Mbps 固定 1 Mbps 固定 

• SSID 

SSID を設定します。設定した SSID を確認することもできます。 

ヒヨウジ ニユウリヨク 


夕補足 

□ SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号 <ASCII 0 x 20、0 x 7 e > で32バイ 
卜までです。大文字と小文字も区別されます。 

• WEP 設定 

無線 LAN の暗号化を設定します。 

有効 1無効 


夕補足 

口 64 -bit W 邸を使用する場合は、16進数10巧の文字列が使用できます。 128 -bit WEP を使用す 
る場合には、16進数26がの文字列が使用できます。 

口 WEP キーを設定してから、 WEP 設定を「有効」にしてください。 WEP キーが未入力の状態 
では通信はできません。 
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9. 付録 


ソー トについて 

会議資料など複数部数の印刷をする場合などに、データを1部送信するだけでぺージ順に仕をけして 
印刷する機能を「ソート」といいます。ソート印刷には、ソートとシフトソートの2種類があります。 

?制限 

□ソート印刷を斤うには、 SDRAM モジュールを増設するか拡張 HDD を取り付ける必要があります。 
口 SDRAM モジュールを増設した場合、ソート印刷できるぺージ数は、次のとおりです。 


合計メモリー容量 

ページ数*1 

96 M バイト （64 M バイト増設） 

約200ぺージ 

160 M バイト （128 M バイト増設） 

約400ページ 

288 M バイト （256 M バイト増設） 

約1000ページ 


’1 A 4 口、5%チヤート、600 dpi の場合です。解像度やデータによりぺージ数は異なります。 

口あ張 HDD を取り付けた場合、ソート印刷できるぺージ数の上限は、試し印刷、機密印刷のぺージ 
数を含めて、約1，000ぺージです。 

参照 

印刷方法の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ソート 

1部ずつそろえて印刷します。 



❖ シフトソート 

1部排紙するたびに1ビンシフトトレイの排紙口ーラーカす左右に動き、次の印刷をずらして排紙 
します。このことによって部の区切りがわかります。なお、シフトソートするにはオプションの1 
ビンシフトトレイカす必要です。 
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付録 


夕補足 

ロシフトソートするにはな下の設定が必要です。 

. 本機の操作パネルを使って「排紙トレイ設定」で「ゥエトレイ」を選がする。 

づ P .209 「システム設定メニユーの設定項目」 

.プリンタードライバーの印刷設定画面で次の項目を設定する。 

[仕上げ]タブの「ソート（一部ごと）」をチェックする。 

[基:本]タブの r 排紙先：」として、「システムデフオルト」または「ウエトレイ」を選がする。 



224 



スプール 印刷に ついて 


スプール印用!！について 


スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わつ 
てから印刷する機能です。大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。 

スプール 印刷の設定は、操作 パネルの 「システム設を メニュ ー」から 斤い ます。詳しくは、 P .207 「シ 
ステム設定 メニュ ー」を参照してください。 

雜重要 

ロスプール 印刷中は、 ハードディスクへのアクセスろ q 于われ， データインランプが 点滅し ます。ス 
プール 印刷中に プリンター や パソコンの 電源を切ると、 ハードディスクが破損す るおそれがあり 
ます。ま た、 スプール 印刷中にプリ ンター や パソコンの 電源を切ると スプール ジョブがプリ ンター 
内に残り、繰り返し印刷され ます D スプール 印刷中はプリ ンター や パソコンの 電源を切らないでく 
ださい。 

?制限 

□ スプール印刷するには、オプションの拡張 HDD を装着する必要があります。拡張 HDD が装着され 
ていないと、パネルの「システム設定 メニュ ー」にスプール印刷は表示されません。 

口 「 LPR 」 riPP 」 は外のプロトコルでを信したデータは、スプール印刷できません。 

□一度に最高50ジョブ（約500 MB ) までスプールできます。 

□ 同時に5セッションまで受け付けできます。 

夕補足 

ロスプール 印刷をすると、1 ページ 目の印刷開始は遅くなります。 

□プリンターに蓄積されたスプールジョブは Web ブラウザから閲覧.削除することができます。 

❖ Web ブラウザからスプールジョブを閲覧.削除する 

① Web ブラウザを起動し、 URL としてプリンターの IP アドレスを指定します。 

トップぺージが表示されます。 

⑤[管理情報]をクリックすると、スプールジョブが表示されます。 

⑤削除するには削除したいファイルをの[削除]にチェックをしてパスワードを入力し、[削除] 
ボタンをクリックします。 

夕補足 

□ 工場出荷時の設定パスワードは 「 ricoh 」 です。 

参照 

Web ブラウザの操作について詳しくは、同ホ困の CD - ROM に収納されている HTML 形まのへ 
ルプフアイルを参照してください。 
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付録 


用紙サイズと解像度 


印刷できる用紙サイズや解像度は、 システム 設定メニューの[優先メモリー]の設定やメモリーの容 
量によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とでき 
ない場合とがあります。は下の表は、 RPCS プリンタードライバーを使用して印刷する場合の用紙サイ 
ズ、メモリー容量と、解像度の関係を表したものです。 


優先メモリーが「ぺージメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 （ dpi ) 

400 X 400 

600 X 600 

1，200 X 1，20日 

A 5 

32 M バイト 

Q 

© 

@ 

96 M バイト 

Q 

© 

◎ 

160 M バイト 

〇 

© 

@ 

288 M バイト 

〇 

© 

@ 

B 5 

32 M バイト 

Q 

© 

◎ 

96 M バイト 

〇 

© 

@ 

160 M バイト 

Q 

© 

@ 

288 M バイト 

〇 

© 

@ 

A 4 

Letter (81/2 X 11) 

32 M バイト 

Q 

© 

◎ 

96 M バイト 

〇 

© 

@ 

160 M バイト 

Q 

◎ 

Q 

288 M バイト 

〇 

◎ 

Q 

B 4 

32 M バイト 

Q 

© 

◎ 

96 M バイト 

〇 

© 

@ 

160 M バイト 

Q 

© 

◎ 

288 M バイト 

〇 

© 


A 3 

11 X 17 

32 M バイト 

◎ 

© 

◎* 

96 M バイト 

Q 

© 

@ 

160 M バイト 

Q 

◎ 

Q 

288 M バイト 

Q 

© 

Q 

不定型サイズ最大 
(297 X 1,260 mm ) 

32 M バイト 

〇 

〇 

- 

96 M バイト 

〇 

〇 

- 

160 M バイト 

〇 

〇 

〇 

288 M バイト 

〇 

〇 

〇 


◎:片面/両面印刷できます。 

◎*: 複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも両面で連続印刷するペー 
ジ数が限られることがあります。 

〇 :片面印刷できます。 

- :印刷できません。 
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用紙サイズと解像度 


優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 ( dpi ) 

400 X 400 

600 X 600 

1，200 XI ，200 

A 5 

32 M バイト 

@ 

◎ 

@ 

96 M バイト 

Q 

© 

◎ 

160 M バイト 

〇 

© 

@ 

288 M バイト 

Q 

© 

@ 

B 5 

32 M バイト 

〇 

◎ 

@ 

96 M バイト 

Q 

© 

◎ 

160 M バイト 

〇 

© 

@ 

288 M バイト 

〇 

© 

@ 

A 4 

Letter (81/2 X 11) 

32 M バイト 

Q 

© 

◎* 

96 M バイト 

〇 

© 


160 M バイト 

Q 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

〇 

© 


B 4 

32 M バイト 

Q 

© 

◎* 

96 M バイト 

Q 

© 

@ 

160 M バイト 

◎ 

© 

@ 

288 M バイト 

@ 

© 

◎ 

A 3 

11 X 17 

32 M バイト 

@ 

© 

か 

96 M バイト 

Q 

© 

@ 

160 M バイト 

◎ 

© 

Q 

288 M バイト 

@ 

© 

@ 

不定型サイズ最大 
(297 X 1,260 mm ) 

32 M バイト 

〇 

〇 

- 

96 M バイト 

〇 

〇 

- 

160 M バイト 

〇 

〇 

〇 

288 M バイト 

〇 

〇 

〇 


◎: 片面/両面印刷できます。 

◎ * :複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷する 
ページ数が限られることがあります。 

〇 :片面印刷できます。 

〇*:複雑な画像を印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、連続印刷するページ数が限 
られることがあります。 

- :印刷できません。 
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か録 


保守運用について 


お客様登録-保守契約 清掃 


お客様登録はがき、（仮 ） imm 

このはがきをご返送いただくことにより、正式 
保証書をを斤（無償保証期間の保ずサービスえホ 
を機として登録）させていただきます。お手数で 
すが、必要事項をご記入の上必ずご返送くださ 

い 0 

なお、（做保証書は正式保証書が届くまでの期 
間限定保証書となりますので、大切に保管して 
ください。 

夕補足 

口ご登録がない場合には手続きに時間がかか 
る場合がありますので、必ずご返送くださ 

い。 

口同相!の CD - ROM を使ってインターネツトで 
登録することも可能です。この場合、はがき 
の返送は不要です。詳しくは、 P .101 「お客 
様登録」を参照してください。 


保守契約 


• 保ず契もとは、お客様本位に考えられた無償 
保証期間後の サービスシステム です。一定の 
ご予算でプリンターをを好な状態に保ちま 
す。 

• 保ず契約されると次のようなメリットがあ 
ります。 

• を期点検を行い、品質の維持を図ります。 
• 計画的に経費の運用ができます。 

• 万一故障したときは、迅速で的確なサー 
ビスが受けられます。 

. カルテ管理により、適切なサービスが受 
けられます。 

• 保ずサービスのために必要な補修用性能部 
品および消耗品の最低保有期間は、本機の製 
造中止後、7年間です。したがって、本期間 
な後は、修理をお引き受けできない場合があ 
ります。 


A 警告 


• 本書で指定している部みな 
外のカバーやねじは外さな 
いでください。機械内部には 
電圧の高い部をやレーザー 
化源があり、感電や失明の原 
因になります。機械内部の点 
検.調整.修理はサービス実 
施店に依頼してください。 

• この機械を改造しないでく 
ださい。火災や感電の原因に 
なります。また、レーザーホ 
'洩れにより失明の恐れがあ 
ります。 


A ま意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


A ま意 


• 電源プラグは年に1回な上 
コンセン トから抜いて、プラ 
ダの刃と刃の周辺部分を清 
掃してください。ほこりがた 
まると、火災の原因になりま 
す。 





• 保ず契約を希望される場合は、購入された販 
売店にご連絡ください。 
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保ず運用に ついて 



プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 
するために、定期的に清掃してください。 

まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚 
れが取れないときは、やわらかい布を水でぬら 
し、固く絞ってから拭いてください。水でも取れ 
ない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きし 
て、そのあと空拭きし、水気を 十 好に取ります。 

菊幢要 

ロ ベンジン や シンナーな どの揮を性の薬品を 
使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ 
さい。変形、変色、ひび割れの原因となりま 
す。 

□ プリンターの内部にほこりや汚れがあると 
きは、乾いた清潔な布で拭いてください。 


移動 


A ま意 


• 機械は約 18 kg あります。 

• 機械を移動するときは、両側 
面の中央部みにある取っ手 
を持ち、ゆっくりと体に負担 
がかからない状態で持ち上 
げてください。無理をして持 
ち上げたり、乱暴に扱って落 
としたりすると、けがの原因 
になります。 

• 長距離を移動するときは、 
サービス 実施店に相談して 
ください。 


A ま意 


• 機械を移動する場合は、必ず 
電源プラグをコンセントか 
ら抜いて斤ってください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 


A ミ主意 


. 電源プラグを抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源コードを 
引っぱらないでください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 





• 本機は日本国内向けに製造されており、電源 
仕様の異なる諸外国では使用できません。本 
機を日本国外に移動 させた 場合きは、保ず 
サービスの 責任は負いかねます。また、安全 
法規制（電波規制やが料規制など）は各国異 
なります。これらの規則に違反して、本機お 
よび消耗品等を諸外国に持ちをむと罰せら 
れることがあります。 

. サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 
輸送できるようにプリンターの措置をしま 
す。ただし栖包と輸送についてはお客様で 
行ってください。 
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付録 


近くに移動するとき 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから巧きます。 

0インターフエースケーブルを取り外しま 
す。 

0外部オプションを取り付けている場合は 
すべて取り外します。 


1ビンシフトトレイ/4ビンプリントポス 
卜を取り付けているとき 


夕補足 

ロ イラストは4ビンプリントポストの例 
を示しています。 

〇ウェトレイをすべて引き巧いて外しま 
す。 



0 ロック ボタンを巧しながら（①) ユニッ 
卜を上に引きおきます(劇。 



両面印刷 ユニッ トを取り付けているとき 


〇両面印刷 ユニッ ト側面のレバーを巧し 
下げの)、両面印刷ユニットを止まる 
位置まで引き出します(②)。 



0両面印刷 ユニッ ト底板のレバーを巧し 
て(①)両面印刷 ユニッ トを本体から引 
きなきます(②)。 



0手差しトレイ（マルチ）、前カバーがきち 
んとしまっていることを確認します。 

B プリンター前面が手前にくるようにして 
本体両サイド下部の取っ手を持ち、移動 
します。 
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保ず運用に ついて 


菊幢要 

□移動の際は、トナーがこぼれないように 
できるだけ水平を保ってください。 

口 500枚増設トレイ ユニット を取り付けて 
いるときは、本機と500枚増設トレイユ 
ニッ トは固定され ていないので 別々に 
移動してください。また、本機を持ち上 
げるとき、500枚増設トレイ ユニット か 
ら確実に離れていることを確認してく 
ださい。 


プリンターを輸送するとき 

プリンター購入時の箱に入れて輸送してくださ 

い 0 

菊瞳要 

□ ケーブル類はすべて取り外します。 

ロトナーカートリツジはプリンター内部を汚 
すおそれがありますので、本機から取り外し 
てください。（づ P .170) 

口精密機器ですので、輸送時に破損しないよう 
ご注意ください。 


廃棄 


本機を廃ましたいときは、販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 
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付録 


消耗品一覧 


トナーカートリツジ 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数’1 

トナーカートリッジタイプ 720 A 
(商品コード： 30776 8) 

1個 

約6,000ぺージ 

トナーカートリッジタイプ 720 B 
(商品コード： 30776 9) 

1個 

約15,000ぺージ 


’ 1 : A4 口5%チャート連続印刷をした場合の目をです。実際の印刷可能ぺージ致は、印刷する用紙の種類•サイズ、 
印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目を 
より早く交換がか要になる場合があります。 

. 本体に同相されているトナーカートリッジの印刷可能ぺージ数は約3,000ぺージです。早めにトナーカー 
トリ ッジを おホめくださることをお勧めします。 

. トナーカートリッジ（'消耗品）は保証がまかです。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は 
購入された販売店までご連絡ください。 


用紙 


種類 

商品名 

サイズ 

販売単位 

普通紙 

リコピー PPC 用紙タイプ6200 

A 3 

1ケース（250枚 x 5 パック） 

A 4、 A 5、 

A 6、 B 4、 

B 5、 レター、 
リーボル 

1ケース （250 枚 xlO パック） 

リコピー PPC 用紙タイプ6000 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

カ ラー 紙 

リコピー PPC 用紙 
タイプ CP (ピンク） 

タイプ CB (ブルー) 

タイプ CY (イエロー) 

タイプ CG (グリーン） 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （250 枚 xlO パック） 

第二原図用紙 

リコピー PPC 用紙タイプ TE 

A 3 

1ケース （200 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース（200枚 XlO パック） 

再生紙 

リサイクルペーパー 
リサイクルペーパー 

マイリサイクルペーパー100 

A 3 

1ケース（500枚 x 3 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

ハクリ紙 

リコピー PPC 用紙タイプ SA 

A 4、 B 4 

1パック（100枚入り） 

OHP フイ/ム 

リコー OHP フイルムタイプ PPC - 
DX 

A 4 

1パック（100枚入り） 
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関連商品一道 


関連商品一覧 


メンテナンスキット 


メンテナンスキットタイプ720/タイプ850 


フリクシヨンパッド3個（プリンター本体用1個、500枚増設トレイユニット用2個）、転写口ーラー、定 
着ユニット、そして給紙コロ 3個（プリンター本体用1個、500枚増設トレイユニット用2個）が含まれ 
てぃます。 

「メンテキットコウカン」のメッセージリが表示されたら、サービス実施巧に連絡して、交換を依頼 
してくださぃ。 

’ 1 メンテナンス キッ ト は、平巧連続3ぺージの印刷をした場合、目をとして約90,000ぺージ （ A 4 口 印刷時）印刷 
するたびに交換が'必要です。実際の印刷可能ぺージ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、印刷内容、環境条件 
によって異なります。 メンテナンス キットは使用期間によっても劣化するため、上記目をより早く交換が化要 
になる場合があります。 

菊幢要 

□ メンテナンスキットタイプ850は NX 850 き用です。 


夕和音|5オプション 


500枚増設トレイユニットタイプ720/850 (商品コード： 50927 6) 


500はの用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設 
時には本体給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）と合わせて最大し350枚の用紙を同時にセットできま 
す。 

夕補足 

口 IPSiO NX 620/ NX 630/ NX 620 N / NX 630 N / NX 720/ NX 730 で使用されていた500枚増設トレイユニット 
タイプ720を、 NX 850 でお使いいただくことはできません。 


両面印刷ユニットタイプ720 (商品コード： 307771 ) 


自動両面印刷が可能になります。 


1ビンシフトトレイタイプ720 (商品コード： 30777 2) 


標準のトレイ（250枚）と合わせて最大500枚の排紙が可能になります。またあ張 HDD や SDRAM モ 
ジュールを同時に取り付けると、部単位で用紙をずらして印刷するシフトソートが可能になります。 
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付録 


4ビンプリントポストタイプ720 (商品コード： 30777 3) 


個人あるいは部署単位で排紙先を指定することが可能になり、印刷ジョブの混在を防ぐことができま 
す。本体給紙トレイ（250枚）と4ビンプリントポスト（各ビン50枚 X 4) で最大450枚の排紙が可能に 
なります。 


SDRAM モジュール_ 

本機には標準で 32 M バイトのメモリーが装備されています。 SDRAM モジュールを増設することに 
よって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。づ P .226 r 用紙サイズと解像度」 

• SDRAM モジュール11164 MB (商品コード： 30786 6) 

• SDRAM モジュール 111128 MB (商品コード： 30786 7) 

• SDRAM モジュール 111256 MB (商品コード： 30786 8) 


拡張ェミュレーシヨンモジュール 


PS 3 モジュールタイプ B (商品コード： 30777 5) 


本機を日本語 PostScript 3プリンターとして使用できるようにします。 Windows 環境な外にも Macintosh , 
UNIX から印刷できるようにします。 


R 98/ R 16 モジュールタイプ B (商品コード： 30788 6) 

R 98 は、 NEC のドットプリンター PC - PR 201 H をエミュレートして印刷を斤うモードです。 
R 16 は、エプソン杜のドットプリンタ ー VP -1600 をエミュレートして印刷を行うモードです。 


エミュレーシヨンモジュールタイプ D (商品コード： 509273) 

な下のエミュレ ーシヨ ンをすべて含んだ拡張エミュレー シヨ ンモジュールです。 

♦ RP - GL , RP - GL /2 

RP - GL は HP - GL をエミュレートして印刷を巧うモード、 RP - GL /2 は、 HP - GL /2、 HPRTL をエミュレー 
卜して印刷を斤うモードです。 

• 民16 

セイコーエプソン杜のドットプリンター VP -1600 をエミュレートして印刷を巧うモードです。 

• 民55 

IBM のドットプリンターが53、 5577- F 0 し 5577- F 02 をエミュレートして印刷を巧うモードです。 

• 民98 

NEC のドットプリンター PC - PR 201 H をェミュレートして印刷を行うモードです。 
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関連商品一道 


マルチモジュールタイプ D (商品コード： 50927 4) 

ェミュレーシヨンモジュールタイ プ D の各ェミュレーシヨンに PS 3 を合わせたマルチェミュレーシヨ 
ンモジュールです。 本機をさまざまな環境から使用す る 場合、 このェミュレーシヨンをご 利用くださ 

い 0 


拡張ボード 


10 0 M イーサネットボードスロット4 (商品コード： 50921 8) 


本機をネットワーク環境で使用できるようにします。巧応するプロトコルは IPX / SPX 、 TCP / IP 、 
NetBEUI 、 AppleTalk です。インターフェースは 10 BASE - T 、100 BASE - TX にが応しています。 


拡張無線 LAN ボードタイプ B 摘品コード： 50921 7) 


圧 EE 802.1 lb インターフエース搭載の パソコン あるいはアクセスポイントと接続して、印刷すること 
ができます。 

❖ m 


適合規格 

IEEE 802.1 lb 準拠 

支ホ応プロトコル 

TCP / IP 、 NetBEUI 、 IPX / SPX、AppleTalk 

伝送方式 

直接スぺクトラムあ散 DS - SS 访ま半二重 

周波数範囲 

2400〜2497 MHz (14 ch ) 

セキュリティ 

64 -bit WEP ，128 -bit WEP (16 進数入力） 

動作モード 

アドホック （802.11 アドホック、アドホック）、インフラストラクチヤー 


拡張1394ボードタイプ B ( 商品コード： 307881 ) 

IEEE 1394インターフェースを拡張するボードです 。 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP で使用 
できます。 

夕補足 

□ お使いになるには、 SDRAM モジュールを増設する必、要があります。 


ワイヤレスインター フエー スボードタイ プ BT -1 (商品コード： 50923 7) 

B 山 etoo 化™インターフエースを拡張するボードです 。 Bluetooth VI . 1規格の SPP 、 HCRP 、 BIP にえホ応し 
ています。 

夕補足 

口お使いになるには、 SDRAM モジュールを増設する必要があります。 
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付録 


拡張 HDD タイプ B (商品コード： 30777 8) 


フォントやフオームの 登録、 ソート 出力、試し印刷、機密印刷な どの 応用的な機能を利用できます。 


アカウント拡張モジュールタイプ D (商品コード： 50927 2) 


統計情報として、30 ユーザーを 越える ユーザーコー ドによる、印刷枚数合計などの データを 蓄積する 
モジ ュールです。 


インター フエー スケーブル 


• LP インターフエースケー ブル タイプ 1 B (商品コード： 30727 3) 

NEC PC -9800 シリーズ双方向通信が応 2.5 m 

• LP インターフエースケーブルタイプ 4 B (商品コード： 30727 4) 

IBMPS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、 PC 98 -NX シリーズ双方向通信巧応 2.5 m 

• LP インターフエースケーブルタイプ 4 S (商品コード： 307470) 

IBMPS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、 PC -98 NX シリーズ双方向通信巧応 1.5 m 

• USB 2.0 プリンターケーブル（商品コード： 509600 ) 

USB プリンターケーブル 2.5 m 
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仕様 



本体 


項目 

内容 

現像方式 

レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式 

ファーストプリント 

6.5 み' ( A 4 D :本体給紙トレイから給紙した場合） 

連続プリント速度 

32ページ/か （ A 4 口： NX 850) 

28ページ/か （ A 4 口： NX 750) 

22ページ/か （ A 4 口： NX 650 S ) 

※幅うす 230 mm な下の用紙に連続プリントするときは、プリンター定着部 
の温度制御によって印刷速度が遅くなることがあります。 

解像度 

1,200 dpi /600 dpi /400 dpi 

エツ ジスムージング 

2,400 dp 湘当 x 600 dpi (600 dp 照） 

用紙サイズ 

本体給紙トレイ： 

A 3 口、 B 4 D 、 A 4 ロロ、 B 5 口、 A 5 口、 11 x 17 口 、 Legal 口 、 Letter ロロ 
手差しトレイ（マルチ）： 

定型サイズ: A 3 D 、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、 B 6 口、 A 6 口、 
はがき D 、11 x 17 口、 Legal 口、 Letter ロロ、 HalfLetter 口 
不定形サイズ（カスタム）：縦 MS 〜 l , 2 60 mm 、 横90〜 305 mm 
《 1，200 dpi 印刷の場合、 RPCS プリンタードライバー時は縦 148〜650 mm 
( RPDL プリンタードライパーは縦148〜 420 mm ) 、横182〜 297 mm 
※長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に巧して長さ 432 mm までです。 

づ P .108 「印刷保証範囲」 

用紙種類 

普通紙 い）コピー PPC 用紙タイプ6200、乾式 PPC 用紙マイぺーパー) 

再生紙（マイリサイクルぺーパー100) 

カラー紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ CP 80、 CB 80、 CY 80、 CG 80) 

第二原図用紙（リコピー PPC 用紙タイプ TE ) 

ハクリ紙（リコピー PPC 用紙タイプ SA ) 

OHP フイ J レム（リコー OHP フイ J レム TYPE PPC - DX ) 

官製はがき 

封■筒（ライフ（株）製 E -506 B 洋形4号推奨） 

給紙量 

本体給紙トレイ:250枚 
手差しトレイ（マルナ） 

(普通紙、再生紙、カラー紙）：100枚 
(OHP フイ j レム）：1枚 
(第二原図用紙、ハクリ紙）：1枚 
(官製はがき）： 40枚 
期筒）：10枚 

最大給紙量 

1，350枚 （500 枚増設トレイユニット 2 段装着時） 

排紙量 

本体排紙トレイ： 250枚 

1ビンシフトトレイ（オプション）： 250枚 

4ビンプリントポスト（オプション）： 200枚 （50 枚 x 4 ビン） 

(リコピー PPC 用紙タイプ620 0) 
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項目 

内容 

最大排紙量 

500枚 （ 1ビンシフトトレイ装着時リコピー PPC 用紙タイプ620 0) 

排紙方法 

裏面排紙 

電源 

100 V 9.7 A (フルシステム時） 50/60 HZ 

消費電力 

最大消費電力： 920/870 W 未満（フルシステム時/本体のみ） 

平均消費電力： 650/610 W は下（フルシステム時/本体のみ） 

待機時消費電力惟エネモード）： 7 W /5 W な下（フルシステム時/本体のみ） 
電源オフ時には、電力は消費されません。 

ウォーミングアップ 
時間 

電源投入時：19秒な下 

省エネモード時：12秒な下 （ NX 850/ NX 750)、 10砂总下 （ NX 650 S ) 

形式 

デスクトップタイプ 

外形寸法 
(幅 X 奥 X 高） 

478 x 437 x 305 mm 

478 x 575 x 305 mm (延長 トレイ を延ばしたとき） 

質量 

約 18 kg (本体 給 紙トレイ、'消耗品を 含む） 

騷音 

NX 650 S / NX 750 : 40 dB ( A )/63 dB ( A )/67 dB ( A ) な下 

NX 850 : 40 dB ( A )/67 dB ( A )/71 dB ( A ) 政 下 

(待機時/稼動時（本体のみ）/稼動時（フルシステム時）） 

CPU 

TX 4955-310 MHZ 

メモリー 

標準: 32 M バイト 
最大: 288 M バイト 

インターフェース 

IEEE 1284 準拠双方向パラレル 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX ( NX 650 S はオプション） 

USB 2.0 (480 Mbps リ /12 Mbps ) 

巧 

IEEE 1394 (ホプション） 

IEEE 802.1 lb (オプション） 

Bluetooth ™ (オプション） 

ページ記述言語 

RPCS 、 RPDL、Adobe PostScripts (オプション） 

王ミュレーシヨン 

RP-GL ( HP - GL )、 RP - GL /2 ( HP - GL /2 ，HP RTL ) 、民 55 ( IBM が 77) 民 98 
(NEC PC - PR 201 H ) 民 16 (EPSON ESC / P ) 

搭載フォン ト 

アウトライン：明朝 L 、 明朝 L プロポーショナル、ゴシック B 、 ゴシック B 
プロ ポーショナル 、 Courier 10^ Prestige Elite、Letter Gothic 15 、 BoldFace 

PS、Courier 4 書体、 Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings 、 
Century 

ビットマップ： CourierlO、Preatige Elite、Letter Gothic 15 、 BoldFace PS 、 

バーコード 

その他： OCR - B 、 漢字ストローク 

バーコード 

JAN (標準 ）、 JAN (短縮）、2〇だ ( Matrix )、2 of 5( ITF )、 CODE 39、 

CODE 128、 NW -7 、UPC (標を ）、 UPC (短縮）、カスタマバーコード 


’ 1 USB 2.0 に巧応したパソコンと 、 USB 2.0 に対応したケーブルが退、要です。 

*2 Windows 98 SE / Me . Windows 2000 / XP、Mac OS 9. x、Mac OS X に対■応しています。 

Windows 98 SE / Me の場合、 「 USB 印刷サポート」をインストールしてくださし 、。 Windows 98 SE / Me のサポー 
卜速度は USB 1. け目当です。 Macintosh では本体標準の USB ポートのみ对■応しています。 Macintosh のサポート 
速度は USB 1.1 ホ目当です 。 Mac OSX はクラシック環境のみか応しています。 
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電波障害について_ 

他の エレクトロニクス 機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、 
近くに テレビ やラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてく 
ださい。 

. テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

• テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。 

• コンセント を別にする。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) のま準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波ガイドライン適合品 


家電-化用品高調波巧制えホ策ガイドラインに準拠 
《無線 LAN ご使用の場合 

本無線製品は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医 
療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不を定に 
なる可能性があります。 

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。 


50腑増設トレイユニットタイプ720/850 


項目 

内容 

収容できる用紙のサイズ 

A3D、B4 口、 A4D 口、 B5 ロロ、 A5 口、11x170、 Legal 口、 
Letter ロロ 

不定形サイズ（カスタム）：縦1 4 8〜 4 3 2 mm、 横18 2 〜 2 9 7 mm 

給紙量 

500枚 （1 段当たり、 80g/m 2 紙使用時） 

外形寸法（幅X奥X高さ） 

468x545xl30mm (本体取付時） 

質量 

6kg は下 

最大消費電力 

15W な下 


両面印刷ユニットタイプ720 


項目 

内容 

両面印刷できるサイズ 

A3 口、 B4 口、 A4D 口、 B5D 口、 A5 口、 11x17 口、 

Le 呂 al 口、 LetterD 口 

外形寸法（幅X奥X高さ） 

419x115x257mm (本体取付時） 

質量 

6kg は下 

最大消費電力 

35W な下 




1 ビンシフトトレイタイプ720 












搭載されているソフトウ I アの著作権等に関する情報 


搭載されているソフトウエアの著作権等に関す 
る情報 


expat (Ver 1.95.2 ) について 


本製品に搭載しているコントローラなどのソフトウェア（な下、ソフトウェア）には e 邓 at Ver 1.95.2 
似下 e 邓 atl .95.2) を下記の条件のもとで使用しています。 

• expatl .95.2 を含むソフトウュアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり、 
expatl .95.2 の作者および著作権者には一切の責任および義務はありません。 

Copyright ( c ) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd 
and Clark Cooper 

Permission is hereby granted , free of charge，to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the " Software ") , to deal in the Software without restriction , including without limitation 
the rights to use , copy , modify , merge , publish , distribute , suDlicense , and/or sell copies of the Software , and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so , subject to the following conditions : 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software . 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS ", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS OR 
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY , 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING FROM , OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE . 

夕補足 

口 expatl .95.2 に関する情報は次の URL 乃;示す WWW サイトより人手が巧*能です。 h 呼:// expat . sourceforge . net / 



NetBSD について 


本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウエアには 、 NetBSD operating system を使用してい 
ます。 


@ Copyright Notice of NetBSD 
tor all users to use this product : 

This product contains NetBSD operating system : 

For the most part , the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain ; its 
authors retain their copyright . 

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code . For exact copyright 
notice applicable for each of the files / binaries , the source code tree must be consulted . 

A full source code can be found at http :// www . netbsd . org /. 

Copyright ( c ) 1999, 2000 The NetBSD Foundation , Inc . All rights reserved . 
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付録 


Redistribution and use in source and binary forms , with or without modification , are permitted provided that 
the following conditions are met : 

1. Redistribution and use in source and binary forms , with or without modification , are permitted provided 
that the following conditions are met : 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution . 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement : 

This product includes software developed by the NetBSD Foundation , Inc . ana its contributors . 

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION , INC . AND CONTRIBUTORS "AS 
IS " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE . 

感 Authors Name List 

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners . 

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this 
document : 

This product includes software developed by the University of California , Berkeley and its contributors . 
This product includes software developed by Jonathan R . Stone for the NetBSD Project . 

This product includes software developed by the NetBSD Foundation , Inc . ana its contributors . 

This product includes software developed by Manuel Bouyer . 

This product includes software developed by Charles Hannum . 

This product includes software developed by Charles M . Hannum . 

This product includes software developed by Christopher G . Demetriou . 

This product includes software developed by TooLs OmbH . 

This product includes software developed by Terrence R . Lambert . 

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum . 

This product includes software developed by Theo de Raadt . 

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R . Thorpe for the NetBSD Project . 
This product includes software developed by the University of California , Lawrence Berkeley Laboratory and 
its contributors . 

This product includes software developed by Christos Zoulas . 

This product includes software developed by Christopher G . Demetriou for the NetBSD Project . 

This product includes software developed by Paul Kranenburg . 

This product includes software developed by Adam Glass . 

This product includes software developed by Jonathan Stone . 

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project . 

This product includes software developed by Winning Strategies , Inc . 

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project . 

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden 
This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R . Thorpe . 

The software was developed by the University of California , Berkeley . 

This product includes software developed by Chris Provenzano , the University of California , Berkeley , and 
contributors . 


242 


索引 


アルファべット索引 

1 ビンシフトトレイ（ウエトレイユニット）の 

取り付け53 

4 ビンプリントポストの取り付け55 

500 枚増設トレイユニットの取り付け24 

CD-ROM 収録ソフトウェア89 

IEEE 1394 設定222 

IEEE 802.1 lb 222 

I / F 切り替え時間220 

NetBSD 241 

PS 設定メニュー 217 

Q & A 180 

民 idoc Desk 2000 Lt 96 

Ridoc 10 Admin 93 

Ridoc 10 Navi 94 

Ridoc 10 Navi のインストール 70 

SDRAM モジュールの取り付け 25 

TrueTypeWorld 98 

あ巧 _ 

アカウント拡張モジュールの取り付け47 
イーサネットを使用するときの設定58 

移動229 

印刷位置の調整178 
印刷条件201 

印刷するための準備をする57 
印刷濃度の調整177 

印刷の中止 

Windows 2000126 
Windows 95/98 /Me 120 
Windows NT 4.0 138 
Windows XP 133 

印刷保証範囲 108 

インストール 

IEEE 1394 接続79 
USB 接続77 

インターフェース設定 219 

エミュ レー シヨン檢知211 

エラースキップ 209 
ェラー表示 設定210 
エラー レポ ート印刷 209 


オートランプログラム66 
お客様登録はがき228 

オプションセットアップ 
Windows 2000 84 
Windows 95/98 /Me 83 
Windows NT 4.0 84 
Windows XP 85 

オプションの取り付け 21 

か巧 _ 

'あ外向けサイズの用紙のセット112 

あ張 1394 ボードを取り付ける35 

あ 張 1394 ボード （オプション）用 ツール98 

あ張 HDD の取り付け50 

技; 張 HDD のフオーマット 203 

あ張イーサネットボードの取り付け31 

あ張エミュレーションモジュールの取り付け28 

拡張無線 LAN ボードを取り付ける39 

各部の名称とはたらき16 

画像ェラー処理210 

官製はがき106 

関連商品一覧233 

機密印刷188 

給紙コロの清掃174 

グラフイックス設定215 

ゲートウェイアドレス65 

こんなときには141 

さ行 _ 

サブネットマスク 65 
システム 設定207 
システム 設定 （ EM )213 
システム 設定 リストの 印刷198 
自動排紙時間215 
シフト ソート223 
受信 バッファ 220 
仕様237 

省ェネモー ド210 
消耗品一覧232 
ジョブ仕分け210 


243 



スプール印刷211,225 
清掃 228 
操作パネル 19 
操作パネルの使用 193 
増設トレイの取り付け 24 
双方向通信 88 
ソート223 

ソフトウェアのインストール66 

た行 _ 

試し印刷 185 
調整管理 203 

著作権 241 

つまった用紙を取り除く 161 
テス ト印刷 197 
トナーカートリッジの交換 170 

な行 _ 

ネットワーク環境の設定をする 58 
ネットワーク設定 221 

は行 _ 

廃ま 231 

排紙トレイ設定 210 

白紙排紙 214 

パラレル FF 設定 221 

不定形サイズの用紙のセット 115 

フリクシヨンパッドの清掃173 

プリンタードライバ ー 90 

プリンタードライバーのインストール71 

プリンタードライバーの設定画面 
Windows 2000 122 
Windows 95/98 /Me 118 
Windows NT 4.0 134 
Windows XP 127 

ヘルプ101 

ポートの設定を変更する 81 
保ず契約 228 
補助用紙サイズ 212 


ま巧 _ 

マクロキャッシュ215 
ミスフイ-ドリカバリ- 209 
無線 LAN の電波状態を表示する 204 
無線 LAN を使用するときの設定 62 
メモリーの取り付け 25 
文字 コー ド印刷 ツール 97 

や行 _ 

ューザーコード 184 
優先エミュレーション 211 
優先メモリー 211 
用紙サイズと解像度 226 
用紙サイズの変更 110 
用紙設定 195 
用紙なしエラー 214 
用紙のサイズ 103 

用紙の種類 103 

給紙トレイ 112 

手差しトレイ（マルチ） 116 

用紙のセット 

'海外向けサイズ 112 
給紙トレイ 109 
手差しトレイ（マルチ） 113 
不を形サイズの用紙 115 

ヨウシミスフイード161 

用紙を取り扱うときの注意 105 

ら巧 _ 

両面印刷ュニットの取り付け 51 
レジストローラー周辺の清掃 176 
レターへッ ド紙設定 212 

わ巧 _ 

ワイヤレスインターフェースボードの取り付け43 


244 


JA 


G089-8502A 



H 商標 

• EPSON 、 ESC / P は、セイコーェプソン株式会社の登録商標です。 

• Ethernet は、富±ゼ□ックス株式会なの登歸商標です。 

• EtherTalk 、 Macintosh 、 TrueType は、米国 Apple Computer , Inc . の各国での登録商標です。 

• HP-G し HP - GL /2、 HPRTL 、 DesignJet 600、 DesignJet 700、 HP 7550 A は、米国 Hewle け- Packard 社の商標です。 

• IBM , DOS / V は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

• Lotus 1-2-3 は 、 Lotus Development Corporation の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT 、 MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• NEC は、日本電気株式会社の登録商標です。 

• NetWare は、米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

• PC 98- NX シリーズ、 PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズは、日本電気株式会社の製品です。 

• PC - PR 201 H シリーズは、日本電気株式会社の商標です。 

• PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の各国での登綺商標または商標です。 

• UNIX は、 X / Open カンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。 

• -太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

• Bluetooth 商標は、 Bluetooths に， Inc . 所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコーが使巧しています。 
• その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。 

• Windows ® 95の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 95です。 

• Windows ® 98の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 98です。 

• Windows ® Me の製品名は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition (Windows Me ) です。 

• Windows 2000の製品名は(下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 
Microsoft ® Windows ® 2000 Advanced Server 

• Windows XP の製品名は切下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 

• Windows NT ® 4.0 の製品名は1^^下のとおリです。 

Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0 
Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 


機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
くださし、。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止◎2002, 2003 RICOH CO., LTD. 








なな基なリコー 

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル干 107-8544 
(03) 3479-3111 (代表） 


K 日盾⑩阳 


お問い合わせ先 

お買い上け‘いただきました弊な製品についての消韩品のご注文や修理、製品の操作方法 
に関するお問い合わせはお買い上け‘の販売店、または最寄のサービス実施店にご相談く 
ださい。 

修理については、修埋期間（サービスの内容）、修理費用の目を、修理期間、手続きな 
どをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談くださし、。転居先の最寄りの販売店、 
サービス実施店をご紹介いたします。 

プリンター機能の操作方法に関するお問し、合わせは、 

「リコープリンターコールセンター、 IP 窃〇ダイヤル」にご連絡ください。 

^ 0120-56-1240 

•受付時間： 9〜12時、13〜17時让、日、祝祭日、リコーの休業日を除く） 

TrueType フオントの仕様およびインストール等に関するお問い合わせは、 「 TTW インフオ 
メーシヨンセンター」にご連絡ください。 

045-477-1639 

♦受付時間： 9〜12時、13〜17時（±、日、祝祭日、リコーのイ木業日を除く） 


■ 最新プリンタードライバー情報 

最巧版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームぺージから入手する 
ことができます。 

参インターネッいリコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境イ呆全を経営の優を課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま 
す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 
合があります。 


リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 

この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき 
は、資源回収、リサイクルに出しましょう。 
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